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Peso Total 28kg
Peso Total 202 kg

ESPECIFICAGAQ DO CONCRETO
RESISTENCIA A COMPRESSAD: > 25 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE: 24,0 GPg
RELAGAO A/C EM MASSA: < 0,60
DIAMETRO MAX. DO AGREGADO: 19 mm

OBSERVAGOES

1- DimensGes em centimetros, exceto onde indicado;
2— Projeto segundo a NBR 6118/2014;
3— A execugdo do estrutura deverd obdecer as prescriges da NBR 14931/2003;

4— Todas os medidas, especificagdes e interfergncios dever@io ser verificadas na
obra e cotejadas com o projeto arquitetonico e projetos complementares. antes
da execugdo;

5— Carregamentos adotados:
arga acidental:
Carga revestimento:
Densidade alvenaria:

150 Kgf/m2
100 Kgf/m2
1300 Kgf/m3

6— Cobrimento minimo das armaduras:

Laje: 2.0 om
Reservatorio: 3,0 cm
Sepata: 4,0 cm

7— A retirada das formos e do escoramento ndo deverd dor—se antes dos seguintes
prazos:
Faces loterais: 3 dios
Faces Inferiores, deixando pontales bem encunhodos
convenientemente espagados: 14 dias
Faces inferiores, sem pontaletes: 2B dios

8- Executar cura Gmida durante 7 dias;

£ expressamente proibido executar qualquer furagio na sstrutura pora passagens
& tubulagBes sem o autorizagdo do projetis

10— Qualquer olteraglio que for necesséria nesse projeto deverf ser comunicado ao
projetista.
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Notas gerais

dads da INOVA BRASIL
parcialmente sem uma auforizago expressa:
b) Na impresséo deste docurmento pods haver divergéncia na escala, por isso nao medir diretamente nas pranchas e sim
izar dmensoes indicadas nas coas,
cevem ser comprovadas o ocal,
d

LTDA. Nao pode ser utlizada nem reproduzida total ou
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F] tes do projeto, incluida
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ENGENHARIA

R Dom Jaime Camara, 66, sala 1101
Centro, Florianopolis-SC
Tel. +55 48 33719124

Av. Augusto Meyer, 40, sala 1103
Auxiliadora, Porto Alegre-RS.
Tel. +55 5135332555
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
RANCHO QUEIMADO

PROJETO.
CENTRO DE TURISMO

BR 282, sn, ENTRADA DO MUNICIPIO, RANCHO QUEIMADO - SC

RESPONSAVEL TECNICO - PROJETO

PROJETO EXECUTIVO FELIPE ZACCHI GOMEZ

ESTRUTURAL DETALHAMENTO DE ARMADURAS DOS BLOCOS.
CAROLINA BARRETO 05/01/2019
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