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FUNDACAO ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO
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DETALHE GENERICO DO BLOCO DE FUNDACAO

S/ESCALA

_8 unidades - Estaca pré-moldada de concreto, segédo quadrada de 16x16 cm e comprimento minimo de 13 metros.

LEGENDA:

<] Puar que nasce
RYY PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE MORRE

ESPECIFICACAO DO CONCRETO

RESISTENCIA A COMPRESSAC: > 30 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE: 26 GPa
RELAGAO A/C EM MASSA: < 0,60

DIAMETRO MAX. DO AGREGADO: 19 mm

OBSERVAGOES

1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado;
2— Projeto segundo a NBR 6118/2014;
3— A execugdo do estrutura deverd obdecer as prescrigdes da NBR 14931/2003;
4- Todas os medidas, especificagGes e interferéncios devero ser verificadas na
obra e cotejados com o projeto arquitetonico e projetos complementares, antes
da execugdo;
5— Carregomentos adotados:
Carga acidental: 300 Kgf/m2
Carga revestimento: 100 Kgf/m2
Densidade alvenaria: 1300 Kgf/m3

6— Cobrimento minimo das armaduras:

Laje: 2.0 om
Reservatorio: 3,0 cm
Sopata: 4,0 cm

7— A retiroda das formos e do escoramento ndo deverd dor—se antes dos seguintes
prazos:
Faces loterais: 3 dias
Faces inferiores, deixando pontales bem encunhados e
convenientemente espogados: 14 dias
Faces inferiores, sem pontaletes: 28 dios

8- Executor cura Gmida durante 7 dias;

— E expressamente proibido executar quolquer furagdo na estruturs para passagens
& tubulagdes sem a autorizagdo do projetis

10— Qualquer olteragdo que for necessaria nesse projeto deverd ser comunicado ao

projetista
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