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Notas:
1. Para-raios tipo Franklin, 35mm, com capacidade para trés descidas de cabo de cobre nu 35mm2.
O para-raios deve ser instalado (fixado) no topo do mastro central da edificacéo, e os cabos de cobre nu de descida devem
passar pelo interior do mastro. Em todo o percurso (dentro do mastro e laje), os cabos devem ser embutidos em eletroduto de PVC rigido de 1";
2. Né&o deve-se apicar mais de um cabo de descida por eletroduto. Para cada cabo a infraestrutura deve ser unitaria;
3. gsl eletrodutoli deverg ultdrapassar 0 topcéI do n;astro e possuir cabegote para protegéo contra-chuva;
4. plicar vergalh&o re-bar de 50mm para descida;
5. Os cabos de cobre nu devem ser firmemente conectados ao re-bar (nos dois pontos de conexao) através de conector de pressédo bimetalico #50mm2.

Aplicar caixa de passagem 20x20 para abrigar conexao entre rebar e cabo de cobre nu.

PLANTA - MORANGO

ESC.:1:75

Detalhe SPDA Estrutural

Caixa de Inspegéo

Os eletrodutos de PVC rigido devem
ultrapassar o topo do mastro, possuir

Captor tipo Franklin, 35mm, com cabegote e sistema de vedagao para
capacidade para trés descidas de cabo protegéo contra infiltragao de agua.
de cobre nu 35mm2.

Cabo de cobre nu #35mm?
embutido em eletroduto de —
PVC rigido 1".

Conex&o re-bar com cabo de
cobre nu. Aplicar conector de
presséo bimetalico 50mm?2

Caixa 20x20cm
PVC

Re-bar 50mm?

Aplicar solda exotérmica
para conexao

em concreto

30x30x40cm -

1
Cabo de Cobre NU #35mm?2
Enterrado a 0,50m (no minimo)

Conex&o re-bar com cabo de
cobre nu. Aplicar conector de
pressédo bimetalico 50mmz2.

Cabo de cobre nu #35mm?
T embutido em eletroduto de
PVC rigido 1".

Conex&o re-bar com cabo de

Caixa 20x20cm __|
PVC

Re-bar 50mm?

Conex&o re-bar com cabo de
cobre nu. Aplicar conector de
pressao bimetalico 50mm2.

1
Cabo de Cobre NU #35mm?
Enterrado a 0,50m (no minimo)

1
Cabo de Cobre NU
Haste de aterramento #50mm?
2,4m Malha de aterramento
Tipo “Copperweld” Enterrado a 0,50m (no minimo)
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DET.C

A Barra adicional Re-bar nao deve ter papel estrutural!

DESCIDAS NOS PILARES: Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio,

face mais externa, devera ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos

estribos, o0 Re-Bar (50mm2 ou 80mmz2).

Os Re-bars e armaduras de ago de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas
entre si em todos os pavimentos, através de pegas de ago comum @10mm em forma "L",
medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais,

conforme detalhes "C" e "D". As ferragens horizontais das vigas externas devem s
sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas ¢/ arame, fechando um anel .

IMPORTANTE: O sistema estrutural devera ser integrado ao sistema captor através de
saidas conforme detalhe e também integrado ao sistema de equalizagdo potencial. E

fundamental a conferéncia das conexdes/amarragdes antes das concretagens e
principalmente encaminhamento das barras e pontos de conexao na Ultima laje. O

acompanhamento deve ser realizado pelo projetista ou responsével do projeto de SPDA.

em sua

er

cobre nu. Aplicar conector de
presséo bimetalico 50mm?

Aplicar solda exotérmica
para conexao

Caixa de Inspegéo
em concreto
30x30x40cm

Haste de aterramento
2,4m
Tipo “Copperweld”

R4 12/08/2020 |REVISAO DOS CABOS DE DESCIDA DO SPDA

R3 26/06/2019 | TERCEIRA REVISAO DA CAIXA ECONOMICA

R2 17/12/2018 |REVISAO IMPLANTAGAO

R1 16/10/2018 |REALOCADO DESCIDA DOS CABOS SPDA

RO 03/10/2018 |EMISSAO INCIAL

NUMERO DATA DESCRIGAO DAS REVISOES DE PRANCHA RESPONSAVEL

Notas gerais:

a) Esta prancha é propriedade da INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA. Nao pode ser utilizada nem reproduzida total ou
parcialmente sem uma autorizagao expressa;

b) Na impressao deste documento pode haver divergéncia na escala, por isso ndo medir diretamente nas pranchas e sim
utilizar dimensdes indicadas nas cotas;

c) Todas as dimensdes devem ser comprovadas no local;

d) As pranchas devem ser lidas em conjunto com todos os documentos relevantes do projeto, incluida a documentagao
escrita e pranchas das demais disciplinas;

e) Possiveis contradigbes entre documentos de projeto devem ser comunicadas imediatamente ao Coordenador do

Projeto que determinara sua validade ou prioridade.
O www.inovabr.eng.br

Inovabrasil
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Av. Augusto Meyer, 40, sala 1103
Auxiliadora, Porto Alegre-RS
Tel. +55 51 3533-2555
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Centro, Floriandpolis-SC
Tel. +55 48 3371-9124
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