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SITUAGAO

ESC.: 1:1000

Poste de lluminagao
com acionamento por
rele fotoelétrico

Caixa de Concreto
20x20x20 no pé do poste

Legenda
’.7 Caixa de passagem de concreto, embutir no piso, (30x30x40)cm
QEE;__ Quadro de distribuigdo - Base superior a 1,60m do piso
P Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
P P P P
a,_]-b Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
9, yzA Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
ot Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
9 WX Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
S
—:_:j.t Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
\'J
— QWX Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,10m do piso
9
_|r. u Interruptor 1 tecla paralela e 1 tomada 2P+T 10A - 1,10m do piso
_|10 Tomada simples 2P+T 10A a 0,30m do piso ou conf. indicado
_i"':,|":1_0 Tomada dupla 2P+T 10A a 0,30m do piso ou conf. indicado
i"'--.8 Tomada simples 2P+T 10A a 1,10m do piso ou conf. indicado
8 Tomada 2P+T 10A a 2,20m do piso ou conf. indicado projeto
IE Tomada 2P+T 10A a 2,20m do piso. Uso especifico para
_’1 7 lluminagdo de Emergéncia.
[ Condulete de PVC 4x2
.'_':za Refletor de parede LED, de sobrepor, 200w.
_ !23 Arandela de sobrepor, p/ lamp. comum.
I;:za Luminaria pendente, redonda, p/ lamp. comum.
—I— 20 Luminaria LED, quadrada, de embutir, 20x20cm
74 2p Luminaria LED, quadrada, de sobrepor, 20x20cm
%2e Luminaria LED, quadrada, de embutir, 30x30cm
2t Luminaria LED, quadrada, de sobrepor, 30x30cm
. 1w L .
|—| Luminaria pendente, retangular, p. lamp. LED Tubular, 2x18w
T Y Duto que sobe ou desce, respectivamente
e Perfilado de 38x38mm
Eletroduto instalado na parede
 —] Eletroduto instalado sobre forro
[—] Eletroduto instalado em piso

Poste de lluminagao com acionamento por rele fotoelétrico
com caixa de passagem de concreto 20x20x20

PVCF Eletroduto Flexivel Corrugado de PVC

PVCFR Eletroduto Flexivel Reforgado Corrugado de PVC
PVCR Eletroduto Rigido Corrugado de PVC

PEADF Eletroduto Flexivel Corrugado de PEAD

NOTAS:

1. Os eletrudutos flexiveis sao embutidos, em parede, laje ou piso;
2. Os eletrudutos rigidos sao aparentes, fixados na parede ou laje;
3. Os pontos ligados a eletrodutos rigidos estao fixados em conduletes.
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Notas gerais:

a) Esta prancha é propriedade da INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA. Nao pode ser utilizada nem reproduzida total ou
parcialmente sem uma autorizagdo expressa;

b) Na impressao deste documento pode haver divergéncia na escala, por isso ndo medir diretamente nas pranchas e sim
utilizar dimensdes indicadas nas cotas;

c) Todas as dimensdes devem ser comprovadas no local;

d) As pranchas devem ser lidas em conjunto com todos os documentos relevantes do projeto, incluida a documentagéo
escrita e pranchas das demais disciplinas;

e) Possiveis contradigées entre documentos de projeto devem ser comunicadas imediatamente ao Coordenador do

Projeto que determinara sua validade ou prioridade.
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