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Todas as pias, lavatérios e tanques deveriio apresentar sifdo flexivel ou rigido na saida de esgoto
As saidas deverio sempre ser sifonadas.

As tubulacées de dreno deveriio ser revestidas com isolamento térmico (espuma elastomérica R

(25mm)).

As grelhas das caixas sifonadas para limpeza das garagens ou qualquer outra tampa de inspegao

instaladas em 4rea de trafego de veiculos devera ser metalica e incombustivel ou protegida contrafogo

Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha,

deverdo ser observados os seguintes itens:

v/ Limpeza da ponta e bolsa do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da

virola onde se alojara o anel;

v’ Marcagio no tubo da profundidade da bolsa;
v Aplicac3o da pasta lubrificante especial, ndo deverdo ser usados éleos ou graxas que

poderdo atacar o anel'de borracha.

Apbs.a introducdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este devera ser recuado 5
mm (em tubulégﬁes expostas) ou 2 mm (em tubulacdes er_nbUtidas), usando-se como referéncia a
marcagao breviamente feita, criando-se uma folga para a dilatacdo e movimentagdo da junta. Nas
conexdes, as pontas deverdo ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalagBes externas, fixadas
com bracadeiras para evitar o deslizamento. Para desvios ou pequenos ajustes deverdo ser empregadas
as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos tubos. Em tubulagBes aparentes, a fixacdo devera
ser feita com bragadeiras; o distanciamento das mesmas devera ser, no maximo, 10 vezes o diametro da

tubulagdo em tubos horizontais e 2:m em tubos de queda. Efetuar o teste de estanqueidade como se
segue:
v Atubulagdo deve ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas.

Sugere-se que toda a tubulagdo seja testada ap6s a sua instalagdo, antes do revestimento final
de pisos e paredes. As extremidades abertas deverdo ser vedadas com tampdes ou bujdes, e a vedacdo
dos ralos podera ser feita com alvenaria de tijolo ou tamp&o de madeira e borracha, que garanta a
estanqueidade. Para o teste, a tubulacdo devera ser cheia de dgua, por qualquer ponto, abrindo-se as
extremidades para retirar o ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de agua prevista. A duracdo

minima devera ser de 15 minutos a pressao de 3,0 m de coluna de dgua, periodo em que a altura da coluna

de dgua ndo devera variar. Os trechos que apresentarem vazamentos ou exsudacdes deverio ser refeitos

e novamente testados até a sua total estanqueidade.
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