L
O 1 Rua Dom Jaime Camara, 66, sala 1101
InovabraS| I CEP 88015-120, Centro — Florianépolis SC

ENGENHARIA | wwwinovabr.eng.br - (+5548) 3371-9124

Centro de Turismo — Rancho Queimado

Instalacoes Elétricas, SPDA e
Telecomunicagoes

Projeto Executivo — R2

Florianépolis, 19/06/2019

i

Rua Dom Jaime Cimara, 66— Sala 1101 CEP 88015-120—centro, Florlanopolis SC  Telefone: +5548 33719124 wwwiinovabr.eng.br

Digitalizado com CamScanner




o brasi| |
H  Rua Dom Jaime Camara, 66, sala 1101
lnova raSlI . CEP 88015-120, Centro = Florianépolis SC

ENGEN A |
H RTA | www.inovabr.eng.br - (+5548) 3371-9124 h ’
14,5830

7 Orientagdes |

As recomendacdes aqui apresentadas visam orientar a execugdo do Projeto Elétrico-
ostabahlecer uma Instalagio funcional e segura. N3o implicam, todavia, em qualquer responsabilidade dos
PrTlleéNStias com relagdo a qualidade da instalagdo executada por terceiros em discordancia com as normas
aplicdveis.

ica, para que venha preencher
de, e sb poderao ser feitas por
da responsabilidade pelo perfeito
guesem perfeitas condigoes

A execugio das instalagdes deversd obedecer a melhor técn
satisfatoriamente as condigdes de utilizagdo, eficiéncia e durabilida
profissionais devidamente habilitados, o que ndo eximird a empreiteira
funcionamento das mesmas. As instalagdes devem ser aceitas, quando entre
de funcionamento e ligadas a rede da concessionaria.

As instalacdes somente poderdo ser executadas com material examinado e aprovado pela

fiscalizacdo.

ualquer corpo estranho, que

Antes da definicio, toda tubulacdo sera limpa, seca e desobstruida de g
gem de bucha embebida em

possa prejudicar a passagem dos fios. Para isto, deverd se processar a passa
verniz isolante ou parafina.

Deve-se rejeitar os tubos, cuja curvatura tenha causado fendas ou reducdo de segdo. A tubulagdo

sera instalada de modo a ndo formar cotovelos.

Para facilitar a enfiagdo, os condutores dever3o ser lubrificados com talco ou pa rafina, ndo permitido
o emprego de outros lubrificantes. A enfiagdo s6 podera ser executada apds o revestimento completo das
paredes, tetos e pisos, qua ndo serdo retiradas as obstrugdes das tubulagdes.

Todas as emendas dos condutores ser3o feitas nas caixas, ndo sendo permitido, em nenhum caso,

emendas dentro dos eletrodutos.

Sempre que solicitado pela fiscalizagao, devera a empreiteira providenciar ensaios de resisténcia,

isolamento e condutibilidade, assim como qualquer esclarecimento que forem necessarios.

As tubulacdes em reas externas deverdo ter um caimento de 1% para as caixas de passagem. A
fixagio das tomadas, nas caixas estampadas, somente sera feita por parafusos metalicos zincados. A
fixacdo de espelhos somente sera feita com parafusos de latdo cromado, ndo sendo permitido o uso de

parafusos plasticos.

Em hipotese alguma deve-se permitir emenda dos fios do ramal de entrada. E obedecer a existéncia
de uma sobra de 2 (dois) metros a mais de fio na caixa de passagem subterranea.

7.1 Inspegao Visual

Deverio ser verificados os seguintes itens:

. Se os componentes utilizados sdo todos normalizados (conforme especificado nas normas);

. Correta selecdo e instalagdo dos componentes;

3 Medidas de protecdo contra efeito térmico, observar se ndo ha problemas de perigo de incéndio

para os materiais vizinhos;

. Condutores e dispositivos de protegdo deverdo ser observados sua sele¢do, seu estado de

conservagao e estado fisico;

. Classificagdo das influéncias externas (grau de protecao);

. Acessibilidade dos dfs o\]itivos para manutgncdo e operagao.
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