OVINAGS - TERRAGO - 367m N/

CVINO 02 - COBERTURA - 2,65 m ‘Z

N
S
Sinalizagao de localozagéo dos@

extintores

Extintor incéndio ABC 6kg (NBR)

AT
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59
Aviso de proibicdo de depbsito

de materiais G =

1,00

Nivel Acabado 796,50

oViNAGQ-TERREO - 0.00m N R

DETALHE INSTALAGCAO EXTINTORES

ESC.: 1:25 ESC.: 1:25

Registro de Fecho Réapido 1/2"

70

Nivel Acabado 796,50

Nivel OSSOZQGiS g| NA 00 - ERR@- 0,00m 7‘77

N

ubo Cobre‘Maleével @1/2" 7,06 m

DETALHE INSTALAQPTO GLP ABRIGO

ESC.: 1:25 ESC.: 1:25
PATAMAR 1
T
Guarda corpo conforme &/
IN 09 Art. 32. L %
Ver detalhe Prancha 03-DET | 04

1

DETALHE ESCADA MORANGO TERREO

Nivel Acabado 796,50

N

2,25

OVINA 03 - TERRAGO - 367m

CVINO 02 - COBERTURA- 265 m "/

Lumin&ria emergéncia ¢/ 30
luminarias LED Bivolt - 100 Im

OVINAOO-TERREO - 000m

DETALHE INSTALACAO LUMINARIA

FGFogao 4 bocas com duplo forno.

160 kcal/min

Registro de Fecho Réapido 1/2"

o
| N: ~ OVINA0O-TERREO- 000m {7

Tubo Cobre Maleavel @1/2" 7,06 m

16

DETALHE INSTALAGCAO GLP COPA

(CVINAO3-TERRACO - 367m W/

Placa de sinalizagao
fotoluminoscente - 23x46 cm
Saida sobre a porta

S_A g_@@\y CVINO 02 - COBERTURA - 2,65 m ‘Z

2,55

Nivel Acabado 796,50

N

_ CVINACO-TERREO- 000m W/

DETALHE SINALIZACAO SAIDA

ESC.: 1:25

Tubo ago galvanizado a fogo 2.1/2"
¢/ pintura eletrostética branca

Tubo ago galvanizado a fogo 2"
¢/ pintura eletrostética branca

;/

id Barra chata de ferro galvanizado a fogo
Tubo ago galvanizado a fogo 3/4" 1.1/2"x1/2" ¢/ pintura eletrostatica branca

¢/ pintura eletrostatica branca

N

Degrau ¢/ acabamento antiderrapante
e resistente ao fogo

CVINA0O-TERREO- 000m

DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADA

PATAMAR 1

&

Guarda corpo conforme
IN 09 Art. 32.
Ver detalhe Prancha 03-DET | 04

16

PATAMAR 2

DETALHE ESCADA MORANGO PATAMAR 2

| CVINAGS-TERRAGO- 367m

CVINO 02- COBERTURA- 265m "/
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;T
Grade PVC Anti-UV Ventilagdo Permanente @200mm
o
~
Grade PVC Anti-UV Ventilagdo Permanente @200mm
;T
o
59
;T
w .
N SN S ) (CVINA00-TERREO- 0,00m

DETALHE INSTALAGAO VENTILACAO PERMANENTE

ESC.: 1:25

Tubo ago galvanizado a fogo 2.1/2"

Guarda corpo ¢/ corrimao ¢/ pintura eletrostatica branca

pZ=-
~~—

N P—
= L 103
— j’\ il
=
- - Tubo ago galvanizado a fogo 2"
Tubo ago galvanizado a fogo 3/4" — ] ¢/ pintura eletrostatica branca
¢/ pintura eletrostatica branca .
_ _ Barra chata de ferro galvanizado a fogo
o 1.1/2"x1/2" ¢/ pintura eletrostatica branca
= CVINA 03 - TERRAGO - 3,67 m ‘Z

DETALHE GUARDA CORPO EM PATAMAR

Registro de Fecho Réapido 1/2"

Mangueira de Gas Flexivel Cromada 2m

Central Gas 2 P13 ¢/ Regulador e Manémetro
Chicote Pig Tail Flexivel 1m
Chicote Pig Tail Flexivel 1m

Registro de Agulha em Latéo 1/8"

Registro de Agulha em Lat&o 1/8"

Niple Borboleta em Latdo 3/8" x 1/8“/
Botijao GLP| 13Kg P3|

Tubo Cobre Maleavel @1/2" 7,05 m/

Niple Borboleta em Latéo 3/8" x 1/8"

Botijio GLP 13Kg P13

Tubulagao Subterranea
Instalada Abaixo da Laje

ESQUEMA ISOMETRICA ABRIGO GLP

Grade PVC Anti-UV Ventilagdo Permanente @200mm

Grade PVC Anti-UV Ventilagdo Permanente @200mm

Registro de Fecho Rapido 1/2"

Abrigo dos Cilindros de GLP

FGFog#o 4 bocas com duplo forno. Grade PVC Anti-UV Ventilagdo Permanente @200mm

160 kcal/min

Grade PVC Anti-UV Ventilagdo Permanente @200mm

Registro de Fecho Rapide 172"

\Tubo Cobre Maleavel @1/2" 7,05 m

Tubulacéo Subterranea
Instalada Abaixo da Laje

ESQUEMA ISOMETRICA REDE GLP

LEGENDA

SISTEMA DE ILUMINAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA

.—D< LUMINARIA DE ACLARAMENTO

— — —| ENCAMINHAMENTO ROTA DE FUGA

SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

LxH(W

coDIGO 5 cODIGO i
ovensoes | SIMBOLOGIA | DESCRIGAO ovensocs | SIMBOLOGIA | DESCRIGAO
13 . - 16 i -
e INDICAGAO DE SENTIDO e 7 INDICAGAO DE SENTIDO EM ESCADAS
17 - . . 20 - L
INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA ot (Pop] INDICAGAO DA LOTAGAO MAXIMA

SINALIZAGAO DE PROIBIGAO

1
D(mm)

PROIBIDO FUMAR

2
D(mm)

PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS

SINALIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS

21
LxH(mm)

EXTINTOR DE INCENDIO

Tabela de Tubos Flexiveis

Descrigao Diametro Quantidade
Chicote Pig Tail Flexivel 1m 13 mm 2
Mangueira de Gas Flexivel Cromada 2m 13 mm 1
Tubo Cobre Maledvel 13 mm 1

Tabela Acessoérios de Tubulacao

Descricao Diametro Quantidade
Registro de Agulha em Latao 1/8" 3 mm-3 mm 2
Registro de Fecho Réapido 1/2" 13 mm-13 mm 2

Tabela Conexoes
Type Mark Size Count
Bucha de Redugdo em Latdo NPT 1/2" x 1/4" 13 mm-6 mm 2
Cotovelo Galvanizado 1/2" NPT Ferro Maleavel 13 mm-13 mm 1
Niple Borboleta em Latéo 3/8" x 1/8" 10 mm-3 mm 2
Niple Duplo em Latdo Rosca 1/2" NPT Macho 20 mm-20 mm 3
Te 90° Latdo Roscavel Fémea 1/2" NPT 13 mm-13 mm-13 mm 2
Tabela de Equipamentos

Descricao Quantidade
Botijio GLP 13Kg P13 2
Central Gas 2 P13 ¢/ Regulador e Manémetro 1
Extintor incéndio ABC 6kg (NBR) 8
Grade PVC Anti-UV Ventilagdo Permanente @200mm 4
Mandmetro de Gas 0/7 kg 100 PSI 62 mm, caixa em ago carbono 1
Placa de Sinalizagio Fotoluminoscente - 20 x 13cm Extintor 8
Placa de Sinalizagio Fotoluminoscente - 20 x 17cm Lotagcdo Maxima 7
Placa de Sinalizagdo Fotoluminoscente - 23 x 46cm Saida Escada 2
Placa de Sinalizagio Fotoluminoscente - 23 x 46cm Saida Lado 2
Placa de Sinalizagio Fotoluminoscente - 23 x 46cm Saida Sobre Porta 4
Placa de Sinalizagao Fotoluminoscente - 30cm Proibido Colocar Materiais 8
Regulador de Gas 12 kg’/h AM 1
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Notas gerais:

a) Esta prancha é propriedade da INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA. Nao pode ser utilizada nem reproduzida total ou
parcialmente sem uma autorizagao expressa;

b) Na impressao deste documento pode haver divergéncia na escala, por isso ndo medir diretamente nas pranchas e sim
utilizar dimensdes indicadas nas cotas;

c) Todas as dimensdes devem ser comprovadas no local;

d) As pranchas devem ser lidas em conjunto com todos os documentos relevantes do projeto, incluida a documentagao
escrita e pranchas das demais disciplinas;

e) Possiveis contradigbes entre documentos de projeto devem ser comunicadas imediatamente ao Coordenador do

Projeto que determinara sua validade ou prioridade.
O www.inovabr.eng.br
& novabrasil

ENGENHARIA

Av. Augusto Meyer, 40, sala 1103
Auxiliadora, Porto Alegre-RS
Tel. +55 51 3533-2555

R. Dom Jaime Camara, 66, sala 1101
Centro, Floriandpolis-SC
Tel. +55 48 3371-9124

CLIENTE PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE | CENTRO DE TURISMO
RANCHO QUEIMADO BR 282, sn, ENTRADA DO MUNICIPIO, RANCHO QUEIMADO - SC

ETAPA RESPONSAVEL TECNICO - PROJETO

PROJETO EXECUTIVO FELIPE ZACCHI GOMEZ

ENGENHEIRO - CREA/SC 091911-9

DISCIPLINA TITULO DO DESENHO
PREVENTIVO CONTRA DETALHES E ESQUEMAS ISOMETRICOS -
INCENDIO CENTRO VISITANTES
CAROLINA BARRETO 13/11/2018
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PMRQ-INV-CVIS-PCI-PE-03-DET-R1 pdf

PMRQ-INV-CVIS-PCl.rvt



	Sheets (Folha)
	01-IMP - IMPLANTAÇÃO
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