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g o 79572 m i RESISTENCIA A COMPRESSAG: > 30 MPa
o & TERREO MODULO DE ELASTICIDADE: 26 GPa
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1~ Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado;
® PATAMAR 01 ) )
CSCALA. 150 QUANTITATIVO DE MATERIAIS 2- Projeto segundo a NBR 6118/2014;
3- A execugdo da estrutura deverd obdecer as prescriges da NBR 14931/2003;
e VOLUME DE CONCRETO DOS PILARES 447 m°
4~ Todos os medidas, especificagdes e interferéncias deverGo ser verificadas na
VOLUME DE CONCRETO DAS VIGAS 617 m? obra e cotejadas com o projeto arquitetonico e projetos complementares. antes
da execugdo;
VOLUME DE CONCRETO DAS LAJES 10,78 m?
5- Carregamentos adotados:
VOLUME DE CONCRETO DAS ESCADAS 360m* Carga acidental: 300 Kgf/m2
B Carga revestimento: 100 Kgf/m2
AREA DE FORMAS DOS PILARES 68,64 m* Densidade alvenaria: 1300 Kgf/m3
AREA DE FORMAS DAS VIGAS 104,83 m? 6~ Cobrimento mfnimo das_armaduras:
967
9 I AREA DE FORMAS DAS LAJES 89,81 m* .
e aje: 2,0 om
X Reservatario: 3,0 om
AREA DE FORMAS DAS ESCADAS 15,00 m? Sepato: 40 om
° 7- A retirada das formas e do escoramento ndo deverd dar—se antes dos seguintes
= prazos:
B Faces laterais: 3 dios
Faces inferiores, deixando pontales bem encunhados e
convenientemente espagados: 14 dias
T o Faces inferiores, sem pontaletes: 28 dios
1 ™ B 1 " 1o 8- Executar cura Gmida durante 7 dias:
ars s 9- E expressamente proibido executar qualquer furagdo na estrutura para passagens
de tubulages sem o autorizagdo do projetista
@) T6x4p 16%30 10— Qualquer alteraglio que for necesséria nesse projeto deverG ser comunicade ao
o projetista.
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[ oz Toswraote WPLANTAGRO E FUNDAGOES LURAYR BRITO
Notas gerais:
5 2 a8 hs pried: da INOVA BRASIL LTDA. Nao pode ser utilizada nem reproduzida total ou
g 8 H parcialmente sem uma autorizagao expressa:
b) Na impressio deste documento pode haver divergéncia na escala, por isso ndo medir diretamente nas pranchas e sim

utilzar dimensdes indicadas nas cotas:
)T ‘devem ser comprovadas no local;
todos 05 o

d has dey icas tos relevantes do projeto, incluida
escrita e pranchas das demais disciplinas;
&) Possiveis contrai tre d os d devem ser "

i a0 Coordenador do
Projeto que determinara sua validade ou prioridade.
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ENGENHARIA

R Dom Jaime Camara, 66, sala 1101
Centro, Florianopolis-SC
Tel. +55 48 33719124
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CINTAMENTO

Av. Augusto Meyer, 40, sala 1103
Auxiliadora, Porto Alegre-RS.
Tel. +55 5135332555
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
RANCHO QUEIMADO

PROJETO.
CENTRO DE TURISMO

BR 282, sn, ENTRADA DO MUNICIPIO, RANCHO QUEIMADO - SC

PROJETO EXECUTIVO

RESPONSAVEL TECNICO - PROJETO

FELIPE ZACCHI GOMEZ

WL 0919119
e TITULO DO DESENHO.

ESTRUTURAL MORANGO-FORMAS

COORDENADORA DATA NUMERO DO DESENHO

CAROLINA BARRETO 05/01/2019
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