LEGENDA:

<] Puar que nasce
RYY PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE MORRE

OBSERVAGAO:

. INDICA QUANTO O TOPO DA VIGA ESTA ACIMA DO NiVEL DO PAVIMENTO.

INDICA QUANTO O TOPO DA VIGA ESTA ABAIXO DO NIVEL DO PAVIMENTO.
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(. L D ; TR0 e < _ EED ] ToPo 80472 ESPECIFICAGAQO DO CONCRETO
' RESISTENCIA A COMPRESSAD: > 30 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE: 26 GPa
RELAGAO A/C EM MASSA: < 0,60
DIAMETRO MAX. DO AGREGADO: 19 mm
OBSERVAGOES
1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado;
801,72 801,72 2- Projet do a NBR 6118/2014;
o PATAMAR 02 801.72m o PATAMAR 02 801.72m rejeto. segundo a /

\ \ B e A \\ T\ 8 L 7T /j 3— A execugdo da estrutura deverd obdecer us prescrigies da NBR 14931/2003;
i ; A | £ ; / o | £

4— Todas os medidas, especificagdes e interfergncios dever@io ser verificadas na
obra e cotejadas com o projeto arquitetonico e projetos complementares. antes
da execugdo;

5— Carregamentos adotados:
Carga acidental: 300 Kgf/m2
Carga revestimento: 100 Kgf/m2
Densidade alvenaria: 1300 Kgf/m3
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6— Cobrimento minimo das armaduras:
PATAMAR 01 798,72 m PATAMAR 01 798,72 m
7777777 b 74 REALALALLANNNS. 74— .
= T s p = Laje: 2,0 em
N & 8 \\ 1\ Reservatdrio: 3,0 cm
X } % - Sapata: 4,0 cm
([ - 7— A retirada das formos e do escoramento n@io deverd dar—se antes dos seguintes
prazos:
Faces laterais: 3 digs
3 s Faces inferiores, deixando pon(o\es bem encunhados e
° g o °l g convenientemente espagados: 14 dias
8 Faces inferiores, sem pontaletes: 2B dios
8- Executar curo Omida durante 7 dias;
E expressamente proibido executar quq\quer furaglio na estrutura para passagens
— TERREO  GIo572m TERREO  HI9572m & tubulagBes sem a autorizagdo do projetis
i) =l ] A 3 [ ‘ B LJ 10— Qualquer dlterago que for necesstria nesse projeto deverd ser comunicado ao
3 L projetista.
— [NMERO[ OATA | DescmicRoDASREVOESDEPRMGWA [ ResponsiveL |
[Roz_[osiouizote TMPLANTAGAD & FUNDAGOES LURANYR BRITO
Notas gerais:
d: da INOVA BRASIL LTDA. Nao pode ser utilizada nem reproduzida total ou
parcialmente sem uma autorizagao expressa:
b) Na impressio deste documento pode haver divergéncia na escala, por isso ndo medir diretamente nas pranchas e sim
ul\l\zar dimenstes indicadas nas cotas;
s dlmensde devem ‘ser comprovadas no Incal
a3 d tos relevantes do projeto, incluida
escma e pranchas das. demals d.smplmas
) Poss di d de ser ' ao Coordenador do
Blae g detomrass susvalcads o prosande.
CORTE A-A CORTE B-B [
ESCALA_ 1:50 ESCALA_ 1:50 o b |
ENGENHARIA
. Dom Jame Climara, 66, sla 1101 Av, Augusto Meyer, 40, sala 1103
Centro, Florlangpols-SC usladora, Porto Alegre-AS
Tel, +$5 48 33719124 Tel, 455 51 35332555
QUANTITATIVO DE MATERIAIS QUANTITATIVO DE MATERIAIS cuene PRoTO
VOLUME DE CONCRETO DOS PILARES 561 m? VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS 12,06 m* PREFEITURA MUNICIPAL DE | CENTRO DE TURISMO
. RANCHO QUEIMADO BR 282, sn, ENTRADA DO MUNICIPIO, RANGHO QUEIADO - SC
VOLUME DE CONCRETO DAS VIGAS 617 m? AREA DE FORMAS DAS SAPATAS 10,08 m*
RESPONSAVEL TECNICO - PROIETO
VOLUME DE CONCRETO DAS LAJES 10,78 m® LASTRO DE CONCRETO MAGRO 141 m°
PROJETO EXECUTIVO FELIPE ZACCHI GOMEZ
VOLUME DE CONCRETO DAS ESCADAS 360m* L 0919119
AREA DE FORMAS DOS PILARES 85,92 m? o THTULO DO DEstNO
A - ESTRUTURAL CORTEA-A
AREA DE FORMAS DAS VIGAS 104,83 m CORTE 8-8
AREA DE FORMAS DAS LAJES 89,81 m? CoomoenAconA oara \UMERO 00 DESENHO
AREA DE FORMAS DAS ESCADAS 15,00 m? CAROLINA BARRETO 05/01/2019
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