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1 Projeto Hidrossanitario — Centro de Turismo - Convivéncia
1.1  Objetivo

Este documento é parte integrante do projeto hidrossanitario, composto por 06 (seis) pranchas e
destina-se a fornecer a empresa executante da obra todas as condicdes técnicas e de seguranca previstas
nas normas especificas.

Tem como objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais e servigos, e normatizar a
execucgao do Centro de Turismo e do “Morango”, complexo denominado de Casa do Turista, localizada no
municipio de Rancho Queimado.

1.2 Dados do Empreendimento
O empreendimento em questdo trata-se de um Centro de Turismo.

Localizagdo: na BR 282, s/n?, na entrada do Municipio de Rancho Queimado;
Area Construida Morango: 119,60m?;

Area Construida Centro de Visitantes: 438,90m?;

Area de Urbanizacio Morango e Centro de Visitantes: 718,93m?

Area total do terreno: 3.589,92m?;

Proprietario: Prefeitura Municipal de Rancho Queimado.

1.3 - Sistemas Adotados

Os sistemas abaixo relacionados serdo especificados neste memorial conforme as normas
vigentes e adotadas apds aprovacdo do projeto:

v'  Sistemas Hidrdulicos;
v' Sistemas de Esgoto Sanitario; e
v Sistemas de Drenagem.

1.4 Desenhos de Referéncia

Projeto Arquitetdnico — Plantas Baixas / Cortes / Detalhes;
Projeto Estrutural — Plantas Baixas / Cortes / Detalhes;
Projeto Climatizagdo — Plantas Baixas / Cortes / Detalhes;
Projeto Hidrossanitario - Plantas Baixas / Cortes / Detalhes

1.5 Normativas de Projeto

v" NBR 8.160 — Instalacdes prediais de esgoto sanitario;

v" NBR 7229 - Projeto, construcdo e operacio de sistema de tanques sépticos

v" NBR 13969 - Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposi¢cdo
final dos efluentes liquidos — Projeto, construcdo e operagao

v" NBR 5.626 — Instalacdes prediais de dgua fria;

v" Manual de Servigos de Instalacdo Predial de Agua e Esgotos Sanitarios - CASAN

2  Sistemas Hidraulicos

O célculo do sistema hidraulico é baseado na Norma de Instalagdes Prediais de dgua fria — NBR
5.626, que estabelece exigéncias minimas quanto a higiene, seguranga e economia a que devem obedecer
as instalagdes de agua fria. O reservatoério superior da edificacdo serd abastecido pelo reservatério de
agua potavel que atende a regido.
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2.1 Caélculo do Consumo Médio Diario de Agua
Consideramos para efeito de calculo uma populagdo de 120 pessoas.
Utilizando as determinagdes para banheiros publicos do Manual de Servigos de Instalagdo Predial
de Agua e Esgotos Sanitarios, da CASAN (Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento), chegamos a
um consumo de 25 litros/pessoa/dia. Portanto,
Consumo: 25 litros/pessoa/dia - Consumo total calculado= 3.000 litros

2.2 Reservatorio Superior

Serd adotado o volume de 02 (duas) caixas de fibra de 1.500 litros cada, totalizando um volume
de 3.000 litros.

Reservatdrio Superior 01

Volume: 1.500 litros
Chave bdia: ABS de nivel
Canalizacdo de limpeza: PVC - @32mm
Canalizacdo de Extravasor: PVC — @32mm
Canalizagdo de ventilagdo: PVC — @32mm

Reservatdrio Superior 02

Volume: 1.500 litros
Chave bdia: ABS de nivel
Canalizagdo de limpeza: PVC — @32mm
Canaliza¢do de Extravasor: PVC— @32mm
Canalizagdo de ventilagao: PVC — @#32mm

2.3 Distribuigdo de Agua Fria

A tubulagao de agua fria sera em PVC rigido série marrom que saird do reservatorio superior e
atendera toda a edificagao.

Tubulagdo que sai do reservatério superior para distribuicdo: PVC — @50mm
Teremos 05 (cinco) colunas de agua fria:

e Coluna de agua fria 01: AF 01 - PVC — #40mm
e Coluna de dgua fria 02: AF 02 - PVC — #25mm
e Coluna de dgua fria 03: AF 03 - PVC — #40mm
e Coluna de agua fria 04: AF 04 - PVC — #25mm
e Coluna de dgua fria 05: AF 05 - PVC — #25mm

3 Sistema de Esgoto Sanitario

No projeto hidrossanitario deve-se observar a locagdo das tubulagdes, sendo os diametros das
tubulagdes a serem usadas as minimas exigidas na norma de Instalacdo Predial de Esgoto Sanitario — NBR
8.160. As instalagOes prediais de esgoto sanitario sdo projetadas e executadas de modo a:

e  Permitir rdpido escoamento dos esgotos sanitarios e faceis desobstrugdes,

e Vedar a passagem de gases e animais das tubulagGes para o interior das edificacGes,

e Ndo permitir vazamento, escapamentos de gases e formagdo de depdsitos no interior
das tubulacgdes, e
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e Impedir a poluigdo da agua potavel.

- Tubo de queda sanitario: Serdo usados tubos de PVC de 100mm, sendo este o diametro minimo
de acordo com a norma

- Tubo de Ventilagdo: As colunas deverdo ter diametro de 50mm em PVC e devem ser
prolongadas até a cobertura com distancia de no minimo 0,30 metros no caso de telhado e 2,00 metros
no caso de laje utilizada para outros fins além de cobertura. Devem ser devidamente protegidos
contrachoques ou acidentes que possam danifica-lo. Os ramais de ventila¢do terdo bitola de 50mm.

- Tubo de Gordura: Atende a cozinha, tendo didmetros de 50mm.
O esgoto sanitario sera direcionado para a rede publica de esgoto cloacal.
3.1 Célculo da Caixa de Gordura
Consideramos para esse calculo a populacdo de 120 pessoas.
V=2N+20

Numero de Contribuintes (N): 120 pessoas
Volume da Caixa de gordura calculada (V): 260 litros

Dimensdes adotadas: 70 x 70 x 60cm
Volume da Caixa de gordura adotado: 294litros

Referéncia: NBR 8.160

4 . Sistemas de Drenagem
A agua proveniente do terrago do centro de turismo, dos drenos do ar condicionado e da laje

onde se encontram localizados os reservatorios superiores. Serdo direcionadas para caixas de drenagem

e infiltragdo no terreno.

5 Recomendacfes Gerais

No caso de cruzamento de tubos e cabos do sistema elétrico e telefénico com tubos do sistema
hidrossanitario, instalar os tubos que transportam agua potavel/esgoto/agua pluvial na parte inferior. No
caso de cruzamento de tubos que transportam 4gua potavel com tubos que transportam esgoto/agua

pluvial ou se os mesmos seguirem em paralelo, instalar os tubos de esgoto/agua pluvial na parte inferior.

Quando os tubos perfurarem a alvenaria ou a estrutura de concreto, deverao ficar totalmente
independentes destas, devendo ser previstos espacos livres para sua passagem. Nas passagens de lajes e
vigas deve ser prevista uma abertura (furo) de maiores dimensGes que o didmetro da canalizagdo, e

consultado o responsavel técnico pelo projeto estrutural para a locagdo correta dos furos.

As canalizagdes enterradas devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. Para tubulagdes subterraneas a altura minima de

recobrimento (livre) devera ser de 50 cm sob leito de vias trafegdveis e 30 cm nos demais casos. A
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tubulagdo devera ser apoiada em toda sua extensao em fundo de vala regular e nivelado de acordo com
a declividade indicada. Caso ndo seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou onde a canalizacdo
estiver sujeita a carga de rodas, fortes compressGes ou ainda, situada em area edificada, devera existir
uma protecdo adequada com uso de lajes ou canaletas que impegam a agdo desses esforcos sobre a

canalizagdo.

Nas instalagGes aéreas a fixagdo dos tubos é feita com bragadeiras ou suportes, com uma
pequena folga para permitir a movimentacgdo dos tubos. Os suportes ou bracadeiras devem ter uma area
de apoio bastante larga e isentas de cantos vivos. Para canalizagdes horizontais, o distanciamento das

bragadeiras é igual a 10 vezes o diametro dos tubos.

Os tubos de ventilagdo deverao se estender 30cm acima da cobertura nos pontos indicados em

projeto, sendo necessaria a instalacdo de terminal para ventilacdo na extremidade do tubo.
Todas as medidas deverdo ser conferidas em obra.

Nos locais atendidos por caixas sifonadas e nas lajes impermeabilizadas, o piso devera ter

declividade minima de 0,5% em relagdo aos pontos de descida ou captagdo.

Nas descidas, prumadas e nas tubulagdes passando pelo forro, os tubos deverao ser envolvidos
com revestimento para isolamento acustico, tais como mantas isolantes (la ou espuma plastica). Caso
estejam proximas de instalagBes elétricas ou fontes causadoras de chamas ou aquecimento, tais

revestimentos deverdo ser do tipo antichama (incombustivel).

As caixas de passagem no piso, de qualquer natureza ou sistema, incluindo o sistema
hidrossanitario, proximas ao abrigo de botijées de GLP, deverdo ser lacradas, impedindo a entrada de

eventuais vazamentos de GLP. Respeitar o afastamento minimo de 1,50m.
O projeto so estara liberado para execugdo apds a aprovagdo nos orgdos publicos competentes.

As cotas de piso referem-se aos pontos de consumo ilustrados no projeto arquiteténico. Em caso

de mudanca no layout dos ambientes, estas cotas deverdo ser revistas.

No caso de cruzamento de tubos de dgua quente ou GLP com tubos de agua fria, utilizar curva
de transposi¢do em PVC para agua fria. No caso de cruzamento de tubos de dgua quente com tubos de

GLP, utilizar curva de transposi¢cdo em PVC para dgua quente.

Havendo divergéncia entre a escala e a cota, prevalecerd a cota.
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Todas as pias, lavatdrios e tanques deverdo apresentar sifdo flexivel ou rigido na saida de esgoto.

As saidas deverdo sempre ser sifonadas.

As tubulagGes de dreno deverdo ser revestidas com isolamento térmico (espuma elastomérica R

(25mm)).

As grelhas das caixas sifonadas para limpeza das garagens ou qualquer outra tampa de inspegao

instaladas em drea de trafego de veiculos devera ser metalica e incombustivel ou protegida contrafogo.

Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha,

deverdo ser observados os seguintes itens:

v' Limpeza da ponta e bolsa do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da
virola onde se alojard o anel;
v" Marcacdo no tubo da profundidade da bolsa;
v~ Aplicacdo da pasta lubrificante especial, ndo deverdo ser usados 6leos ou graxas que
poderdo atacar o anel de borracha.
Apos a introdugdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este devera ser recuado 5
mm (em tubulagdes expostas) ou 2 mm (em tubulagées embutidas), usando-se como referéncia a
marcagdo previamente feita, criando-se uma folga para a dilatagdo e movimentagdo da junta. Nas
conexdes, as pontas deverdo ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalagdes externas, fixadas
com bragadeiras para evitar o deslizamento. Para desvios ou pequenos ajustes deverdo ser empregadas
as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos tubos. Em tubulagOes aparentes, a fixagcdo devera
ser feita com bragadeiras; o distanciamento das mesmas devera ser, no maximo, 10 vezes o diametro da

tubulacdo em tubos horizontais e 2 m em tubos de queda. Efetuar o teste de estanqueidade como se

segue:

v" Atubulacdo deve ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas.

Sugere-se que toda a tubulagao seja testada apds a sua instalagdo, antes do revestimento final
de pisos e paredes. As extremidades abertas deverdo ser vedadas com tampdes ou bujdes, e a vedacdo
dos ralos podera ser feita com alvenaria de tijolo ou tampdo de madeira e borracha, que garanta a
estanqueidade. Para o teste, a tubulagdo devera ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as
extremidades para retirar o ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de dgua prevista. A duragdo
minima devera ser de 15 minutos a pressdo de 3,0 m de coluna de 4gua, periodo em que a altura da coluna
de dgua ndo devera variar. Os trechos que apresentarem vazamentos ou exsudacgGes deverdo ser refeitos

e novamente testados até a sua total estanqueidade.

RESPONSAVEL TECNICO: FELIPE ZACCHI GOMEZ — ENGENHEIRO CIVIL — CREA/SC 091911-9

Rua Dom Jaime Camara, 66 — Sala 1101 CEP 88015-120 — centro, Florianépolis SC Telefone: +5548 33719124 www.inovabr.eng.br 7/7



