Legenda

D Caixa de passagem de concreto, embutir no piso, (30x30x40)cm

Quadro de Voz, Dados e Imagem, PVC, de embutir,
QvDI (40x40x10)cm, base
=] superior alinhada com quadro de energia

Tomada simples de internet ou telefone a 0,30m do piso
PD-XXX: PD=Ponto de Dados, XXX =n°

— '. PD-001 do ponto

s Ponto espera cx de som (espelho cf furo cenlra!l) a 2,20m do piso
PSOM-XXX: PSOM = Ponto de Som, XXX = n° do ponto

Eletroduto instalado na parede

——— Eletroduto instalado sobre forro

——— Eletroduto instalado em piso

PVCF Eletroduto Flexivel Corrugado de PVC

R PVCR Eletroduto Rigido Corrugado de PVC

| PEADF Eletroduto Flexivel Corrugado de PEAD

Perfilado 38 x 38 mm

I Os eletrudutos flexiveis sao embutidos, em parede, laje ou piso.
| Os eletrudutos rigidos sao aparentes, fixados na parede ou laje.

pVCH 03/4?': PSOM-003 ”

‘ ' O cabeamento de telecomunicagtes nao deve passar por
mesmo eletroduto/eletrocalha/perfilado que o cabeamento
| energizado.
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