Cores dos Condutores:

QUADRO MEDIDOR

E1 f\;:jeltglaro Circuito Descrigcao Esquema Métigg;:n de Tensao (V) |Pot. total (W) Fases Pot.-R(W) | Pot.-S (W) | Pot.-T (W) FCT FCA In' (A) Secao (mm?) lc (A) Disj (A) dV parc (%) | dV total (%)
POSTE DA REDE [A ) F2; Branco ou Cinza ) QDG| Quadro de distribuigdo geral 3F+N+T D _ 380/220V 28340 R+S+T 9320,00 9240,00 9770,00 0,96 1,00 4980 25,00 101,00 80,00 1,50 1,50
DE DISTRIBUICAO F3: Vermelho ~Poste Particular TOTAL 28340 R+S+T 932000 | 924000 | 9770,00
( B) ]
§3 Kit poste padrdo com
e e % LFZL“LN'L .: medidor incorporado QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL
I".II " L I.i;:; ' ‘ Circuito Descricao Esquema Méliagtc-l de Tensao (V) |Pot. total (W) Fases Pot. - R(W) | Pot.-S (W) | Pot.-T (W) FCT FCA In* (A) Secao (mm?) lc (A) Disj (A) dV parc (%) | dV total (%)
~Ramal de Ligagao = 1| lluminagio Salao de Eventos F+N B1 220 880 s 880 | 0,94 0,70 670 | 150 | 1750 10,00 0,6000 | 21000 |
‘ 2 Tomadas Saldo Grupo 1 F+N+T B1 220 1710 R 1710 0,94 0,70 13,10 2,50 24,00 16,00 0,6000 2.1000
‘ 3 Tomadas Saldo Grupo 2 FHN+T B1 220 1710 S 1710 0,94 0,70 13,10 2,50 24,00 16,00 1,3000 2.8000
‘ 4 Tomadas Saldo Grupo 3 F+N+T B1 220 1710 S 1710 0,94 0,70 13,10 2,50 24,00 16,00 0,6000 2.1000
I ‘ 5 Tomadas Saldo Grupo 4 F+N+T B1 220 1710 T 1710,00 0,94 0,70 13,10 2,50 24,00 16,00 1,3000 2.8000
i 6 lluminagéo Apoio F+N B1 220 420 T 420 0,94 0,70 3,20 1,50 17,50 10,00 0,2000 1.7000
‘ 7 Tomadas Banheiros F+N+T B1 220 1620 T 1620,00 0,94 0,80 10,90 2,50 24,00 16,00 0,5000 2.0000
- ‘ 8 Tomadas Copa F+N+T B1 220 1710 R 1710 0,94 0,70 13,10 2,50 24,00 16,00 0,6000 2.1000
DEFINICOES i 9 Tomadas Cozinha F+N+T B1 220 1890 T 1890 0,94 0,70 14,50 2,50 24,00 16,00 0,7000 2.2000
‘ 10 Ar Condicionado 01 3F+N+T B1 380 4700 R+S+T 1567 1567 1567 0,94 0,80 10,60 2,50 21,00 16,00 0,3000 1.8000
ENTRADA DE ENERGIA __ ‘ 11 Ar Condicionado 02 3F+N+T B1 380 4700 R+S+T 1567 1567 1567 0,94 0,80 10,60 2,50 21,00 16,00 0,3000 1.8000
_ = ‘ ' 12 lluminagdo de Emergéncia F+HN+T B1 220 810 S 810 0,94 0,70 6,20 2,50 17,50 16,00 0,4000 1.9000
RAMAL DE LIGACAO 5 13 lluminacdo Externa F+N+T D 220 1000 3 1000,00 0,94 1,00 540 2,50 24,00 10,00 1,8000 3.3000
g _ ‘ 14 lluminagao Morango F+N B1 220 570 R 570,00 0,94 0,80 4,4000 2,50 24,00 10,00 1,1000 2.6000
RAMAL DE ENTRADA o @ ‘ 15| lluminagio Externa Morango F+N+T B1 220 1000 T 1000 0,94 0,80 5,4000 2,50 24,00 10,00 1,8000 3.3000
o ]_ 4 ‘ 16 Plataforma Elevatoria F+N+T B1 220 1960 R 1960,00 0,94 1 16,7000 4,0000 32 20 3,2000 4.7000
PONTO DE ENTREGA 3 5 [ H | TOTAL 28340 R+S+T 9320 9240 9770
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-‘ I R 1- PREVER UMA GUIA DE ARAME DE ACO GALVANIZADO SECAO 14AWG, DENTRO DO ELETRODUTO.
POSTE CLIENTE 25 2 - ARESISTENCIA DE COMPRESSAO DO CONCRETO UTILIZADO NA CONFECGAO DA PLACA DE
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RO 03/10/2018 |[EMISSAO INCIAL
ﬂ > E} -} } { { o [ KW.h I TR -{ } } } #16T — 4 o 16 A DR 25 NUMERO DATA DESCRIGAO DAS REVISOES DE PRANCHA RESPONSAVEL
Cai edid A2 m .
pd?rc:s;ia:;a medidor 8 8 #25mm? t subterraneo  #25mm? PanN 1T (1890 W) 9 Tormadas Cozinha Notas gerais:
XLPE E XLPE © o
\ Q 0,6/1 kV 4 0,6/1 kV |2|5 T a) Esta prancha é propriedade da INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA. Nao pode ser utilizada nem reproduzida total ou
& Qo 16 A parcialmente sem uma autorizagdo expressa;
o 0 DPS b) Na impressao deste documento pode haver divergéncia na escala, por isso ndo medir diretamente nas pranchas e sim
48] 4 11T (4700 W) utilizar dimensbes indicadas nas cotas;
275V -8 KA e} (o} T 10 Ar Condicionado 01 c) Todas as dimensdes devem ser comprovadas no local;
Classe Il 25 RST d) As pranchas devem ser lidas em conjunto com todos os documentos relevantes do projeto, incluida a documentagéo
= : escrita e pranchas das demais disciplinas;
Saida dos cabos em dutos § = 16 A e) F_’ossiveis contra_digc')es entre _documento_s qe projeto devem ser comunicadas imediatamente ao Coordenador do
subterraneos. Aplicar caixa em concreto - O/I'H\G 11T (4700 W) 11 Ar Condicionado 02 Projeto que determinara sua validade ou prioridade.
30x30x40cm para passagem dos cabos. #16mm? l |2|5| RST a www.inovabr.eng.br
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Haste de ferro (aterramento) 2,4m /‘/Hl ‘ ‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: 10 A 25A
‘: — :m:m /I\ 1T 11T (1000 W) ) _ R. Dom Jaime Cérr?ara,, 66., sala 1101 Av. Aug.usto Meyer, 40, sala 1103
— | = 1l o © DR H S 13 lluminagao Externa Centro, Florianépolis-SC Auxiliadora, Porto Alegre-RS
|| ‘ ] = ‘ ‘: 25 Tel. +55 48 3371-9124 Tel. +55 51 3533-2555
‘:‘ — :‘ ‘ ‘:l I I 10A CLIENTE PROJETO
== = VRN 570 W N
=1l [—IT] % H ( R} 14 lluminago Morango PREFEITURA DE RANCHO CENTRO DE TURISMO
NOTAS: 10 A 25 A 25 QUEIMADO BR 282, sn, ENTRADA DO MUNICIPIO, RANCHO QUEIMADO - SC
a) Os materiais deverao estar de acordo com os padroes Celesc. 1L (1000 W) ETAPA RESPONSAVEL TECNICO - PROJETO
b) Haste de aterramento de ago revestida em cobre com conector, dimensdes padronizadas. &—0 o DR T 15 lluminacdo Externa Moranago
c¢) Condutor de aterramento na se¢io 16mm 2, com isolamento na cor verde (ou verde e amarelo), cabo ou fio. [ T ga g PROJETO EXECUT'VO FELIPE ZACCHI GC’)MEZ
d) Condutores de entrada e saida na segao 25mm *, classe de isolamento de 0,6/1 kV sendo no ramal de entrada, um condutor DIAG RAMA U N I FI LAR 25
para o neutro com isolamento na cor azul e para o(s) condutor(es) fase(s) isolamento em cor(es) preta,vermelho, 20 A
branca ou cinza. o~ (1960 W) ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 091911-9
€) As caixas de medigao deverdo ser em material polimérico, devidamente homologadas pela Celesc. -
f) Devera ser utilizado conector cunha para a conexdo dos condutores dos ramais. O o -i HT R 16 Plataforma Elevatoria DISCIPLINA TITULO DO DESENHO
g) Dimensdes em milimetros (mm), quando nao indicado em conirario. 40 i
h) Haste de aterramento instalado dentro da caixa de passagem de saida. ELETRICA DETALHES - CENTRO VISITANTES
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