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tals, que possam produzir esforgos contrarios aqueles para os quais a pega foi projetada. Um exemplo
comum deste erro, é a permanéncia de escoras somente na extremidade de lajes em balango, fazendo
oM que a mesma se comporte como bi-apoiada, e resultando, na maioria dos casos, em deformagdes
excessivas na peca, e no fissuramento da mesma.

- Outro fator importante a ser observado, é a manutengdo de escoras em nimero e posicio
suficientes em todos os pavimentos intermediérios, a fim de que a transmissdo dos esforg¢os devido ao
escoramento de pavimentos superiores seja feita adequadamente, de tal forma a se evitar deformacdes
excessivas.

4  Servigos de Terraplenagem

A terraplenagem do terreno sera executada pela Prefeitura Municipal de Rancho Queimado, que
deverd receber cerca de 1,00 (um) metro de aterro apiloado acima da situagdo atual. Fazendo com que o
terreno nesta regido fique nivelado a cota 785,50 metros.

5§  Processo construtivo do Morango

Como o morango tem uma estrutura de concreto armado e uma estrutura de fibra de vidro no
seu entorno formando o efeito do morango; precisamos determinar o processo de construcdo.

Primeiramente executa-se a fuhda;ﬁo, depois a estrutura de _cbncreto armado, apés a
concretagem e desforma inicia-se a execucdo da fibra dewidro (estrutura autoportante), lembrando que
este processo € realizado no local com mao-de-obra de um artes3o que se responsabilizara integralmente

pelo material, execugdo e pintura final do elemento.
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