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AINIYI/ OB em ey apitulo 11, Secdo |, Artigo 92 preccreve que a distincia maxima entre 2
pontor de duminagdo de ambiemte deve ser equivalente a 4 vezes a altura da instalacio destes emn relagio

20 nivel acabado do piso

A altura de instalacio das luminariae de emergéncla no Cantro de Convivéncia serdde 2,25 m, 0

que resulta em uma distincia maxima entre luminiriac de 90 m

256  Sinalizagdo de Abandono de Local

Segundo o Capitulo 11, Secdo I, Artigo 6° da IN-13/2018, A Sinalizacdo de Abandono de Local (SAL)
deve assinalar todas as mudancas de direcio, obstadculos, saldas, escadas, rampas, etc., de tal forma que

em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte

O tipo de sinalizagio da SAL serd com Placa Fotoluminescente, conforme as Figura 2.6, Figura 2.7

e Hgura 2.8

Segundo o Artigo 79 da IN-13/2018, as placas devem ter dimensBes minimas de 25x16cm, com
letras com dimensdes de 4x9 cm, traco de 1 cm e distancia méxima entre placas de 15 m, devendo estar

Instaladas acima das aberturas dos ambientes,

SAIDA

Figura 2.6 — Placa de rota de fuga saida de emergéncia

SAIDA

figura 2.7 — Placa de rota de fuga saida de emergéncia a direita

SAIDA

Figura 2.8 = Placa de rota de fuga saida de emergéncia a esquerda
2.6 Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
Segundo o Capitulo I1, Secdo |1, Artigo 62, os materiais e as propriedades fiscalizadas pelo CBMSC
530 0s revestimentos de piso, paredes divisdrias, teto, forro, decoracdo e material termo acustico, que
devem ser antiderrapantes, no caso dos pisos e incombustivel, retardante ou ndo propagante para todos

0s materials.

Os materiais do revestimento de pisos, paredes divisorias, teto, decoragdo e material termo
acustico sdo apresentados em planta no projeto gréfico.
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