
CVI NO 00 - TERRENO -  -0,50 m

CVI NO 02 - COBERTURA -  2,65 m

CVI NA 03 - TERRAÇO -  3,67 m

CVI NA 00 - TÉRREO -  0,00 m

CVI NO 00 - TÉRREO -  -0,05 m

CVI NO 03 - TERRAÇO -  3,60 m

CIRCULAÇÃO / EXPOSITORES

TERRAÇO

WC MASC.WC PNE

FECHAMENTO EM BLOCO
VAZADO

ESCADA ACOMPANHA
ARQUIBANCADA - 22

DEGRAUS 30X16,68cm (15
DESTES SERÃO EM

MADEIRA E O RESTANTE
SERÁ O PRÓPRIO

DEGRAU DA
ARQUIBANCADA)

FORRO DE GESSO

FORRO INCLINADO EM
MADEIRA

1,
50

80

2,
30

2,
30

30
1,
80

20

2,
55

3,
48

3,
46

3,
10

3,
10

1,
12

40
40

30
36

1,
65

36

TELHADO EM TELHA
PORTUGUESA -

INCLINAÇÃO 35%

COBERTURA EM LAJE DE
CONCRETO - PREVER

PINGADEIRA NO BEIRAL

PINGADEIRA EM CONCRETO

22

5

GUARDA-CORPO METÁLICO COM
DUAS ALTURAS h=90 E h=110cm
(DE ACORDO COM IN 09 Art. 32.)

90

LAJE REBOCADA E
PINTADA

LAJE REBOCADA E
PINTADA

CVI NO 00 - TERRENO -  -0,50 m

CVI NO 02 - COBERTURA -  2,65 m

CVI NA 03 - TERRAÇO -  3,67 m

CVI NA 00 - TÉRREO -  0,00 m

CVI NO 00 - TÉRREO -  -0,05 m

CVI NO 03 - TERRAÇO -  3,60 m

RESERVATÓRIO

CIRCULAÇÃO / EXPOSITORES

TERRAÇO

CIRC. WC WC FEM.

ESCADA ACOMPANHA
ARQUIBANCADA - 22

DEGRAUS 30X16,68cm (15
DESTES SERÃO EM

MADEIRA E O RESTANTE
SERÁ O PRÓPRIO

DEGRAU DA
ARQUIBANCADA)

17

30

33

30

17

30

FECHAMENTO EM
MADEIRA

DEGRAUS EM MADEIRA

FECHAMENTO EM BLOCO
VAZADO

TELHADO EM TELHA
PORTUGUESA -

INCLINAÇÃO 35%
COBERTURA EM LAJE DE

CONCRETO - PREVER
PINGADEIRA NO BEIRAL

PINGADEIRA EM CONCRETO

2,
15

5
35

20
60

1,
50

93
2,
30

3,
23

1,
56

40
20

2,
55

3,
48

3,
46

3,
10

50

20
80

1,
15

GUARDA-CORPO METÁLICO COM
DUAS ALTURAS h=90 E h=110cm
(DE ACORDO COM IN 09 Art. 32.)

FORRO INCLINADO EM
MADEIRA

LAJE REBOCADA E
PINTADA

FORRO DE GESSO

17

30

17

30

17

30

CVI NO 00 - TERRENO -  -0,50 m

CVI NO 02 - COBERTURA -  2,65 m

CVI NA 03 - TERRAÇO -  3,67 m

CVI NA 00 - TÉRREO -  0,00 m

CVI NO 00 - TÉRREO -  -0,05 m

CVI NO 03 - TERRAÇO -  3,60 m

95
2,
27

3,
22

20
90

7
12

93
2,
55

40
1,
52

3,
10

15
20

2,
62

CALHA METÁLICA

PERGOLADO EM MADEIRA
COM 7 CAIBROS DE 6x8cm
E COBERTURA EM VIDRO

COM INCLINAÇÃO 5%

GUARDA-CORPO METÁLICO COM
DUAS ALTURAS h=90 E h=110cm
(DE ACORDO COM IN 09 Art. 32.)

PINGADEIRA EM GRANITO

PINGADEIRA EM CONCRETO PINGADEIRA EM CONCRETO

SOLEIRA PINGADEIRA EM GRANITO

1%2%

1,
10FORRO INCLINADO EM

MADEIRA

LAJE REBOCADA E
PINTADA

CVI NO 00 - TERRENO -  -0,50 m

CVI NO 02 - COBERTURA -  2,65 m

CVI NA 03 - TERRAÇO -  3,67 m

CVI NA 00 - TÉRREO -  0,00 m

CVI NO 00 - TÉRREO -  -0,05 m

CVI NO 03 - TERRAÇO -  3,60 m

7
12

81
12

2,
55

20
90

19
3,
50

1,
10

3,
69

1,
12

3,
48

3,
10

38

2,
10

45
93

2,
57

12
1,
00

1,
10

3,
69

GUARDA-CORPO METÁLICO COM
DUAS ALTURAS h=90 E h=110cm
(DE ACORDO COM IN 09 Art. 32.)

95
2,
53

CIRCULAÇÃO / EXPOSITORES

TERRAÇO

PINGADEIRA EM GRANITO

90
20

GUARDA-CORPO METÁLICO COM
DUAS ALTURAS h=90 E h=110cm
(DE ACORDO COM IN 09 Art. 32.)

LAJE REBOCADA E
PINTADA

CVI NO 00 - TERRENO -  -0,50 m

CVI NO 02 - COBERTURA -  2,65 m

CVI NA 03 - TERRAÇO -  3,67 m

CVI NA 00 - TÉRREO -  0,00 m

CVI NO 00 - TÉRREO -  -0,05 m

CVI NO 03 - TERRAÇO -  3,60 m
AC SPLIT AC SPLIT

CALHA METÁLICA

PINGADEIRA EM GRANITO

PINGADEIRA EM CONCRETO

20
90

7
12

93
2,
55

1,
35

90

2,
25

2,
25

3,
48

PERGOLADO EM MADEIRA
COM 7 CAIBROS DE 6x8cm
E COBERTURA EM VIDRO

COM INCLINAÇÃO 5%

CIRCULAÇÃO / EXPOSITORES

TERRAÇO

HALL HALL

GUARDA-CORPO METÁLICO COM
DUAS ALTURAS h=90 E h=110cm
(DE ACORDO COM IN 09 Art. 32.)

FORRO INCLINADO EM
MADEIRA

CVI NO 02 - COBERTURA -  2,65 m

CVI NA 00 - TÉRREO -  0,00 m

CVI NO 00 - TÉRREO -  -0,05 m

80

15 4980

9

1,
50

80

2,
30

CVI NO 02 - COBERTURA -  2,65 m

CVI NA 00 - TÉRREO -  0,00 m

CVI NO 00 - TÉRREO -  -0,05 m

80

1,
50

80

80

80 15

Notas gerais:

a) Esta prancha é propriedade da INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA. Não pode ser utilizada nem reproduzida total ou 
parcialmente sem uma autorização expressa;
b) Na impressão deste documento pode haver divergência na escala, por isso não medir diretamente nas pranchas e sim 
utilizar dimensões indicadas nas cotas;
c) Todas as dimensões devem ser comprovadas no local;
d) As pranchas devem ser lidas em conjunto com todos os documentos relevantes do projeto, incluída a documentação 
escrita e pranchas das demais disciplinas;
e) Possíveis contradições entre documentos de projeto devem ser comunicadas imediatamente ao Coordenador do 
Projeto que determinará sua validade ou prioridade.
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04-CRT

CORTES - CENTRO VISITANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RANCHO QUEIMADO

ELISA BUSCHINELLI

CAROLINA BARRETO

BR 282, sn, ENTRADA DO MUNICÍPIO, RANCHO QUEIMADO - SC
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CAROLINA GOTTFRIED BARRETO

ARQUITETA E URBANISTA - CAU 36444-4

PROJETO EXECUTIVO

ARQUITETURA

ESC.:

CORTE

1 : 75

D

ESC.:

CORTE

1 : 75

E

ESC.:

CORTE

1 : 75

B

ESC.:

CORTE

1 : 75

C
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ESC.:1 : 75

CVI - CORTE A3CVI - CORTE A3CVI - CORTE A3CVI - CORTE A3

ESC.: 1 : 25

CORTE WC PNECORTE WC PNECORTE WC PNECORTE WC PNE

ESC.: 1 : 25

CORTE WC PNE 2CORTE WC PNE 2CORTE WC PNE 2CORTE WC PNE 2
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