
PLANTA BAIXA CAMPO 
ESCALA: 1/100
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Poste em concreto h=8m

para refletores

Malha 15x15

Fio 2,5  nos fundos

Fio 2,5  nas laterais{
(Rede de seda com tratamento UV)
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Poste em concreto h=8m

para refletores

Poste em concreto h=8mPoste em concreto h=8m

para refletores

Cercamento

para refletores
Poste em concreto h=8m

Poste em concreto h=8m

Poste em concreto h=8m Poste em concreto h=8m

Poste em concreto h=8m Poste em concreto h=8m

Poste em concreto h=8m Poste em concreto h=8m

Marcação para Voleibol

162

Gramado com Grama Sintética

4624

VISTA LATERAL
ESCALA: 1/100
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VISTA LATERAL
ESCALA: 1/100
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Poste de Concreto Circular
equivalente

Cordão de seda 10mm

Rede de seda
Fio 2,5cm

Malha: 15x15cm

Com tratamento UV

Cor: verde

Base
Brita 02

Esp: 5cm

Viga com bloco de concreto
Dimensão: 14x19x39cm

Pintura a caiação
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Tubo de Concreto Armado

h=1m  ∅800mm

Concreto 20 Mpa
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Cordão de seda 10mm

Cordão de seda 10mm

QUADRO DE ÁREAS

CAMPO  SOCIETY=    1.075,00m²

TERRENO =                1.305,81m²

IMPLANTAÇÃO =       1.305,82m²
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LOCAÇÃO
ESCALA: SEM

Estr. p
ara M

ato Francês

Rua Romanos Goedert

Parque do Morango
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Edificação:

Endereço: 

Cliente:

Descrição Planta: Escala

Data

Desenhista:

Prancha

ARQUITETÔNICO

JOSÉ TADEU DA CUNHA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 5847-2

FONE: (48) 3024 4216 - 99972 1642

Revisão:

QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY

Jaison E. Correa

00

Projeto:

PLANTA BAIXA DO CAMPO, VISTA LATERAL E VISTA FRONTAL

E DETALHES DO ALAMBRADO

06/10/2021

INDICADA

RUA ROMANOS GOEDERT, 1712 - TAQUARAS

DETALHES DO ALAMBRADO

esc_sem

SITUAÇÃO
ESCALA: Sem

RANCHO QUEIMADO/SC


