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PRODUTO

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Bombas de Calor

TermaMax 1 a9
Parabéns!

Vocé acaba de adquirir o melhor produto para
0 aproveitamento de sua piscina, que ird manté-la com a
temperatura constantemente ajustada para seu maior conforto
durante o ano inteiro.

Ele é um produto genuinamente nacional, desenvolvido
para as caracteristicas climaticas e elétricas do nosso pais.

A tecnologia empregada na fabricacdo das Bombas

Cotase s s P P

AC-290

de Calor TermaMax® da Nautilus representa o que ha de mais
avancado, simples e econdmico nesse campo.

Para facilitar ainda mais o entendimento deste manual,
solicitamos uma atencdo especial quando houver a presenca
do simbolo A\ ATENGAO, pois se trata de um tépico de extrema
importancia e a sua ndo observancia podera trazer perigo ao
usuario e/ou a perda de garantia do equipamento.



Bombas de Calor

FUNCIONAMENTO

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax®
Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e
transferi-lo ao fluido refrigerante com o auxilio de um moto-
ventilador e de um evaporador (radiador). O calor retirado
do ar é transferido pelo compressor para o condensador
que aquece a agua da piscina. Serda normal entdo observar
que durante o funcionamento da Bomba de Calor, o ar que
é insuflado pelo ventilador é mais frio que o ar do ambiente.
E vélido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax®
Nautilus trabalham com grande vazdo de &gua, com um
diferencial de temperatura (entre a entrada e saida da agua)
de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores
de passagem que trabalham com pequena vazdo de agua e
grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento de seu funcionamento,
costumamos comparar uma Bomba de Calor com um ar
condicionado ao contrario, ou seja, o ar condicionado retira
calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente
externo, ao passo que as Bombas de Calor, retiram o calor do
ambiente externo e o transfere para a agua.
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Desenho esquematico
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INSTALANDO O EQUIPAMENTO

Neste capitulo abordaremos assuntos e processos que
devem ser observados pelo instalador, profissional qualificado.

Facilidades de acesso A

Para que o equipamento tenha o maximo de
eficiéncia, é necessario que seja instalado longe de qualquer
tipo de obstaculo, que impeca tanto a entrada de ar no
evaporador como a exaustdo do ventilador. Caso isso ndo
ocorra, 0 equipamento ndo atuara com a sua maxima eficiéncia.
A quantidade de calor retirada do ar ambiente é diretamente
relacionada ao volume de ar que passa pelo evaporador.

A instalacdo das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus
devera permitir facil acesso aos controles do equipamento.
Para tanto, devem ser observadas distancias minimas
laterais e superiores indicadas no esquema ao lado. Além
disso, recomenda-se que o equipamento ndo seja instalado
proximo ou sob arbustos, arvores, etc., evitando dessa forma
que o evaporador (radiador) fique obstruido por folhagens.
Outro cuidado importante é que ndo haja incidéncia sobre
o equipamento de qualquer fluxo de agua, especialmente os
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decorrentes de captacdo de telhados, etc. A ndo observancia
dessas recomendacbes podera interferir no rendimento e
seguranca do equipamento.

N&o usar aspersores
préximos ao equipamento

Fluxo
de saida Evaporador
de ar
Fluxo de
entrada
dear

70 cm




Bombas de Calor

Localizacao

As Bombas de Calor TermaMax® Nautilus devem ser
instaladas preferencialmente ao ar livre (evite lugares com
sombras sobre o equipamento) e proximo da casa de maquinas
onde se localiza o equipamento de filtracdo da agua da piscina.

Seainstalacdo do equipamento estiver distante dez (10)
metros ou a mais de dois (2) metros acima ou abaixo o nivel da
piscina, e se isso ndo for levado em conta no dimensionamento
da bomba d'agua, poderd acarretar problemas para o seu
funcionamento. A instalacdo do equipamento em desacordo
com tais orientaces podera acarretar danos “nao cobertos por
garantia”.

Base

As bombas de Calor TermaMax® Nautilus deverdo
ser instaladas sobre uma base de alvenaria bem nivelada, para
facilitar a drenagem da agua condensada no evaporador e
também para que o nivel do 6leo do compressor esteja perfeito,
ndo havendo necessidade de nenhum tipo de fixacdo entre
a Bomba de Calor e a base de alvenaria. O desnivelamento
do equipamento poderd acarretar em ma lubrificacdo do
compressor, causando danos “nao cobertos por garantia”.
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Caso haja opgdo por uso do “pallet” na instalacdo, é
necessario que se faca furos nos diversos compartimentos
do “pallet”, visando permitir o escoamento da &agua que
eventualmente possa se alojar nele.

Instalacao dos calcos de amortecimento

1° passo: As bombas de calor TermaMax® devem ser instaladas
e niveladas em bases de superficie horizontal plana. A base para
fixacdo deve ser de concreto ou perfis de aco e deve conter
canaletas para auxiliar no escoamento de agua evitando seu
acumulo residual ao redor do equipamento. Ndo instale as
bombas de calor diretamente no gramado ou no solo.

Atencado! A base deve possuir massa entre 1,5 a 2 vezes o peso
de operacdo da bomba de calor.

Segue exemplos sugestivos de instalacdo:

Flg. 7 Instalacdo em base de concreto lisa.
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3° passo: Levante a parte traseira da maquina, onde se
encontram os tubos de entrada e saida de agua, e posicione
os 2 (dois) amortecedores de 10 centimetros nas posi¢es “A”,
indicadas na figura 4:

Fig. 2 Instalacdo em base de concreto com elevagao.

A Atencao! Se optar por instalagdo de base com elevacdo
(Fig.2), ndo é necessario instalar os calcos de amortecimento,
ou seja, va diretamente ao passo 6.

2° passo: Identifique o conteldo da embalagem dos
amortecedores conforme a figura 3 abaixo:

Flg. 3 - ldentificacdo do conjunto de calgcos de amortecimento Hg. 4~ Posicoes de montagem dos calos de amortecimento
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A Atencado! Verifique se a base de apoio dos calgos
encontra-se sem sujeira, pelicula de p6é ou engordurada. Se
necessario, faca a limpeza do local de colagem dos cal¢os com
pano umido ou com desinfetante.

4° passo: Levante a parte frontal da maquina, onde
se encontra o quadro elétrico da mesma, e posicione um
amortecedor de 10 centimetros na posicdo "B", conforme
indicado na figura 4.

5° passo: Posicione dois amortecedores de 10
centimetros (TermaMax® modelos NHTOTM e NHT02M) ou
dois amortecedores de 35 centimetros (TermaMax® modelos
de NHTO3M a NHTO9M) na parte lateral inferior das maquinas,
indicada como posi¢do "C" na figura 4.

6° passo: Siga com a instalagdo hidraulica e elétrica da
méagquina conforme o manual do equipamento.
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Precaucoes A

Visando proteger a integridade fisica do operador,
bem como do equipamento, é fundamental que sejam
observadas as seguintes recomendacdes:

1. Este equipamento ndo deve ser manuseado por
pessoas (inclusive criancas) com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia,
a menos que tenham recebido instrucdes referentes a sua
utilizacdo ou estejam sob a superviséo de uma pessoa
responsavel pela sua seguranca. Este equipamento ndo deve
ser acessivel ao publico em geral. Recomenda-se também que
as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas ndo estejam
brincando com, ou no entorno do equipamento;

2. N&o utilize o gabinete do equipamento para colocar
sobre ele qualquer objeto e ndo permita que alguém o use
para sentar;

3. N3&o insira qualquer objeto nas aberturas de ventilacdo
do equipamento que possa danifica-lo ou mesmo reduzir sua
eficiéncia;

4, O painel de comando elétrico deve ser aberto apenas
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na instalacdo inicial, para permitir que sejam feitas as ligacdes
elétricas e do aterramento. Jamais abra o painel para manusear
os demais componentes internos do equipamento. Essa tarefa
deve ser realizada por assistente técnico autorizado ou por
pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

5. Proceda, pelo menos uma vez por semana, a analise
da agua da piscina para verificacdo do pH, que devera estar
entre 7,2 e 7,6, e do cloro residual que deverd estar situado
entre 1,0 e 3,0 ppm. E recomendavel também que se proceda,
pelo menos uma vez por més, a conferéncia dos niveis de
alcalinidade (entre 80 e 100 ppm de CaCO3), de dureza calcéria
(entre 200 e 400 ppm) e do indice de saturagdo Langelier's
(entre 0 +/-0,3);

6. Equipamentos instalados em regides onde a
temperatura possa se aproximar de zero grau e que nhao
estejam em operacgdo, devem ser drenados, desconectando as
unides e evitando, dessa forma, o possivel congelamento do
liquido existente no seu interior, 0 que causaria sérios danos ao
equipamento;

7. Jamais adicione produtos quimicos diretamente
pelo “skimmer” da piscina (quando houver) sob pena de uma
excessiva corrosao e danos no condensador do equipamento;
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8. Jamaisinstale um clorador, ozonizador ou equipamento
congénere antes das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus,
sob pena da anulacdo da garantia. Esses aparelhos deverao ser
instalados abaixo do nivel do equipamento, apds um sifdo na
tubulagdo ou mesmo precedido de valvula de retencdo. Veja os
esquemas na pagina 9;

9. Durante a instalacdo elétrica, deve-se obedecer a
norma NBR-5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo e
regulamentos nacionais quando necessario;

10. As Bombas de Calor TermaMax® Nautilus necessitam
de um determinado espaco para sua correta instalacdo, devendo
ser observadas as distancias minimas em relacdo as estruturas
adjacentes, que podem ser observadas na pagina 5.
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Limpeza da tubulacao hidraulica A

Antes de iniciar o funcionamento do seu equipamento,
é necessario que se faca a limpeza de toda a tubulacdo
hidraulica, a fim de garantir que nenhum objeto, pedra ou
qualquer outro corpo estranho, va para o interior da Bomba de
Calor, danificando assim o seu condensador. Para isso, feche os
registros de entrada e saida e abra o registro de "by-pass”; ligue
a motobomba, fazendo entdo com que toda a sujeira contida
na tubulagdo seja eliminada de seu interior. Esse procedimento
devera ser feito por no minimo uma (1)hora.

Vazao d'agua

Para que se possa extrair o maximo em eficiéncia
das Bombas de Calor Nautilus, a vazdo d'agua no interior do
equipamento deverd estar entre as vazdes minimas e maximas
indicadas na tabela ao lado e uma pressdo entre trés (3) m.c.a.
e dez (10) m.ca. . Para isso, é fundamental que a instalacdo
hidraulica obedeca a orientacado da fabrica.

Comumente na hora de se instalar o equipamento, nem sempre é
possivel dispor de instrumentos para verificar a correta vazao de
agua da Bomba de Calor. Assim, uma maneira rapida e pratica de
verificar se a vazao esta correta, é medir a diferenca de temperatura
na entrada e satda do equipamento; essa diferenca de temperatura
deve estar em torno de 2°C, adequada nas condi¢des de instalagdo
indicadas na pagina 10. Se isso ndo ocorrer, serd necessario regular
o registro de saida para garantir um maior fluxo d'agua.

Tabela de vazoes minimas e maximas

Corrente
Modelo da Vazao Vazao Vazao Poténcia Nomi-
minima nominal maxima Modelo da da Moto- nal da
Bomba d
alor . litros/  litros/ litros/ Motobomba (1)  bomba  Moto-
hora hora hora [KW] (1) bomba
[A] (2)
TermaMax 1 1.500 2.000 3.000 NBF-0 / NBFC-0 0,18 2,8
TermaMax 2 2.000 2.500 4.000 NBF-1/ NBFC-1 0,28 3,6
TermaMax 3 3.500 5.000 6.000 NBF-2 / NBFC-2 0,37 4,5
TermaMax 4 4.500 6.000 7.000 NBF-3 / NBFC-3 0,55 5,8
TermaMax 5 6.000 7.000 9.000 NBF-3 / NBFC-3 0,55 5,8
TermaMax6  9.000  10.500 11.500  NBF-4/NBFC-4 0,74 7.0
TermaMax 7 10.000 11.000 12.000 NBF-5/NBFC-5 1,1 9,0
TermaMax 8 12.000 13.000 14.000 NBF-5/NBFC-5 1,1 9,0
TermaMax 9 13.000 14.000 15.000 NBF-5/NBFC-5 1,1 9,0
AC-290 20.000 22.000 24.000 NBF-6/NBFC-6 1,48 11,3
Notas:

(1) A motobomba que foi indicada na tabela acima pode nao atender
a vazdo de agua requerida para o funcionamento da Bomba de Calor,
caso ela esteja instalada a mais de dois (2) metros acima ou abaixo do
nivel da piscina ou distante mais de dez (10) metros, como indicado no
capitulo "Esquema Hidraulico de Instalagdo”;

(2) As correntes nominais indicadas na tabela acima sdo para moto-
bombas monofasicas, 220V/60Hz.
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Esquema Hidraulico de Instalacao

Arede hidraulica devera ser executada com a utilizacao
de tubos e conexdes marrons soldaveis, nas bitolas indicadas
na tabela da pagina 10, observando-se ainda a instalagcdo dos
registros, conexdes e dispositivos constantes no esquema
(abaixo). E importante observar que devem ser usadas curvas
longas ao invés de cotovelos 90° (a fim de diminuir perdas de
carga na tubulagdo).

Se o equipamento for instalado a mais de dois (2)
metros acima ou abaixo do nivel da piscina ou distante mais
de dez (10) metros dela, dependendo das caracteristicas da

Nunca adicione
produtos quimicos
através da coadeira

L] L

L Bomba de Calor
[C=]]

Registro de
saida de 4gua

Valvula de
retencdo

Registro de
lentrada de agua

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

A

motobomba do filtro, podera se tornar necesséria a instalagéo
de outra motobomba para alimentar exclusivamente o sistema
de aquecimento.

Quando houver um clorador ou equipamento
congénere instalado apos as Bombas de Calor TermaMax®
Nautilus, é recomendavel que entre eles haja uma valvula
de retencdo ou se fagca um sifdo na tubulacdo, para que nao
ocorra o retorno de d&gua com concentracdo quimica elevada,
que podera causar danos ao equipamento.

Retorno
para a
piscina

Registro
de saida
de agua

Registro
de entrada

Registro de
dedgua  "by-pass”
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Isolacao das tubulagoes

Quando o equipamento for instalado a mais de
cinco (5) metros distante da piscina, é recomendavel que se
proceda a isolagdo térmica das tubulagdes (tanto na linha de
alimentacdo como na linha de retorno a piscina), visando com
isso reduzir as perdas térmicas. Em se tratando de tubulacdo
embutida, recomenda-se, por exemplo, o seu revestimento
com massa de vermiculita.

Diametro da tubulacao A

O correto dimensionamento da rede hidraulica
permitira que as Bombas de Calor recebam a quantidade de
agua necessaria para que trabalhe em condigdes maximizadas,
trazendo economia ao usuario.

Para isso é importante verificar se a rede hidraulica
esta conforme tabela abaixo, ndo sendo recomendado o uso
de tubulagdo com bitola inferior a especificada:

Modelos Diametro (mm)
TermaMax 1 A TermaMax 9 50
AC-290 60

Registros de entrada, saida e “by-pass”

Para facilitar a manutencdo e regular a correta vazdo
de agua que alimenta as Bombas de Calor, é necessario a
instalacdo de registros de entrada, saida e "by-pass” conforme
esquema abaixo:

Bombas de Calor

L1 I ]

Registro de
salda de agua

Registro de
entrada de agua

Registro de
"by-pass”

*Jamais permita que pessoas ndo habilitadas, mexam
aleatoriamente na regulagem dos registros, pois isso pode
ocasionar o ndo funcionamento do equipamento.
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Instalacao Elétrica

Apds o correto posicionamento do equipamento e a
execucdo da rede hidraulica deve-se cuidar da alimentagéo de
energia eletrica dele. Por se tratar de um equipamento que
segundo a norma IEC-60335-1-2010, tem sua ligagdo com cabo
tipo Y (é quando o método de ligacdo do cabo de alimentagéo
tal que qualquer substituicdo deve ser feita pelo fabricante,
pelo agente autorizado ou pessoa qualificada similar), nessa
instalacdo se faz necessario seguir uma sequéncia para a

eficacia da mesma.

Tensao de alimentacao

Antes de instalar as Bombas de Calor, verifique a
compatibilidade da tensdo de alimentacdo do equipamento

com a rede de energia elétrica disponivel no local onde o

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

equipamento serd instalado. Essa verificacdo podera ser feita,
consultando a etiqueta de identificagdo que esta fixada no lado
externo da base. Nessa etiqueta de identificagdo constam além

da tensdo e nimero de fases, outros dados do equipamento.

Rede elétrica de alimentacao A

E importante também verificar se a linha de
abastecimento da concessionaria de energia elétrica
do local da instalacdo tem condigdes para alimentar o
equipamento. Caso haja alguma anormalidade, solicite a
empresa concessionaria as devidas providéncias.

A alimentacdo de energia elétrica das Bombas de
Calor Nautilus deverd ser feita preferencialmente direto do
“padrdo” de entrada de energia elétrica, utilizando-se cabos
flexiveis, sem nenhuma derivacdo para alimentacdo de outros
sistemas. E fundamental que se observe a tabela constante da

pagina 13, para a sele¢do dos cabos recomendaveis.
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Cabo de alimentacao

Cada Bomba de Calor tem uma demanda especifica
de energia elétrica no momento de sua partida e para o seu
funcionamento em regime normal de trabalho, que é variavel
de acordo com o modelo do equipamento. Dependendo
do consumo de energia do equipamento, faz-se necessaria
uma bitola especifica de cabo para a sua alimentagdo. Caso
utilizemos uma bitola inferior a sugerida, poderemos ter
varios problemas, tais como superaquecimento dos cabos,
curto-circuito e baixa tensdo na entrada da alimentacdo da
Bomba de Calor, impedindo assim o seu bom funcionamento.
Para facilitar, disponibilizamos na pagina 13 uma tabela onde
constam as bitolas de cabos adequadas para cada modelo e
caracteristica de equipamento e da distancia que o mesmo
estara em relacdo ao quadro de distribuicdo (padrdo) de
energia elétrica.

Para evitar riscos, recomensa-se que a instalagcdo
e substituicdo (quando danificado) do equipamento, deve
ser realizada por assistente técnico autorizado ou pessoa

qualificada, a fim de evitar riscos.
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Ao instalar os cabos de alimentagdo alguns itens
(conforme Norma [EC 60335-1-2010 item 25) devem ser
respeitados como:

« Os cabos de alimentacdo ndo devem ser inferiores aos
cabos flexiveis com cobertura de policloroprene (cédigo
de designacdo 60245 IEC 57).

« N&o devem estar em contato com pontas ou bordas

cortantes do equipamento.

« Deve conter uma veia verde-e-amarela que é ligada
ao terminal de aterramento no painel de comando do

equipamento e ao contato do ponto de aterramento.

*  N&o devem ser consolidados por solda a estanho/chumbo
onde estejam submetidos a pressdo de contato, a menos
que os meios de fixacdo sejam construidos de modo a
eliminar todo e qualquer risco de mau contato devido ao

escoamento a frio da solda.

« Alisolacdo ndo deve ser danificada quando da montagem

do cabo a parte do involucro do aparelho.

«  Aancoragem do cabo deve ser adequada.

14



Tabela da secdo minima dos cabos de alimentacido FLEXIVEIS (*)

Distancia maxima em metros

Modelo
TermaMax 1
TermaMax 2

TermaMax 3

TermaMax 4

TermaMax 5

TermaMax 6

TermaMax 7

TermaMax 8

TermaMax 9

AC-290

Observacoes:

Numero
de fases

Monofasico
Monofasico
Monofasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico

Tensao
V)

220
220
220
220
220
380
220
220
380
220
220
380
220
220
380
220
380
220
380
220
380

25
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50

6

75

4
6
10
10
10
4
16
10
4
16
10
6
25
10
6
16
10
16
10
16
6

100 125
Bitola dos cabos mm?
6 6
10 10
10 16
16 16
10 16
4 6
16 25
16 16
6 6
25 25
16 16
6 10
25 35
16 16
6 10
16 25
10 10
16 25
10 10
25 35
10 16

(*) Considerando uma queda de tensdo maxima de 5%, conforme ABNT NBR 5410 e a corrente de trabalho do equipamento;
(*) Considerando a distancia do quadro de distribuicdo de energia elétrica até a entrada do equipamento;

(*) Considerando uma motobomba monofésica (com cabo de 2,5mm? de secdo) instalada a uma distancia méaxima de 10 metros da Bomba de Calor;
Exemplo: para uma Bomba de Calor modelo NHTO6M (220V/60Hz Trifasica), instalada a 50 m de distancia, com uma motobomba monofasica instalada

a 10 metros da bomba, deverao ser utilizados cabos com secdo nominal de no minimo 10 mm2.

150

10
10
16
25
16

25
25
10
35
25
10
50
25
10
25
10
25
16
35
16

200

10
16
25
35
25
10
35
25
10
50
25
16
70
35
16
35
16
35
16
50
16
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Importante!

Dependendo da distancia entre o “padrdo” de entrada
de energia elétrica, o local da instalacdo e, ainda, do consumo
do equipamento, as vezes ha a necessidade de utilizagdo de
cabeamento de bitola superior a dos conectores de entrada
da maquina. Nesses casos, recomenda-se a instalacdo de
disjuntores ao lado do equipamento, aos quais deverdo ser
conectados os cabos que virdo desde o padrdo de entrada
de energia elétrica. A interligacdo entre os disjuntores e os
conectores de entrada do equipamento, devera ser executada
com cabeamento de menor bitola, conforme na tabela da
pagina anterior, ja que a pequena distancia assim permite.

Disjuntores de protecao A

E fundamental a instalacio de disjuntores para a
devida protecdo dos usuarios, da fiacdo e do equipamento.
Assim deve ser instalado um disjuntor proximo ao “padrao”
para protecdo da rede de alimentacdo elétrica do equipamento.
Um segundo disjuntor devera ser instalado proximo a Bomba
de Calor, para sua protecdo. Finalmente, deve-se instalar
um terceiro disjuntor na linha de alimentacdo do motor
elétrico da bomba d'agua. Recomendamos a instalagdo de
disjuntores padrdo DIN de caracteristica de desarme “C", que
sdo disjuntores que suportam por algum tempo a corrente de
partida (RLA) do equipamento. Caso sejam usados disjuntores
padrdo DIN com outra caracteristica de desarme é possivel
que quando o equipamento dé a partida, o disjuntor desarme
por ndo suportar tal corrente elétrica. Verifique as capacidades
desses disjuntores na tabela a pagina 15.

Abertura do equipamento

Primeiramente retire os parafusos que fixam a tampa
da caixa de comando como indicado na figura A abaixo (itens
“1"). Puxe a tampa da caixa de comando conforme figura B.
Agora com os cabos de alimentacdo em maos, introduza-os
na caixa de comando através da bucha de nylon ajustavel
(item “"2") e por dentro do “prensa cabos” (item “3") existentes
na parte inferior conforme figura C. Em seguida, rosqueie o
“prensa cabos” para a fixacdo dos cabos evitando um possivel
mau contato ou curto circuito. Concluida esta conexao,
consulte as paginas seguintes para efetuar as ligagdes elétricas.

16



Modelo

TermaMax 1
TermaMax 2
TermaMax 3

TermaMax 4

TermaMax 5

TermaMax 6

TermaMax 7

TermaMax 8
TermaMax 9

AC-290

Observacgoes:

Numero
de fases

Monofasico
Monofasico
Monofasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifésico
Trifasico

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Tabela de selecao de disjuntores padrao DIN curva C (*)

Tensao
No?\;;nal Quadro
Padrio
220 25
220 25
220 32
220 40
220 25
380 20
220 40
220 32
380 20
220 40
220 32
380 25
220 50
220 32
380 25
220 50
380 32
220 50
380 32
220 80
380 63

Bomba de
Calor

10
10
16
25
16
10
32
20
16
32
20
16
40
25
16
25
16
32
20
63
40

do

Bomba de Calor
Monof +

Disjuntor(*) [A]

Bomba de Calor
Tri +

Motobomba Monof Motobomba Tri

16
16
25
32

40

40

50

20
16

25
16

25
20

32
20
32
20
40
25
70
50

Bomba de Calor
Tri +
Motobomba monof

25
20

32
20

32
25

32
25
40
32
40
32
80
63

motobomba

Monofasica Trifasica

10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20

(*) Disjuntores do quadro padrao estdo dimensionados considerando uma motobomba monofésica ligada junto com a Bomba de Calor;
(*) Considerando disjuntor unitario para cada equipamento;
(*) Considerando uma instalacdo a uma distancia de 50m, e motobomba monofasica instalada a 10m da Bomba de Calor;

(*) ATENGAO ! Para distancias de instalagio diferentes, os tamanhos dos disjuntores e as bitolas dos fios
deverao ser redimensionados.
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Aterramento A

A execucdo da instalacdo da rede elétrica, deve
obedecer a norma NBR-5410 — Instalacbes elétricas de baixa
tensdo, bem como os e regulamentos nacionais, quando
necessario.

Aseguranca dos usuarios e a garantia do equipamento
dependem da existéncia de aterramento adequado do mesmo.
Portanto, proceda de forma criteriosa a um efetivo aterramento
de seu equipamento, que devera ter uma resisténcia menor
que 3 OHMS medidos em uma escala de 200 OHMS.

O equipamento dispde de um ponto para conexdo
da “flacdo aterrada” (veja a imagem ao lado). Quando o
equipamento for instalado em coberturas ou terragcos de
edificlos em que ndo exista um aterramento disponivel, ele
devera ser efetuado em um ponto da armacdo da estrutura
metalica do prédio, utilizando-se para isso um cabo de bitola
nao inferior a 10 mm?2 de secg¢éo, conforme o esquema ao lado.

Observar ainda:

e O cabo de aterramento deve ser de mesma bitola dos
cabos de alimentacao elétrica.

e« O cabo de aterramento ndo deve estar em contato com
pontas ou bordas cortantes do aparelho.

Cotase s s P P

Deve conter uma veia verde-e-amarela que é ligada ao
terminal de aterramento do equipamento e ao contato do
ponto de aterramento.

N&o devem ser consolidados por solda a estanho/chumbo
onde estejam submetidos a pressdo de contato, a menos
gue os meios de fixacdo sejam construidos de modo a
eliminar todo e qualquer risco de mau contato devido ao
escoamento a frio da solda.

A isolacdo ndo deve ser danificada quando da montagem
do cabo a parte do involucro do aparelho.

A ancoragem do cabo deve ser adequada.
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Tensao na partida do equipamento A

Certifique-se que no momento da partida das bombas
de Calor Nautilus, a tensdo de alimentacdo nao varie mais de
10% da tensdo nominal. Se isso ocorrer, com certeza impedira
a partida do compressor, bem como trard danos irrecuperaveis
ao mesmo. Nesse caso, procure a concessionaria responsavel
pelo fornecimento de energia elétrica, para que sejam tomadas

as devidas providéncias.

Sequéncia de fases

Em se tratando de Bombas de Calor Trifasicas, devera
sempre ser observada a correta sequéncia de fases (RST). Caso
isso ndo ocorra, 0 equipamento ndo ligara (nem acenderd o
painel digital). A observancia dessa sequéncia de fases se faz
necessaria a fim de garantir o correto sentido de rotagdo do
compressor (tipo Scroll). Os compressores Scroll s funcionam
num determinado sentido de rotacdo, e essa protecdo contra
rotagdo em sentido inverso é feita pelo relé de sequéncia
de fases, que fica no interior do painel de comando do
equipamento.

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Entrada de energia elétrica A

A ligacdo de entrada de energia no equipamento
devera ser feita conforme indicagdo a seguir, dependendo do
modelo da bomba de Calor. E importante salientarmos que,
em funcdo da tensdo e do nimero de fases, o barramento é
especifico para cada situacdo e sua alimentacdo devera ser
feita corretamente, pois qualquer mudanca poderéa acarretar a
queima da Bomba de Calor e a consequente perda de garantia.

E importante que todos os parafusos do barramento
de entrada, sejam periodicamente reapertados, de maneira
a ndo causar maus contatos e consequentemente um
superaquecimento ou curto circuito no sistema elétrico.

Outra informacdo importante é que toda vez que seu
equipamento estiver energizado, mas desligado pelo botdo ,
o primeiro ponto decimal do display ficara piscando, indicando

que a energia elétrica estd chegando ao equipamento.
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Barramento de entrada (TermaMax 1 a 9 e AC)

Para os modelos TermaMax 1 a 7 monofasicos — Para os modelos TermaMax 4 a 9 trifasicos — 220V

220V

AeB-Timer* oy e L AeB-Timer* SO

R eS - Entrada de energia elétrica 2O ol R, D eT - Entrada de energia elétrica HLAAD D © =

1 e 2 - Saida da motobomba | §|1]2 1,2 e 3 - Saida da motobomba 3] ) 1 3
HeEHH | e

Fusivel Observar pagina 17: Fusivel

Terra “Sequéncia de fases” Terra

Para os modelos TermaMax 4 a 9 trifasicos — 380V

AeB - Timer* __ololalalalaa
S

R, SeT - Entrada de energia elétrica S O[S ST S|

1,2 e 3 - Saida da motobomba = R[S N1[2]3

N - Neutro =lI=SSS=== S

— [

Observar pagina 17:

" AL " Fusivel
Sequéncia de fases Terra

*Timer a ser instalado caso haja necessidade de interromper o funcionamento da Bomba de Calor em determinado periodo, como a noite, por exemplo. Néo retire o
“Jump” caso ndo utilize o timer.
Observacdo: Alguns equipamentos possuem dois bornes adicionais azuis que sdo destinados a ligacdo do sistema de gerenciamento remoto.
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Manual de instalacao, operagdo e manutengao
Controlador instalado nos equipamentos (TermaMax 1 a 9 e AC)

TermaMax 1a 9.

AL
N

D

Os bornes sao:

A e B-Timer

C até K- Ligacdo do
termostato controlador

O|6|6|6|6|616|616 [=[=
- fe e fen P P P P P P} =

A[B[C|D|E|F|G|H[I[J|K
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Operacao inicial das Bombas de
Calor (TermaMax 1a 9 e AC)

Concluidas a instalacdo elétrica e hidraulica, o
equipamento estard pronto para ser acionado. Para que
0 equipamento seja ativado, basta acionar a tecla eo
display acendera. Na sequéncia, uma série de leds (lampadas)
acenders, indicando as diversas etapas do funcionamento do

equipamento. Por ordem, sdo:

1° Ligado, indicando que o equipamento esté energizado.

2° Em seguida bomba d'agua indicando que ela esta
energizada.

30 Cinco minutos apds, se a temperatura da agua da

piscina estiver 1°C ou mais, abaixo da temperatura
programada originalmente pela fabrica (28°C),
acenderd o led Compressor.

40 Cinco segundos apos acendera o led Ventilador,
concluindo as etapas para funcionamento do

equipamento.

A sequéncia ao lado descrita podera nado ocorrer se
acenderem os leds “Fluxo d’agua”, “Pressao Alta”, “Pressao
Baixa” ou indicar no display Sub (baixa tensdo) ou Sob (alta
tensdo). Ocorrendo qualquer uma dessas hipoteses, verifique
neste manual nas paginas 35 e 36, a provavel causa e procedam
as devidas correcoes.

Para desligar o equipamento, basta aclonar novamente

a tecla

Alteracao de regulagem da
temperatura (TermaMax 1 a 9 e AC)

Se houver necessidade de se alterar a temperatura de
28°C programada inicialmente pela fabrica, dé um toque na
tecla e aparecera no visor do controlador a palavra -

Para alterar essa temperatura, utilize as setas ou até
atingir a nova temperatura desejada. Dé um simples toque na
tecla para confirmar essa alteragao.

E permitida a regulagem da temperatura da agua
entre 20°C e 40°C.
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Operando somente a bomba d’agua
(TermaMax 1 a9 e AC)

Desligue a Bomba de Calor pressionando a tecla
e acione a bomba d'dgua pressionando a tecla
Para desliga-la, basta pressionar novamente a tecla
Durante o periodo em que a bomba d'dgua estiver ligada
manualmente, o equipamento nao funcionara, sé podendo ser

acionado apés o desligamento “manual” da bomba d'agua.

Funcoes dos leds sinalizadores

(TermaMax 1 a 9 e AC) A
Quando acesos, os “leds” constantes do painel de comando
indicam:
Aceso: Equipamento energizado.
Verde Ligado Piscando: Equipamento em espera.
(Atingiu a temperatura desejada).
Verde Degelo qulpamento em degel_o em razdo de
aixa temperatura ambiente.
Verde B?,mba Bomba d'agua energizada.
d'agua
Verde Ventilador Ventilador energizado.

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Verde Compressor  Compressor energizado.
Amarelo o Bomba d'agua acionada manualmente.
Manual

Baixa pressao de agua - Lave o filtro -
Limpe o cesto do pré-filtro — Verifique os
registros de entrada, saida e o "by-pass”
de agua.

Vermelho Fluxo d'agua

Problemas com baixa vazédo de agua —
proceda como no item anterior ou abra

VEmED | [/ o registro de saida d'agua da Bomba de

Calor.
Pressao Provavel vazamento de fluido — desligue o
Vermelho : . s RS
Baixa equipamento e solicite assisténcia técnica.

Timer ciclico (TermaMax 1 a 9 e AC)

Quando o equipamento nao estiver funcionando,
o sensor indicard a temperatura medida no interior do
equipamento. essa temperatura normalmente é diferente
da temperatura da agua da piscina: no verdo, quando a
temperatura da agua da piscina comeca a cair, o sensor
estara “lendo” a temperatura no interior do equipamento,
que normalmente é maior, impedindo assim o funcionamento
da Bomba de Calor; s6 quando a temperatura no interior do
equipamento baixar além de 1°C de temperatura programada,
é que a Bomba de Calor funcionara e isso podera levar muito
tempo, fazendo com que a perda da temperatura da agua
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da piscina seja ainda maior. No inverno, o problema é o
inverso: a temperatura no interior de equipamento cai mais
rapidamente que a da dgua da piscina, fazendo com que a
Bomba de Calor fique ligando e desligando. Para evitar esses
problemas, as Bombas de Calor Nautilus dispdem de um timer
ciclico: cinquenta e sete (57) minutos apds o equipamento
atingir a temperatura programada e desligar em consequéncia
disso, o timer ciclico acionard a motobomba durante trés (3)
minutos para leitura da temperatura da agua da piscina; se
ela estiver 1°C ou mais, abaixo da temperatura programada,
0 equipamento passara a funcionar, até atingir a temperatura
programada; caso contrario, a motobomba desligara e tera
inicio um novo ciclo de cinquenta e sete (57) minutos, durante
esse periodo o led “Ligado” ficara piscando.

Degelo Automatico (TermaMax 1 a 9 e AC)

Ha situacdes, principalmente em baixa temperatura
ambiente, onde poderd ocorrer formacdo de gelo no
evaporador do equipamento (led Degelo acenderd); nesse
caso o compressor para de funcionar, deixando somente o
ventilador em funcionamento, forcando o degelo. Quando
ocorrer o completo derretimento do gelo do evaporador, o
equipamento voltara a funcionar automaticamente e o tempo
em que esse degelo estiver sendo processado, poderad ser
longo, dependendo da temperatura, e da umidade relativa

Cotase s s P P

do ar. As Bombas de Calor Nautilus podem ser fornecidas
com degelo, onde opcionalmente o degelo é efetuado com a
injecdo de gas quente diretamente no evaporador, neste caso
o ventilador é desligado e o compressor permanece ligado
fazendo com que o degelo seja efetuado com maior rapidez.

Sinalizacao de Falha (TermaMax 1 a 9 e AC)

Toda vez que ocorrer uma falha em seu equipamento,
um led vermelho acenderé indicando o problema ou aparecera
uma mensagem no display do equipamento Ocorrendo
qualquer falha, a Bomba de Calor aguardara aproximadamente
por quatro (4) minutos, e apds este tempo tentara entrar em
funcionamento novamente. Ocorrendo a mesma falha por
trés (3) vezes num periodo de uma (1) hora, o equipamento
sera bloqueado aparecendo a mensagem “StP” no display. E
importante que nesse caso, o equipamento seja deslifado e
seja feito o contato com a Revenda Nautilus, comunicando a
falha ocorrida.

Existe ainda a possibilidade de indicacdo no display
das seguintes falhas:

Sub: Indica que a tensdo (corrente elétrica) de entrada
no equipamento esta abaixo do limite permitido por um tempo
superior a quinze (15) segundos.

Sob: Indica que a tensdo (corrente elétrica) de entrada
no equipamento esta acima do limite permitido por um tempo
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Termostato Controlador LCD (OPCIONAL)

A Nautilus também disponibiliza como opcional o
novo Termostato Controlador, que oferece fun¢des adicionais
em relacdo ao controlador padrao:

a) Calendario para agendamento de data e horario de
funcionamento da bomba de calor e da bomba d’agua;

b) Tela em LCD: tela mais amigavel e moderna;

¢) Protocolo de Comunicagdo ModBus: é possivel
fazer o gerenciamento da bomba de calor via remota por
meio de supervisorio ou redes que utilizem o protocolo de
comunicacdo ModBus;

d) Espelhamento de painel: com esta fungéo é possivel
instalar outro painel de comunicacao remoto, permitindo o
acesso as informacdes de operacdo em tempo real.

Operacao por Calendario:
A operacdo por calendario permite o funcionamento
em turnos e horas especificas e com parametros diferenciados.

Para acesso, siga as seguintes instrugoes:

» Quando o painel estiver indicando a temperatura, dé

Cotase s s P P

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

um toque na tecla . O display val indicar SEt.
*Repita o toque na tecla e o display mostrara Cod.
Repita o toque na tecla e o display indicara por fim 0000.
*No caso deste comando ndo funcionar devido
alguma configuracdo especifica, mantenha pressionada a tecla
por 2 segundos.
O display indicara 0000.

Utilize as teclas e para entrar com a senha
0101 ou a tecla para sair.

*Para ativar o auto incremento das teclas, aperte e
segure uma das teclas ou

*Com a tecla confirme a senha.
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Cod Descricao Dia Turno | Cod Descricao Dia Turno
Cc100 Hordario de inicio da operacao Domingo 1 c110 Hordario de inicio da operacéao Domingo 2
c101 Horédrio de fim da operacéao Domingo 1 cin Horédrio de fim da operacéo Domingo 2
C102 Setpoint de temperatura Domingo 1 cii2 Setpoint de temperatura Domingo 2
c103 Tipo de operacao bomba Domingo 1 C113 Tipo de operacao bomba Domingo 2
c200 Horario de inicio da operacéao Segunda 1 c210 Hordrio de inicio da operacao Segunda 2
C201 Hordrio de fim da operagédo Segunda 1 c2n Horéario de fim da operagédo Segunda 2
€202 Setpoint de temperatura Segunda 1 €212 Setpoint de temperatura Segunda 2
C203 Tipo de operagdao bomba Segunda 1 Cc213 Tipo de operacao bomba Segunda 2
C300 Horario de inicio da operacao Terca 1 c310 Horério de inicio da operacéao Terca 2
C301 Horario de fim da operacgao Terca 1 c31 Horario de fim da operagao Terga 2
C302 Setpoint de temperatura Terca 1 C312 Setpoint de temperatura Terca 2
C303 Tipo de operagao bomba Terca 1 Cc313 Tipo de operacao bomba Terca 2
C400 Hordrio de inicio da operagéao Quarta 1 c410 Horéario de inicio da operacgéao Quarta 2
C401 Horédrio de fim da operacao Quarta 1 C411 Horédrio de fim da operacéao Quarta 2
C402 Setpoint de temperatura Quarta 1 C412 Setpoint de temperatura Quarta 2
C403 |Tipo de operacao bomba Quarta 1 C413 | Tipo de operagao bomba Quarta 2
C500 Horério de inicio da operacao Quinta 1 c510 Horério de inicio da operacao Quinta 2
C501 Horério de fim da operacao Quinta 1 C511 Horédrio de fim da operacéao Quinta 2
C502 | Setpoint de temperatura Quinta 1 C512 | Setpoint de temperatura Quinta 2
C503 | Tipo de operacao bomba Quinta 1 C513 | Tipo de operagao bomba Quinta 2
C600 Horédrio de inicio da operacao Sexta 1 C610 Horédrio de inicio da operacao Sexta 2
C601 Horéario de fim da operacéao Sexta 1 C611 Horério de fim da operacao Sexta 2
C602 |Setpoint de temperatura Sexta 1 C612 | Setpoint de temperatura Sexta 2
C603 | Tipo de operagdo bomba Sexta 1 C613 | Tipo de operacdo bomba Sexta 2
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Cod Descricao Dia |Turno| Cod Descricdo Dia Turno
Cc700 Horario de inicio da operacao Sabado 1 c710 Horéario de inicio da operag¢dao | Sabado 2
c701 Horario de fim da operacgédo Sabado 1 c71 Horario de fim da operacao Sabado 2
C702 Setpoint de temperatura Sabado 1 C712 Setpoint de temperatura Sabado 2
Cc703 Tipo de operacado bomba Sabado 1 C713 Tipo de operacdo bomba Sabado 2
Cc900 Horario de inicio da operagéao Config 1 c910 Horério de inicio da operacéao Config 2
c901 Horario de fim da operacéo Config 1 con Horario de fim da operacao Config 2
€902 Setpoint de temperatura Config 1 €912 Setpoint de temperatura Config 2
Cc903 Tipo de operagdao bomba Config 1 C913 Tipo de operagdo bomba Config 2
Cod |Valor minimo | Valor maximo |Unidade Descricao

P025 0 24 Hora Tempo minimo de filtragem

P026 0 23 Hora Hora de inicio da compensacao de filtragem
P209 0 23 Hora Horas do calendario

P210 0 59 Minutos Minutos do calendéario

P211 0 99 Anos Ano do calendario

P212 1 12 Meses Més do calendario

P213 1 31 Dias Dia do calendario

P520 0 3 - Tipo de controle
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Os parametros P209, P210, P211, P212 e P213 regulam o reldgio interno. Para o correto funcionamento do calendario, acerte
a data e hora.

O parametro P520 configura o tipo de funcionamento da bomba de calor, confira abaixo quais os tipos de operacdes.

Valor de P520 Descricao
0 Controle manual, realizado pela tecla
1 Sempre ligado, a bomba de calor permanecera sempre analisando a necessidade de entrar em operacéo.
5 Operacéo por calendario, a bomba de calor somente entrard em funcionamento nos horarios definidos pelo

usuario.

Operacdo por calendario e controle manual, uma mistura dos itens 0 e 2, onde a bomba de calor funcionara nos

horérios estipulados, porém, ainda podera ser acionada manualmente na tecla

O controlador vem de fabrica configurado com o valor 3 (default).
Atencédo ! No caso de o acionamento da bomba de calor e da bomba d'agua ser feito por algum outro sistema externo (timer
ou supervisorio) com contatoras, é indicado utilizar o valor 1.

28



Configurando o calendario:

Com a programacao horaria da bomba de calor é possivel
configurar duas agendas de funcionamento por dia, com horéarios
distintos, e até configurac¢des distintas.

Cada agenda de funcionamento é configurada por 4
parémetros, sao estes:

*Horério de inicio da operacéo;

*Horério de fim da operagéo;

Setpoint da operacao;

Tipo de operacao;

Acompanhe o exemplo abaixo:

Configurar a bomba de calor para ligar as 10h15 no
domingo e desligar as 14h, e configurar para aquecer a agua até
30°C:

C100 => 10:15 — Horario de inicio da operagéo

C101 => 14:00 — Horario do fim da operacdo

C102 => 30 - Setpoint de aquecimento

C103 => 0 - tipo de operacgdo: Aquecimento

O calendario possui dois tipos de operacao, o tipo "0" que
é o Aquecimento, e o tipo “1” onde é acionado apenas a bomba
d'agua.

Cotase s s P P

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Agendamento rapido:

O calendario também conta com os parametros rapidos
€900, C901, €902, C903, €910, C911, C912 e C913. Ao fazer o ajuste
nestes parametros, a configuragdo adotada seréa idéntica em todos
os dias da semana.
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Modelo

TermaMax 1
TermaMax 2

TermaMax 3

TermaMax 4

TermaMax 5

TermaMax 6

TermaMax 7

TermaMax 8

TermaMax 9

AC-290

Tabela de Caracteristicas Técnicas dos Bombas de Calor TermaMax® 60Hz (1)

Capacidade de Aquecimento (1)

BTU/h

20.635
28.373
52.001

68.096

90.279

113.751

124.841

154.246

180.558

271410

Watts

6.048
8.316
15.240

19.957

26.458

33.338

36.588

45.206

52.917

79.542

Kcal/h

5.200
7150
13.104

17.160

22.750

28.665

31.460

38.870

45.501

68.440

Nimero
de Fases

Monofasico
Monofasico
Monofasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Monofasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico

Trifasico

Tensiao Consumo

V1 ()

220
220
220
220
220
380
220
220
380
220
220
380
220
220
380
220
380
220
380
220
380

[Watts]

1123

1.574
2.633

3.196

4.125

5.022

5.614

6.671

7.693

12.835

cop
3)

5,39

5,28
579

6,41

Corrente de
Trabalho
[A] (4)

13
17
13

22
16
10
26
15
12
29
17
12
20
13
22
16
54
28

Corrente
ax.
RLA
[A]

140
68

Corrente
Max. com
Motobomba
RLA
[A]

1
14
21
31
23
17
37
28
19
43
31
22
48
35
25
39
27
43
30
64
43

Corrente
¢/ Rotor
Bloqueado
LRA [A]

27
47
73
76
99
51

140
136
69

140
136
69
140
136
69
167
94

241
135

328

200

Vazéo
de Agua

Minima
[m3/h] (5)

15

2,0

3,5

4,5

6,0

9,0

10,0

Peso
Liquido

36
40
57

75

85

87

89

102

106

292

Nivel de
Ruido(6)
[dB(A)

+ 2]

61
61
61

69

69

69

70

70

72

82
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Observacoes da Tabela de Caracteristicas Técnicas das Bombas de Calor TermaMax® 60Hz

1 Os valores da tabela sdo baseados nas condicées de: Temperatura ambiente = 25°C, (é a temperatura do local onde
estd instalada a Bomba de Calor e a piscina / SPA), Temperatura de entrada da 4gua na bomba de calor = 28°C, Umi-
dade relativa = 80%.

2 Faixa de Tensao Admissivel: +/- 10% da tensao nominal - Ex.: (220V =198V a242V) e (380V =342V a418V).

3 COP - E o coeficiente de performance do equipamento - O calculo consiste na capacidade do equipamento [W] divi-
dido pelo consumo do equipamento (compressor + ventilador) [W].

4 Corrente de trabalho do equipamento: corrente do compressor + corrente ventilador nas condi¢des descritas na nota
1).
Pressdes no lado de dgua do condensador: pressdo minima de agua = 0,3 mca e pressdo maxima de dgua = 10 mca.

6 As medicdes indicadas nesta tabela sdo realizadas na vista frontal da Bomba de Calor a uma distancia de 1,0m e altura
de 1,5m.

Caracteristicas gerais validas para todos os modelos de ESaUERDn I B

Bomba de Calor:
- Classe de Protecdo: Classe | (Aparelho no qual a protecéo

contra choque elétrico ndo é assegurada somente por isolacdo

basica, mas inclui uma precaucdo adicional de seguranca de modo

que as partes acessivels sdo ligadas ao condutor de aterramento da

fiacdo). FRONTAL
- Grau de Protecdo contra agua: IP 24 (Protegido contra

objetos solidos de @ 12 mm ou mais e contra projecao d'agua).

Vista
LATERAL
DIREITA

* Posicionamento das vistas das Bombas de Calor indicadas neste manual.
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Observacgoes Gerais

As caracteristicas técnicas indicadas na tabela da pagina 28 dependem, além da temperatura e umidade relativa do ar,
também da temperatura da d4gua da piscina. A variacdo de qualquer um desses parametros alterara suas capacidades, que foram
medidas sob as seguintes condi¢des:

Temperatura do ar 25°C
Temperatura da agua da piscina 28°C
Umidade relativa do ar 80%

Se houver variagdo dos parametros constantes do quadro da pagina 27, tanto o consumo de energia elétrica como a
capacidade do equipamento sofrera variagdes.

Para melhor entender isso, apresentamos um grafico dessas variacdes para a Bomba de Calor Nautilus. Como se podera
constatar, variando-se a temperatura do ar ou a umidade relativa do ar ou, ainda, a temperatura da dgua da piscina, o consumo e a
capacidade do equipamento aumentam ou diminuem.

32

Cotase s s P P



Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Dimensoes (TermaMax 1 a 9) e AC-290

Modelos a b c d
a ¢ TermaMax 1 e 2 610 648 562 375
TermaMax 3 685 742 714 375
/‘@ J@% TermaMax 4 e 5 860 838 813 350
x \ // \ TermaMax 6,7,8 e 9 1070 848 949 400
| ‘ | ‘ AC-290 1550 1420 790 170

TermaMax 1 a9

Medidas em mm e tolerancia geral de +15mm

AC-290

ol O O
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Dicas de economia

¢ As Bombas de Calor Nautilus devem ser instaladas em
local aberto, arejado e de preferéncia sob a luz do sol.

« Eles terdao melhor rendimento durante o dia, quando ha
mais calor no ar; entdo, dé preferéncia para que a Bomba
de Calor funcione durante o dia.

» Usar capa térmica sempre que a piscina ndo estiver em
uso; isso diminuird a perda térmica e consequentemente
ao consumo de energia.

. Evite desligar a Bomba de Calor Nautilus quando ela néo
estiver sendo utilizado (a ndo ser em longos periodos).
Aconselhamos que ao invés de desligar o equipamento,
proceda a diminuicdo da temperatura da dgua programada,
de modo a reduzir a perda térmica na agua da piscina. E
quando voltar a utiliza-la, regule a temperatura desejada
pelo menos um dia antes do dia em que a piscina for

utilizada.
*  Verifique todos os itens deste manual marcado com .
* Regular a temperatura da piscina conforme indicado na
pagina 20

Cotase s s P P

Antes de iniciar o funcionamento A

E de extrema importancia que se tenha a absoluta
certeza de que as instalacdes elétricas e hidraulicas foram
executadas de maneira a proporcionar seguranca, economia e
o perfeito funcionamento de seu equipamento. Entdo todas as
verificacdes dos requisitos relacionados a seguir, deverdo ser
checadas e certificados de sua conformidade, antes de iniciar
o funcionamento do equipamento.

O ndo atendimento a qualquer uma destas
recomendacgdes, poderd inclusive acarretar a “PERDA DE
GARANTIA” do equipamento.

Certifique-se sempre de que a instalacdo seja
executada por profissionais qualificados. A Nautilus possui em
seu quadro de Revendas, profissionais orientados e treinados
a lhe dar sempre a melhor solucdo para a sua seguranca e

economia.
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Dreno de agua

Durante o funcionamento do equipamento,
normalmente ha condensacdo de agua no evaporador, que
deve ser eliminada através do dreno que se encontra na base
de seu equipamento. E necessaria a verificacdo periddica para
se constatar que o bico através do qual a agua condensada flui

ndo esta entupido, impedindo a saida da agua.

TermaMax 1 e 2 TermaMax 3 a 9

Dreno—/ - Dreno

AC - 290

Cotase s s P P
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Etiqueta de Identificacao

Todos os equipamentos possuem em sua base (no
lado externo), uma plaqueta de identificagdo onde constam as
seguintes informacdes:

Segue o significado da codificacdo de modelo
utilizada na etiqueta de identificacdo dos equipamentos:
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Segue o significado da codificacdo de modelo utilizada na etiqueta de identificacdo dos equipamentos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[N[H]T]o]s[m[AaJ1]2]P]P]

Modelo | Tipo de Aplicacéo
NHT- Bomba de Calor Nautilus Terma ) P - Bomba de Calor Padréo
Z - Solicitagéo de Produto Especial
Numeracédo de Chassis
Configuragao de Degelo
TermaMax 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 P - Padréo (sem degelo)
G - Com degelo
Versao
M - Linha TermaMax Fluido Refrigerante
2 - R-22
Edigéo de Projeto
A - Edigao A Tensao
1 - 220VIFi60Hz
2 - 220VI3FI60HzZ
3 - 380VI3FI60Hz
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Check-List

Todos os itens descritos abaixo deverdo ser checados
pelo instalador do equipamento, que deve ser um profissional
qualificado e treinado para esse tipo de servigo.

Antes de ligar a Bomba de Calor, certifique-se que:
() Distancia minima livre (pag. 5)
() Instalacdo ao ar livre (pag. 6)
() Proximidade da Bomba de Calor para com a piscina (pag. 6)
() Base de apoio plana e nivelada (pag. 6)
() Renovagdo de ar (pag. 5)
() Uso de capa térmica (pag. 34)
() Instalacdo de cloradores depois da Bomba de Calor (pag. 11)
( ) Regulagem da temperatura da dgua (pag. 22)
() Tensdo de alimentacdo (pag. 13)
() Bitolas dos cabos elétricos (pag. 14)
() Instalacdo do fio terra (pag. 18)
() Disjuntores adequados (pag. 16)
() Sequéncia de fases (pag. 19)
() Limpeza da tubulagéo hidraulica (pag. 10)

Cotase s s P P
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( ) Vazdo d'agua necessaria (pag. 10)

( ) Diametro das tubulacdes (pag. 12)

() Registros de entrada, saida e "by-pass” (pag. 12)
( ) Dreno d'agua (pag. 35)

() Identificacdo do equipamento (pag. 35)

() Entrada dos cabos (pag. 20)

( ) Tensdo de partida (pag. 19)

Para o bom funcionamento da Bomba de Calor Nautilus,
todos os itens desta pagina deverdo ser checados antes que o

equipamento seja ligado pela primeira vez.

Verificacoes Periédicas

Quanto a qualidade da agua de sua piscina semanalmente:
*pH72a76;
¢ Cloro residual 1,0 a 3,0 ppm;
¢ Alcalinidade 80 a 100 ppm;
« Dureza calcaria 200 a 400 ppm.

Limpeza mensal:
« Evaporador;
* Dreno;
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 Gabinete.

-Antes de iniciar este trabalho, lembre-se que os
disjuntores na entrada do equipamento sejam desligados
para garantir a seguranca do operador.

Partes Elétricas:

» Tensao de alimentacdo mensalmente;

« Corrente nominal mensalmente;

« Tensdo de partida mensalmente;

« Um (1) més apds a instalacdo e entrar em operacdo, aperte
os parafusos dos conectores para corrigir eventuais folgas
que podem causar danos ao equipamento. Apos isso, refaca
semestralmente.

Dicas de manutencao

A manutencdo das bombas de Calor Nautilus se
reduz a poucos cuidados. Contudo, observe as seguintes
recomendacoes:

Limpeza do gabinete

Devera ser feita com o uso de produtos neutros e com um
pano macio e limpo.

Cotase s s P P

Verificacao do dreno

Localizado na base do equipamento e destinado a saida
da agua resultante da condensacdo da umidade do ar.
Mantenha-o sempre desobstruido.

Limpeza do evaporador

Proceda periodicamente a limpeza do evaporador
(radiador). Para evitar acidentes, desligue o disjuntor de
alimenta¢do do equipamento e remova a sujeira depositada
nas aletas de aluminio do evaporador, com um jato de
agua de mangueira de jardim. Nao use equipamentos ou
jatos de alta pressdo, pois as aletas de aluminio sdo finas e
muito frageis, podendo ser danificadas e com isso perder
sua eficiéncia.
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Problema

a Bomba de Calor
nao liga
(o display ndo acende)

Disjuntor desarma
continuamente

A Bomba de Calor
funciona “direto”
€ mesmo assim a
temperatura desejada
ndo é atingida

Causa Provavel

Falta de energia elétrica

Subdimensionamento
dos disjuntores

Mau dimensionamento
dos cabos elétricos

Irregularidade
na alimentacao
de energia elétrica

Mau contato na conexao
dos cabos elétricos
nos disjuntores

Pode estar ocorrendo
uma perda muito grande
de calor

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Duvidas
Solucao

Verifique se ha energia elétrica na rede de alimentacdo da Bomba de Calor. Examine os
disjuntores ou fusiveis de protecdo, rearmando e/ou substituindo os que estiverem com
defeito. Examine ainda todos os contatos de ligacdo para se certificar de que ndo haja
mau contato neles. Se houver energia elétrica de alimentagdo e mesmo assim o display
permanecer apagado, provavelmente deve ter ocorrido a queima de fusivel de protecdo do
comando. Nessa hipdtese, chame a Assisténcia Técnica Autorizada.

Reavaliar o dimensionamento dos disjuntores. Ndo se esquega de que eles
deverdo ter capacidade e qualidade para atender a Bomba de Calor mais a motobomba.
Vide capacidades de disjuntores na pagina 14.

Consulte a tabela de selecdo de cabos.

Verifique no padrdo e na entrada do equipamento, no momento da partida da Bomba de
Calor, se a tensdo de alimentacdo esta correta. Se a tensdo estiver irregular,
solicite a visita de um eletricista habilitado, para fazer avaliacao e correcdo do problema.

Examinar e reapertar as conexdes que apresentarem problemas.

Decorrente da existéncia de dispositivos de hidromassagem ou cascatas
na linha de retorno de dgua aquecida. Ndo faca uso desses dispositivos.

Piscina sem cobertura. Cubra a piscina com capa térmica (plastico “bolha”),
especialmente a noite.
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O equipamento pode estar Se houver capa térmica e mesmo assim persistir o problema,
subdimensionado deve-se substituir o equipamento por outro de capacidade adequada.
O local em que o

a2 Bomba de Calor equipamento foi instalado é

. e inadequado em decorréncia Remova o equipamento, reinstalando-o num lugar aberto,

funciona “direto . ; .

. de ser um ambiente bem ventilado e longe de qualquer obstaculo.
e mesmo assim a
. fechado ou com
temperatura desejada T
PR pouca ventilacdo
nao é atingida

Pode estar ocorrendo
obstrucdo do evaporador

Procede a limpeza do evaporador (radiador), tomando cuidado
(radiador) por folhas para ndo amassar suas aletas, que sdo muito finas.
ou sujeiras
Verifique se a motobomba esta funcionando e se os registros respectivos estdo abertos,
O led vermelho

permitindo fluxo d'agua. Caso esteja sendo utilizada a motobomba do filtro, coloque a

"Fluxo d'agua” alavanca da valvula multivias na posicdo recircular e se a Bomba de Calor funcionar é uma

Baixa vazdo de 4gua

indicacdo que o filtro esta “sujo”. Proceda a Retrolavagem dele, cuidando também de limpar
acende 2l . . .
o cesto do pré-filtro e também o rotor da motobomba, caso esteja obstruido
por sujeiras nele depositadas.
Alta pressao do gas Caso esteja sendo utilizada a motobomba do filtro, coloque a alavanca da valvula multivias
refrigerante “"R22" do na posicao Recircular e se o led apagar é uma indicacdo de que o filtro esta “sujo”. Proceda
O led vermelho . L . . . 2 ;
B - B sistema em decorréncia a Retrolavagem dele, cuidando também de limpar o cesto do pré- filtro e também o rotor
Pressdo alta . . . , . . . ,
acende de baixo fluxo de &guano ~ da motobomba caso esteja obstruido por sujeiras nele depositadas. Outra hipdtese é a de
condensador da Bomba de que o "by-pass” esteja aberto além do necessario reduzindo o fluxo d'agua
Calor no interior da Bomba de calor.
O led vermelho Bal).(a pressao do"gas
o = - refrigerante "R22" do
Pressdo baixa . o
sistema em decorréncia de
acende

Desligue o equipamento e solicite a visita de um assistente técnico autorizado.
vazamentos da linha de gas
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Esquemas Elétricos

Todas as Bombas de Calor Nautilus possuem em
seu interior um esquema elétrico unifilar, como os exibidos
nas paginas seguintes, que se localizam na parte traseira da
tampa do painel de comando, logo abaixo do termostato
controlador do equipamento, conforme figura ao lado.

ETIQUETA DE ESQUEMA
ELETRICO
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Esquema elétrico para as Bombas de Calor TermaMax1a7-220V/1F/ 60 Hz

Legenda
Ifem Descricdo
Disjuntor
Varistor 14 K 250 V
FS] | Fusivel 2 A (Acdo Rapidal
[TF] | Transformador E:220 V- S 12V 1A
[BD] | Bohina da solendide de degelo
R obina do relé doventilador
CC1]| Contatora do Compressor 1
[cwm] | Contatora do motobomba
[ [SF] | Sensor de fluxo
Sensor de femperatura de dgqua
Sensor de temperatura do evaporador

Pressostato de alfa 1

Pressostato de baixa 1

Capacitor

Terminais de inferligacdo principal

Regua de bornes aux. (sindall

Motor do Ventilador

Motor do Compressor

Motor da Motobomba

Somente para
maquinas com degelo
a gas quente

r ] De responsabilidade do instalador.

0BS: Caso haja a necessidade de instalagdo de "timer”,
0 mesmo deverd ser instalado entre os terminais A e B de modo a abri-los
quando nao se deseja o funcionamento da Bomba de Calor.
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Esquema elétrico para as Bombas de Calor TermaMax4a9-220V /3 F/ 60 Hz

Somente para
)4 maquinas com
Ll g degelo a gas
quente

295
SF
96 [SE)
RS1 ©KI o g o
NC C
Legenda
Descricdo ®
Disjunfor X -&-EE—
Varistor 14 K 250 V
Fusivel 2 A (Acao Répidal
ransformador £: 220 V- S 12V 1A ®
obina _da solendide de degelo X H-E—
obina do relé do ventilador NC C
ontafora do compressor 1 Termostato confrolador
| Contafora da mofobomba

ensor de fluxo
Sensor de temperatura de dqua
Sensor de temperatura do evaporador

W ®
) —
1l ——
P2 -
172 - : ,E:l
o COM1 e

[o]

Pressosfafo de alfa 1 -7 Q Q Q
Pressostato de baixa 1 8 8 8 Py { g}:l 572
Capacitor C
Rele de falfa e sequencia de fase o BEEEE [o]
Rele de sobrecarga -
Terminais de interligacdo principal T responsabilidade do instalador.

equa de bornes aux. [sindall Ld

lofor do Ventilador 0BS: Caso haja a necessidade de instalag@o de “timer”,

lofor do Compressor o mesmo deverd ser instalado entre os terminais A e B de modo a abri-los

jofor da Motobomba gquando ndo se deseja o funcionamento da Bomba de Calor.

43




Bombas de Calor

Esquema elétrico para as Bombas de Calor TermaMax4a9-380V/3F/60Hz + N

Somente para
maquinas com
degelo a gas
quente

8.8,
NC C
Legenda
Item Descricio ®
Disjuntor X ﬂzi—
Varistor 7 K 250 V N
[FS] | Fusivel 2 A [Acdo Rapida)
ransformador E: 220 V- S 12V 1A ®
obina da solendide de degelo X .:LE)—
obina do relé do ventilador Nt
ontatora do compressor 1
[ [cwm] | Contatora da mofobomba —0 ®
[SF] | Sensor de fluxo --;/\m
ST1] | Sensor de temperatura de dgua =FUYP
[ [ST2] | Sensor de temperatura do evaporador o
HP1] | Pressostato de alfa 1 8 8 o 8
[LPA] | Pressostato de baixa 1 o ) o =
CP] | Capacitor 41_3}5
RFS] | Rele de falta e sequencia de fase o BEREEQ
RS7] | Rele de sobrecarga
A\_| Termingis de inferligacao principal De responsahilidade do instalador.
(X | Requa de bornes aux. [sindall _I
[MV] | Motor do Ventilador 0BS: Caso haja o necessidade de instalagdo de “fimer”,
[ mC] | Motor do Compressor 0 mesmo deverd ser instalado enfre os terminais A e B de modo a abri-los
[ [MB] | Motor da Motobomba

quando ndo se deseja o funcionamento da Bomba de Calor.
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Esquema elétrico para a Bomba de Calor Modelo AC-290 - 220V /3 F/ 60 Hz

Somente para
maquinas com
degelo a gas
quente

MO MO M
95 9%
0% 0%
Legenda
[tem Oestricio
DJT] | Disjuntor
Varistor 14 K 250 V
Fusivel 2 A (Acdo Rdpidal
Transformador £: 220 V- S 12V 1A
Bobina da solendide de degelo
Bobina do relé doventilador

| Confafora do Compressor { ] Termostato confrolador
Contatora do Compressor 2

—u
Contatora da mofobomba ]
Sensor de fluxo !
[ TSTAT] Sensor de femperafura de dqua pirid

[ [ST21] Sensor de femperatura do evaporador -t 8
HP1]| Pressostato de alta 1 =2 9
P1[] Pressostato de baixa 1~ | ]

[ [HP2]| Pressostato de alta 2 3 [0
LP2| | Pressostafo de baixa 2 &l 2

o

B
Bl coo
©

000

-
E
]
N

| Capacitor rA
| Rele de falta e sequencia de fase L De responsabilidade do instalador.
Terminais de inferligagao principal -
0BS- Caso haja o necessidade de instalagdo de "timer”,
Requa de bornes aux. (sindall
o e e o mesmo deverd ser instalado entre os terminais A e B de modo a abri-los

Motor do Ventilador
Motor do Compressor quando ndo se deseja o funcionamento da Bomba de Calor.

Motor da Motobomha
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Esquema elétrico para a Bomba de Calor Modelo AC-290 - 380V / 3 F/ 60 Hz (+N)

Legenda

Item Descrigio

Disjuntor

Varistor % K 250 V

Fusivel 2 A (Acdo Rdpidal
Transformador £: 220 V- S 12V 1A

[ Bobing do olencide ce degelo |

Bobina do relé doventilador
Contatora do Compressor 1

[ Confafora do Compressor 7 |

Sensor de fluxo
Sensor de temperatura de dqua

Sensor de temperatura do evaporador
Pressostafo de alfa 1

Pressostato de baixa 1

&

| ra Termostato confrolador

Somente para
méquinas com
degelo a gas
quente

:

@
[X]

@
[X]

Pressostato de alfa 2
Pressostato de baixa 2
Capacifor
Rele de falta e sequencia de fase
Terminais de inferligacao principal
Requa de bornes aux. (sindall
Motor do Ventilador

Motor do Compressor
Motor da Motobomba

Pa
7
Z

r ] De responsabilidade do instalador.

0BS- Caso haja a necessidade de instalage de “timer’,

0 mesmo deverd ser instalado entre os terminais A e B de modo a abri-los

quando ndo se deseja o funcionamento da Bomba de Calor.

NC C
o)

et

e o3 O
——— o} o0 O (]

_— b b b N :

6 o © == 1 —J

. BEEEE >

@

@
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ECONOMIA DE ENERGIA

Para o maior aproveitamento da Bomba de Calor
Nautilus é de extrema importancia atentar-se a medidas
basicas que melhoram, em muito, tanto o rendimento como a
economia. Por si so eles ja proporcionam um custo beneficio
elevado, comparando com outros equipamentos para a mesma
finalidade, proporcionando economia de até 75% no consumo
de energia para produzir calor. A seguir seguem dicas para
maximizar a eficiéncia de seu equipamento.

1. Efetuar pelo menos uma vez por més a limpeza da
serpentina do evaporador (“radiador”). Essa limpeza garantira
uma melhor troca de calor com o ar, mantendo o rendimento

de seu equipamento em niveis adequados.

Cotase s s P P
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Evaporadores sujos acumulardo particulas de poeira,
impedindo ou obstruindo a passagem do ar, diminuindo a troca
de calor e ocasionando perda de eficiéncia do equipamento e

0 consequente aumento no seu tempo de funcionamento.

2. O uso de capa térmica é vital para reduzir a perda
térmica (principalmente por evaporacdo) ocorrida na agua da
piscina. Em média, a instalacdo de capa térmica reduz em até

30% o consumo de energia elétrica.
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3. Verificar se o local onde o equipamento estd
instalado permite a renovacdo de ar necessaria. Ndo podera
haver recirculagdo do ar frio insuflado pelo equipamento. Ele
deverd estar instalado preferencialmente ao ar livre (ambiente
externo), sob a luz do sol e evitar areas sombreadas.

4. O correto dimensionamento dos cabos elétricos de
alimentagdo também influencia no consumo de energia. Cabos
sub-dimensionados aquecem e dissipam mais calor. (Consulte
o seu manual de instalacdo).

5. Solicitar a um profissional qualificado a verificagdo e
reaperto de todas as conexdes elétricas, a fim de se certificar
de que ndo haja nenhum mau contato entre os mesmos e os
componentes elétricos (contatoras, disjuntores e etc.); isso
se faz necessario apenas uma vez, um més apds do inicio do
funcionamento.

A qualidade da energia elétrica é importante para o
correto funcionamento e vida Gtil da Bomba de Calor. Tensdes
fora do limite (+ ou — 10% da nominal) ndo sdo recomendadas,
ocasionando inclusive A PERDA DA GARANTIA.

Cotase s s P P

6. Leia atentamente este manual de instalagdo que acompanha
0 equipamento.

7. Nossas revendas estdo aptas a atendé-lo, caso haja
necessidade.

8. Observar a faixa de temperatua recomendada em funcdo
das atividades e do publico que ira utilizar a piscina, conforme
ABNT NBR 10.339 a seguir:

a) SPA: 36°C a 38°C;

b) Piscina de competicdo 25°C a 28°C;

¢) Piscina de recreagdo: 27°C a 29°C;

d) Natacdo para bebés e hidroterapia: 30°C a 34°C;

e) Natacao para criangas: 29°C a 32°C.
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GARANTIA
Certificado de garantia A

O objetivo maior do nosso trabalho é oferecer
tranquilidade aos nossos clientes. Isso significa fazer chegar as
suas maos produtos de qualidade, verificados e testados pela
Fabrica e seus Revendedores, e comprovados no uso diario.

Produtos que normalmente ndo exigem o aclonamento
da Assisténcia Técnica ou da Garantia. Porém, se necessario,
tenha certeza de que vocé jamais estara falando sozinho.

A Nautilus faz questao de estar sempre ao seu lado.

A Nautilus Equipamentos Industriais Ltda., inscrita
no CNPJ sob o numero 53.476.057/0001-28, atendendo
ao que dispbe a Lei 8.078/90, garante aos compradores
dos produtos, por ela fabricados observados as seguintes
disposicoes:

Abrangéncia

Esta garantia abrange vicios na matéria-prima utilizada
na fabricacdo das Bombas de Calor Nautilus, assim como falha
no processo de produgao pelo prazo de um (1) ano, prazo esse
contado a partir da retirada do produto em nossa fabrica.

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Como deve ser exercida a garantia A

Para que sejam tomadas as devidas providéncias
para analise do(s) vicio(s) apresentado(s) pelo produto, é
fundamental a exibicdo deste certificado, acompanhado da
respectiva nota fiscal de compra, para que a Nautilus ou a
Assisténcia Técnica Autorizada possam comprovar a vigéncia
da garantia.

Onde

A verificacdo do produto, exame do(s) vicio(s)
apontado(s) e os devidos reparos, serdo efetuados em
nossa fabrica, situada na Estrada Prefeito Geraldo Ramos
Gongalves, 236, Bairro Tanque Preto, Nazaré Paulista, Sdo
Paulo. Ndo sendo possivel encaminhar o produto até a
fabrica ou ocorrendo a hipotese de que o comprador dé
preferéncia a que os reparos sejam executados no local em
que o produto se acha instalado, correrdo por conta dele
todas as despesas decorrentes do envio de técnico para tal
finalidade, consoante dispde o paragrafo Unico do artigo
50 da Lei anteriormente mencionada. Compreendem-se
como despesas, a quilometragem percorrida de ida-e-volta
desde a fabrica, refeicbes e estadias, independentemente de
substituicdo de pecas que tenham sido danificadas por mau
uso e que também serdo objeto de cobranca.
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Excludentes

Serdo considerados como excludentes de garantia:

(1) A ndo apresentacao da nota fiscal de compra do
produto que permita comprovar a vigéncia da garantia;

(2) Os danos causados ao produto em decorréncia de
transporte inadequado ou por ma instalacao;

(3) Anao observancia das recomendacé6es constantes
neste Manual, que segue junto com a embalagem do produto;

(4) O uso de pecas e/ou componentes nao originais,
bem como manuseio do produto por pessoas nao habilitadas
pela fabrica, que possam acarretar no mau funcionamento do
mesmo;

(5) O fornecimento de materiais de instalacdo
exigidos durante os reparos, tais como tubulac¢des, registros,

conexdes, etc.
A validade da presente garantia contratual estara

sempre condicionada a observancia das condi¢des aqui

impostas.

Cotase s s P P

Havendo necessidade de eventuais manutencdes,
pedimos que entre em contato com a Revenda em que o
produto foi adquirido para que ela solicite a fabrica quaisquer
servicos. Para facilitar e acelerar o seu atendimento solicitamos

que tenha sempre a mao, os seguintes dados:

Modelo do produto:

NUmero de série:

Data de Fabricacao:

Nome da Revenda onde o produto foi adquirido:

Telefone de contato: (__)

A Nautilus se reserva ao direito de, a qualquer tempo
e sem aviso, alterar quaisquer dados, especificacdes ou mesmo
componentes de suas maquinas ou equipamentos, bem como
dos dados constantes neste manual, sem que isso represente

qualquer responsabilidade ou obrigacao sua.
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Anotacoes
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Anotacoes
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Anotacoes
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Anotacoes
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