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Manual de instalacao, operagdo e manutengao

Produto

Filtros
Série P/X

Ao preferir os produtos NAUTILUS vocé esté
utilizando em seu proveito a experiéncia acumulada
em quase trés décadas por profissionais que projetam,
constroem e fornecem complexos sistemas de filtragem de
adgua de piscinas para clubes, hotéis, escolas de natacéo,
sitios, fazendas e residéncias.

Aproveite ao maximo as preciosas caracteristicas
que diferenciam seus equipamentos NAUTILUS de todos
os demais.

Leia com atencao todo este manual antes de efetuar
a montagem e operacdo do seu equipamento para piscina.

Siga passo a passo cada instrucdo, obedecendo
a sequéncia dos itens e assuntos, principalmente no que se

referem a seguranca, condi¢des de conservacdo, apoio do
Revendedor NAUTILUS e termos de garantia. Filtro Série P Filtro Série X
Além de um funcionamento perfeito do equipamento,
vocé obterd o melhor desempenho possivel do sistema e a
é\(’,’- plena satisfacdo que lhe pode proporcionar.
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Cuidados basicos

Antes de ser entregue ao revendedor, todos
os componentes de seu equipamento NAUTILUS foram
devidamente inspecionados e corretamente acondicionados
na embalagem original. Assim, ao recebé-lo, certifique-se de
que tudo esta em perfeitas condicdes e de que nada esteja
faltando (veja em “Componentes dos filtros” na pag. 24).

Se algo de anormal ocorrer, entre em contato com o
revendedor e informe-o do ocorrido.
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Tubulagdo de escoamento
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E fundamental que o local de instalacdo (casa de
maquinas) do filtro seja bem ventilado, evitando-se dessa
forma, que a motobomba trabalhe num ambiente Umido,
prejudicial a sua vida util.

Ndo menos importante é que haja escoamento da
agua do seu interior, pois eventuais inundac¢des do local, em
decorréncia de vazamentos na tubulacdo da motobomba
ou do filtro, poderdo acarretar danos ao equipamento, ndo
cobertos por garantia.

Definicao de piscina

Piscina é o conjunto de instalagdes destinadas as
atividades aquaticas, compreendendo o tanque e os demais
componentes relacionados com seu uso e funcionamento, que

sdo classificadas como:

1. Publicas;

2. Coletivas;

3. De hospedaria;

4. Residenciais coletivas;
5. Residenciais privadas.



Instalacao

Muitos

das piscinas.

Modelo
do Filtro

F300P
F280P
F350P/X
F450P/X
F550P/X
F650P/X
F750P/X
F950P
F1150P

sao

Vazao
(m?/h)

2,0
2,4
36
6,5
9,5
12,5
17,0
35,0
50,0

problemas

Modelo da
motobomba

NBFC-0
NBFC-0
NBFC-1
NBF-2 / NBFC-2
NBF-3 / NBFC-3
NBF-4 / NBFC-4
NBF-5 / NBFC-5
B7NRL-50
BONRL-50

apresentados
equipamentos instalados sem observancia da norma da ABNT
(NBR 10.339), que trata do dimensionamento das tubula¢des

Poténcia do
motor (CV)

1/4
1/4
1/3
1/2
3/4
1,0
1,5
3,0
5,0

Manual de instalacao, operagdo e manutengao

por

Para um bom desempenho e aproveitamento pleno da

capacidade do equipamento, é fundamental que a instalagdo
da rede hidraulica seja feita utilizando-se as tubulacdes

constantes na tabela a seguir, de acordo com o filtro escolhido.

Tubulacdo de
succao cola
(mm)

50
50
50
50
50
60
75
85
110

Tubulacao
de recalque
cola
(mm)

50
50
50
50
50
50
60
75
85

Elemento Filtrante:
Escolha entre
Areia OU Zeélita

Carga de
zeodlita
(kg)

50
75
125
175
325
600

Carga de
areia

(kg)
16
25
45
75
125
175
250
500
875

Recirculagédo

6h 8h 10h
Volume (m?3)
12 16 20
14 19 24
22 29 36
39 52 65
57 76 95
75 100 125
102 136 170
210 280 350
312 416 520

( * As poténcias indicadas nesta tabela correspondem apenas as motobombas NAUTILUS. Em se tratando de motobombas de
é\ ’,:-outros fabricantes, existe a necessidade de um estudo das vazdes e curvas caracteristicas das mesmas.
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Assim, em se tratando de instalagdo de um dos modelos de filtros de piscina NAUTILUS é recomendavel que sejam utilizadas
tubulacdes de sucgdo e recalque de acordo com a tabela anterior. Entretanto, nas instalagcbes de bateria de filtros (dois ou mais),
deve- se obedecer a vazdo total dos equipamentos.

Esquema de ligacao

Legenda:

1. Tubulacao de succdo do ralo de fundo

2. Tubulacdo de succao do skimmer

3. Tubulagdo de succ¢do do dispositivo de aspiracdo
4. Tubulacdo de retorno de agua filtrada

5. Tubulacéo de saida para esgoto
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Importante

A eficiéncia do sistema filtrante depende tanto de
uma rede hidraulica bem dimensionada quanto da quantidade
e bitola dos dispositivos a serem instalados na piscina,
lembrando que é importante utilizar o menor ndmero de

Modelo

F300P
F280P
F350P/X
F450P/X
F550P/X
F650P/X
F750P/X

F950P
F1150P

Skimmer (**)

Ao projetar a instalacdo hidraulica da piscina, €

fundamental para a seguranca dos banhistas que a velocidade

na tubulacdo de succdo ndo ultrapasse o limite de 1,8 m/s e
\\(/’ na tubulacdo de recalque nao ultrapasse de 3,0 m/s. Para uma
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Ralo de fundo 1.1/2”

2
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curvas e conexdes possiveis, pois isso aumenta a perda de
carga do sistema. Nunca use tubos e conexdes com medida
inferior as recomendadas. Siga as recomendag¢des constantes
na tabela a seguir:

Quantidade minima de dispositivos

Disp. Aspiracao 1.1/2" Disp. Retorno 1.1/2"
2

. B .
v A W NN NN

Disp. Aspiracao 1.1/2" Disp. Retorno 1.1/2"
2 8
2 12

Um a cada 75 m? de area de piscina

(**) instalado do lado em que o vento for predominante

maior seguranca, é necessario a utilizacdo de no minimo dois
ralos de fundo, interligados entre si (como na figura da pagina
6), para evitar que o banhista sofra qualquer acidente.
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Como identificar seu filtro NAUTILUS

Nos tanques dos filtros NAUTILUS ha uma etiqueta com suas caracteristicas técnicas e uma explicacdo sobre a operagdo da
valvula multivias, como mostra a figura abaixo:

= nautilus

Q
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RNY
) Convite ao bem-estar.
Filtros de alta vazéo para piscinas Possibilidades de uso do filtro Filtros de areia para piscinas Possibilidades de uso do filtro
FILTRAR: Filtra sélidos em suspensdo. Uso FILTRAR: Filtra sélidos em suspensao. Ut
MODELO 5 p pensao. Uso
CARACTERISTICAS | e s e s s oo [ EI:GR ggng)rme NBR WO.QIS(? ABN'IF_.d - diario conforme NBR 10.339 ABNT.
T : Remove 0s solidos retidos no leito m I~ CARACTERISTICAS LAVAR: Remove os sdlidos retidos no leito
[CARGA DE AREIA tkg) 75 125 175 250 | 500" | 875" | filtrante. Uso minimo de uma vez por semana. b fitrante, Uso minimo de uma vez por
GRGADECERT0N | PRE-FILTRAR: (Exceto p/ F950P e F1150P). Use em ) o [carcapEAmEAkg) 2 1 45 semana 2
(ZEOLITA) ) 0 | 1 | 175|337 600" | sequida a operagdo de lavagem da carga filrante, — ¢ | PREFILTRAR: U d 5
AREA EFETIVA DE ara evitar o reforno & piscina de sujeira ainda . — ? Ed - 00853 X : “SCREETn a cperacd)
p: p l FILTRACAO (m?/h)
FILTRACAO () 1147 | 0222 | 0313 | 042 [0682]1006 exiténte no ineriordo fitr, — ° i = de lavagem da carga filtrante, para evitar o
VAZAO DE FILTRACAOE ! . o |VAZAODEFILTRACAOE 24 25 38 retomo a piscina de sujeira ainda existénte
| vcEM gl < 65 108 | 141 172 [ 325|491 | RECIRCULAR: Homogeinizar os produtos : ©  [LAVAGEM (m'/h) no interior do filtro
o P i el . .
- el " - oo | o [ | Qumicos adlglonados ta ag_ua _‘t?u Padra (O 2 o |20 50 50 50 RECIRCULAR:  Homogeinizar o5
wz:JNLl:fAO) i dromassagemeetccasca BRF iy 0B 2 (gt produtos quimicos adicionados & agua
mm m, efc. X ° RECALQUE 50 50 50 ra alimen
RECALQUE| 50 50 50 60 75 | 8 | DRENAR: Utiizada para drenar a 4qua da : & | ou para alme tacdo de caestzalas
[TAXA DE FILTRACAO iscina ou para enviar ao esgoto solidos [TAXA DEFILTRACAQ
£ LAVACEM s 4437 | 4865 | 4505 | 4095 |a7,65|4881 gs oetos do ?undo da visci g \\“C’. e . 44,44 4032 4393 DRENAR: Utlllzada para drenar a agua
£l Pl p - < - da piscina ou para enviar ao esgoto
REESSHONM SIMADE 12/085 FECHAR: (Exceto p/ F950P e F1150P) o PRESSAC MOXIMA DE 12/085 6lid dos do fundo d
[TRABALHO (f/po / (kgf/cnr) R ével quando o fitr vai ficar sem uso / )) ITRABALHO (bifpof)/ (kgtrcr) g 'S:(é ‘Cﬂ; aRspga os od un ‘n ] pd\scmfal.t
PRESSAO MAXIMA : - : Recomendavel quando o filtro
DETESTE ttoaPshationd 49,78/35 durante longo periodo, ou para permiti reparos ;’E?:;g m;"mwm 4978135 vai ficar sem uso durante longo periodo,
na rede hidréulica, quando necessrio. ou para permitir reparos na rede

ATENCAO! hidraulica, quando necessario.

N Fabricado por Nautilus Equipamentos Industriais Ltda. . § . . y
P oy CNPJ: 53.476.0 ~ Fabricado por Nautlus Equipamentos Industriais Ltda, CNPJ: 53.476.057/0001-28 nautius.nd.br 11 4414-6474
a Pré-Filtragem antes da Lavagem da mesma. nautilus.ind.br 11 4597 12221 4414 6474
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Dimensoes

Dimensao (mm)

Modelo
A B C D

F280P 750 540 280 610
F280X 710 520 280 590
F300P 610 400 300 475
F350P 795 590 350 670
F350X 770 580 350 650
F450P 900 700 450 770
F450X 880 690 450 760
F550P 960 765 550 840
F550X 940 750 550 820
F650P 1040 840 650 915
F650X 1030 840 650 910
F750P 1120 915 750 990
F750X 1090 940 750 1010
F950P 1334 1075 950 1171
F1150P 1600 1285 1150 1408

naut |Ius ?
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Carga filtrante e teste

Instalado o filtro e antes de enché-lo com agua, deve-se colocar a carga filtrante de areia ou zedlita para filtros de piscinas
Nautilus, no peso indicado para o modelo do filtro, conforme a tabela da pagina 5.

A carga de areia ou zeolita deve ser colocada com auxilio de funil, através da abertura do plug existente na parte superior
do filtro, exceto nos modelos F950P e F1150P que é carregado pela parte superior do mesmo.

Importante

Evite danos ao plug e/ou ao tanque do filtro,
observando que ndo ha necessidade de uso de teflon na rosca
do plug, que dispde de um anel tipo “O-ring” para garantir
perfeita vedacdo.

Muito importante: antes de recolocar o plug,
limpe cuidadosamente a rosca existente no corpo do tanque,
retirando os grdos de areia ou zedlita ali depositados.

Gréos de areia ou zedlita podem danificar a rosca do tanque, AT
inutilizando-o e tornando obrigatéria sua substituicdo, que
nesse caso ndo estara coberta pela garantia.

O filtro devera operar com uma pressdo ndo superior
a 12 libras/pol? (0,85kgf/cm?). Se o equipamento operar em
pressdo de trabalho acima da indicada, o tanque do filtro
podera sofrer danos ndo cobertos por garantia.

A\
- o\,
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Troca do elemento filtrante

Para se obter o melhor rendimento do sistema
filtrante, é fundamental fazer a manutencdo preventiva da
carga de areia ou Zeolita nos filtros Nautilus.

Com o uso, o elemento filtrante perde sua capacidade de
retencdo dos solidos em suspensdo na agua da piscina
devido a saturacdo ou mesmo a compacta¢do do elemento
filtrante dentro do tanque do filtro. Com isso, a capacidade de
filtracdo se reduz e as particulas em suspensdo rapidamente se
agrupam, reduzindo sensivelmente a passagem de dgua, o que
resulta na queda de vazdo do filtro e no consequente aumento
da pressédo interna no filtro, que pode ser avaliada através do
mandmetro.

Essa diminuicdo de vazdo pode acarretar em problemas na
condicdo da agua da piscina, que sem a filtracdo adequada,
apresenta aumento na sua turbidez (dgua turva, opaca e sem
brilho).

A periodicidade da troca do elemento filtrante (areia ou

\\(/,zeoltta) varia de acordo com a intensidade de uso do filtro,

’ /,\\
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mas principalmente se ndo for observada a recomendacdo
(pelo menos uma vez por semana) da lavagem do elemento
filtrante. Em condi¢des normais, pode-se dizer que a troca do
elemento filtrante é recomendada nas:

Piscinas Publicas, Coletivas e Hospedarias: a cada 12
meses.
Coletivas (condominios) e

Piscinas Residenciais

Residenciais Privadas: a cada 24 ou 36 meses.

Atencdo para a configuracdo recomendada para o elemento
filtrante:

- Areia: areia silica, livre de carbonatos, terra e vegetais
com granulometria entre 0,5 mm a 1,0 mm

- Zeolita (mineral): com granulometria entre 1,0 a 3,0 mm.

Veja nas tabelas a seguir as instru¢des da troca de elemento
filtrante de acordo com cada modelo de filtro:

11
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Modelo do filtro

Caracteristica

Como fazer a troca

F280, F300 e
F350

Dispoe de plug
superior para carga
do elemento filtrante
e ndo dispde de plug
inferior para descarga
do elemento filtrante

Remova o filtro de dentro da casa de maquina;

Solte a valvula multivias;

Para retirar a areia, vire o filtro com o bocal virado para baixo;
Recolha a carga de areia ou zedlita e descarte-g;

5. Com o auxilio de uma mangueira de jardim, limpe no interior do
filtro os residuos da areia ou da zeolita descartados;

6. Fixe a valvula multivias novamente no filtro, com cuidado para
nao deixar residuos de areia ou zedlita que impecam a fixacdo correta, uti-
lize as ferramentas adequadas para esse fim (chave de aperto no caso dos
filtros com fixacdo por rosca e, para os filtros com fixacdo por parafuso,
utilize chave estrela ou chave de boca (13 mm ou %2").

7.  Abasteca o filtro com a nova carga de areia ou zedlita pelo
plug superior com o cuidado de ndo alterar a posicéo e altura do sistema
drenante para que a valvula seja posicionada sem dificuldades e correta-
mente; para retirara e fixar o plug utilize as ferramentas adequadas - grifo
ou chave bico de papagaio (alicate de bomba d'agua);

8. Instale o filtro na casa de maquinas novamente.

> W RN &=
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Modelo do filtro Caracteristica Como fazer a troca

1. Coloque na saida do plug de descarga (no inferior do filtro) um
saco plastico grande, que seja suficiente para remover toda a quantidade
de areia ou zedlita descartada — consulte a quantidade para cada modelo
de filtro;

2. Remova o plug com as ferramentas adequadas - grifo ou chave
bico de papagaio (alicate de bomba d'agua);

3. Apos a abertura do plug, a areia ou zedlita cairad no saco plastico
automaticamente, se for necessario, coloque uma mangueira de jardim no
plug superior para que a pressdo da agua facilite o processo de descarte

L da areia ou da zedlita;
DIkfpee e phiy 4. Com a mesma mangueira, li interior do filt id

i . gueira, limpe no interior do filtro os residuos
superior para carga

F450, F550, F650, do elemento filtrante dajareia 9“ da zeolltg degcartados; . - . ,
5. Fixe o plug inferior, tenha cuidado para ndo deixar residuos de

e F750 d:sg;L:galrggr:grEZ:\io areia ou zeodlita que impegam a fixacdo correta do plug;
%’lltrante 6. Pelo plug superior, abasteca o filtro com a nova carga de areia ou

zeodlita; para fixar o plug, tenha cuidado para nado deixar residuos de areia
ou zeodlita que impecam a fixagdo correta do plug; para retirara e fixar o
plug utilize as ferramentas adequadas - grifo ou chave bico de papagaio
(alicate de bomba d'agua);

7. Fixe a valvula multivias novamente no filtro, com cuidado para
nao deixar residuos de areia ou zedlita que impecam a fixagdo correta, uti-
lize as ferramentas adequadas para esse fim (chave de aperto no caso dos
filtros com fixacdo por rosca e, para os filtros com fixacdo por parafuso,
utilize chave estrela ou chave de boca (13 mm ou ¥2").

naut |Ius E
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Modelo do filtro Caracteristica Como fazer a troca

1. Escolha um local préximo ao plug inferior do filtro para recolher a areia ou zeolita
retiradas do interior do filtro. Ao final da operagdo, com o auxilio de uma pa e baldes ou sacos
de plastico ou de rafia, recolha esse material para descarte num local apropriado, fora da casa
de maquinas; para retirara e fixar o plug utilize as ferramentas adequadas - grifo ou chave bico
de papagaio (alicate de bomba d'agua);

2. Remova a vélvula multivias, com o auxilio de uma chave estrela ou chave de boca
(15 mm ou 9/16");

3. Ao retirar o plug de descarga, a areia ou zeélita caird automaticamente; se for
necessario, coloque uma mangueira de jardim no bocal do filtro para que a pressdo da dgua
facilite o processo de descarte de toda areia ou da zeélita; para retirara e fixar o plug utilize as
ferramentas adequadas - grifo ou chave bico de papagaio (alicate de bomba d'agua);

4. Com a mesma mangueira de jardim, limpe no interior do filtro, retirando todos os

» L residuos da areia ou da zedlita que por ventura ainda possam existir no interior do tanque do
Nao dispde de plug filtro;

superior para carga 5. Remova a valvula multivias, fazendo uso de uma chave estrela ou chave de boca (15
do elemento filtrante | mm ou 9/16").
F950 e F1150 | Jo. ante . e |
e dispde de plug infe 6. Recarregue o filtro com a nova carga de areia ou zedlita através da abertura superior

rior para descarga do do tanque do filtro, lembrando-se antes de tampar tubo central do distribuidor das crepinas,
protegendo-o dessa forma para que ndo caia areia ou zedlita no interior dessa tubulacdo; o
abastecimento deve ser gradual e com cuidado, para ndo alterar a posicdo das crepinas, o que
se ndo for observado fara com que seja deslocado o tubo central, acarretando em dificuldades
para a reposicao da valvula multivias. Antes de recolocar a valvula multivias em sua posicédo
original, lembre-se de retirar do tubo a protecdo que havia sido colocada para evitar entrada
da carga filtrante no seu interior. Antes de repor a valvula multivias em sua posi¢do original,
confirma o que foi dito anteriormente: se a colocagao da carga filtrante néo alterou a altura do
tubo central de distribuicdo das crepinas; se isso ocorrer, ha que se retirar a carga fitrante e se
reiniciar o trabalho de carregamento da carga filtrante.

7. Antes de fixar a valvula multivias novamente no filtro, observe as condi¢des da junta
da base da valvula (junta de borracha) e proceda a sua substituicdo, se for o caso. Cuide para
que residuos de areia ndo impegam a fixagdo correta da valvula multivias, utilizando a ferra-
menta adequada para esse fim - chave estrela ou chave de boca (15 mm ou 9/16").

elemento filtrante

Q7
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Possibilidades de uso

O seu filtro de piscinas NAUTILUS lhe oferece diversas possibilidades de uso. Para fazer uso de qualquer uma delas, basta
movimentar a alavanca da valvula multivias para a posi¢do escolhida. Para operar o equipamento, siga as seguintes orientacoes:

Nao maneje a alavanca da valvula seletora com a motobomba ligada; desligue a motobomba previamente. Para
movimentar a alavanca, pressione-a para baixo e gire-a até encontrar o encaixe de operacao desejada.

Filtrar

A norma NBR 10.339 da ABNT recomenda que o volume total da piscina deva ser recirculado diariamente, obedecendo-se o tempo
previsto na tabela a seguir:

Tempo maximo de recirculacao (horas)

Piscinas

Profundidade média da Lo Residenciais
.. publicas ou .
piscina . privativas
coletivas
até 0,60 m 2h 4h
06maté1,5m 6h 8h
maior que 1,5 m 8h 8h

Para piscinas comerciais com taxa de ocupagdo >1 usuario para
cada 2 m%/12h de uso utilizar taxa de renovacdo de no minimo
\(, *Jamais aspire o lodo decantado utilizando a posicao “filtrar”. trés vezes por dia.
A
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Lavar

Proceda a lavagem da carga filtrante toda vez que o filtro estiver saturado, isto é, quando a pressdo do mandmetro atingir
12 libras/pol? (0,85kgf/cm?), ao entrar no inicio da zona em amarelo do mandmetro. O tempo de lavagem sera o necessario até que
o fluxo da agua, visto através do visor, ndo mais apresente aspecto turvo.

A
naitilus
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Pré-filtrar

Apos o término da operacao de lavar, vocé devera imediatamente efetuar a operacdo pré-filtrar. Esta opcdo ndo esta
disponivel nas valvulas dos filtros F950P e F1150P, por possuirem formas construtivas diferentes.

Somente ap0Os executar essa operacdo € que vocé podera retornar a operacao filtrar. O objetivo da operacdo pré-filtrar é
evitar que residuos que tenham ainda permanecido no interior do filtro, durante a operacdo lavar, retornem a piscina, sujando-a. A

operacao preé-filtrar devera ter a duracdo maxima de 30 segundos.

Pré-Filtrar
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Drenar

Para esvaziar a piscina ou aspirar o lodo decantado (com o auxilio de rodo aspirador), utilize-se desta posigao.
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Recircular

Utilize-se desta operacdo para homogeneizacdo dos produtos quimicos, logo apds sua adi¢do ou quando vocé quiser
alimentar uma cascata ou hidromassagem.
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Fechar

Para testar o equipamento e a tubulagdo sob a pressao maxima da motobomba, utilize a posigédo fechar da valvula seletora
(exceto para os modelos F950P e F1150P que ndo dispdem dessa posicao).
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Para que os Filtros F950P e F1150P possuam as mesmas opcdes dos demais filtros, faz-se necessario a utilizagdo de registros
interligados, formando um “By-Pass” que desviara o fluxo de dgua do filtro para o esgoto, proporcionando a esses modelos de
filtro as fungdes “Fechar” e "Pré-Filtrar’ ndo existentes em suas valvulas. Para isso manobre os registros indicados na figura abaixo,
executando as manobras de acordo com a tabela a seguir:

Operagao
Pré-Filtrar Fechar
z . Alavanca na Alavanca em
Valvula multivias s .
posicao filtrar qualquer posicao
Registro 1 Fechado Fechado
Registro 2 Aberto Fechado
Registro 3 Fechado Fechado

Além dessas possibilidades de uso, vocé ainda
podera:
Aspirar filtrando:
Quando a quantidade de sujeira decantada no fundo da
piscina for pequena.
Aspirar drenando:
Quando houver lodo ou muita sujeira decantada no fundo da
piscina.
Limpar a superficie da agua:
Nas piscinas que dispde skimmer (aparelho destinado a limpar
sujeiras que estejam na superficie da agua da piscina como

\\(/, gorduras, folhas, etc.).
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Tabela de operacoes

Operacao

Alavanda
da valvula
na posicao

Ralo de
fundo

Disp. de
aspiracao
Skimmer

Disp. de
retorno

Esgoto
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Filtrar

Filtrar

Aberto

Fechado

Fechado

Aberto

Fechado

Lavar

Lavar

Aberto

Fechado

Fechado

Fechado

Aberto

Pré-filtrar

Pré-filtrar

Aberto

Fechado

Fechado

Fechado

Aberto

Recircular

Recircular

Aberto

Fechado

Fechado

Aberto

Fechado

Drenar

Drenar

Aberto

Fechado

Fechado

Fechado

Aberto

Aspirar
filtrando

Filtrar

Fechado

Aberto

Fechado

Aberto

Fechado

Aspirar
drenando

Drenar

Fechado

Aberto

Fechado

Fechado

Aberto

Limpar
superficie
da agua

Filtrar

Fechado

Fechado
Aberto

Aberto

Fechado
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Primeira operacao

Instalado o equipamento e antes de coloca-lo em
funcionamento normal, deve-se proceder a lavagem do

elemento filtrante (areia ou zedlita).
Sequéncia logica:

Para lavar a areia ou zedlita do filtro:
Coloque a alavanca na posica o lavar;
Abra o registro do ralo de fundo;

Feche o registro de retorno a piscina;
Abra o registro de saida para o esgoto;

s W=

Ligue a motobomba e aguarde até que o fluxo de agua
(visto pelo visor de lavagem) esteja perfeitamente limpo.

Nao maneje a motobomba previamente. Para movimentar
a alavanca, pressione-a para baixo e gire-a até encontrar o

encaixe de operacdo desejada.

Apds a lavagem da areia ou da zedlita do filtro, coloque o filtro
para operar na posicdo desejada.
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Manutencao

O seu equipamento Nautilus requer poucos cuidados.
Mas é importante que vocé siga corretamente as instru¢des
de uso.

A valvula multivias estd fixada ao tanque do filtro,
através de uma porca nos modelos da série “P" e uma flange
parafusada nos modelos da série "X".

Havendo a necessidade de remové-la, ao recoloca-la
evite o aperto em demasia tanto na porca como dos parafusos
da flange, para evitar possiveis danos a valvula.

Se ao colocar em funcionamento o filtro, surgir
vazamento na juncdo da valvula com o tanque do filtro tente
iniclalmente aperta-la um pouco mais. Se vocé ndo obtiver
resultado satisfatério, retire a valvula e verifique se a junta esta
em perfeitas condigdes, bem como que nao haja nem um tipo
de sujeira entre ela e o tanque ou a valvula; caso contrario
proceda a substituicdo da mesma.
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Componentes dos filtros

Seguem abaixo os principais componentes do seu filtro:

F950P / F1150P Série P Série X

*Para cada modelo de filtro sao utilizadas pecas
especificas. Lembre-se de informar a revenda o modelo de
filtro, caso necessitar de pecas de reposicao.
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Termo de Garantia

Garantia

O objetivo maior do nosso trabalho é oferecer

tranquilidade aos nossos clientes. Isso significa fazer chegar as
suas maos produtos de qualidade, verificados e testados pela
fabrica e seus Revendedores e comprovados no uso diario.
Produtos que normalmente ndo exigem o acionamento da
Assisténcia Técnica ou da Garantia. Porém, se necessario, tenha
certeza de que vocé jamais estara falando sozinho.
O filtro é fabricado pela Nautilus Equipamentos Industriais
Ltda., inscrita no CNPJ sob o numero 53.476.057/0001-
28, e, atendendo ao que dispde a Lei 8.078/90, garante aos
compradores dos produtos, por ela fabricados observados as
seguintes disposicoes:

Abrangéncia

Esta garantia abrange vicios na matéria-prima
utilizada na fabricacdo dos Filtros para piscinas fabricados e
distribuidos pela Nautilus, assim como falha no processo de
producdo, que sera pelo prazo de trés (3) anos nos tanques
rotomoldados e (1) ano nos demais componentes, prazo esse
contado a partir da retirada em nossa fabrica ou do despacho
da respectiva mercadoria.
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Como deve ser exercida a garantia

Para que sejam tomadas as devidas providéncias
para analise do(s) vicio(s) apresentado(s) pelo produto, é
fundamental que o equipamento seja encaminhado ao
Revendedor Nautilus onde ele foi adquirido, acompanhado
deste certificado e da respectiva nota fiscal de compra, para que
a fabricante (Nautilus Equipamentos), ou a Assisténcia Técnica
Autorizada, quando existir na regido, possam comprovar a
vigéncia da garantia.

Onde

Averificagdo do produto, exame do(s) vicio(s) apontado(s)
e os devidos reparos serdo efetuados em nossa fabrica, situada na
Estrada Municipal Geraldo Ramos Gongalves, 236, Bairro Tanque
Preto, Nazaré Paulista, Estado de Sdo Paulo. Ndo sendo possivel
encaminhar o produto até a fabrica ou havendo a hipotese de que
o comprador dé preferéncia a que os reparos sejam executados
no local em que o produto se encontra instalado, correrdo por
conta dele (comprador) todas as despesas decorrentes do envio
de técnico para tal finalidade, consoante dispde o paragrafo Unico
do artigo 50 da Lei 8.078/90. Compreendem-se como despesas, a
quilometragem percorrida de ida e volta desde a fabrica, refeicbes
e estadias, independentemente de substituicdo de pecas que
tenham sido danificadas por mau uso e que também serdo de
cobranca.
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Excludentes

Serdo considerados como excludentes de garantia:

(1) A nado apresentacao da nota fiscal de compra
do produto que permita comprovar a vigéncia da garantia;

(2) Os danos causados ao produto em decorréncia de
transporte inadequado ou por ma instalacao;

(3) A nao observancia das recomendagoes
constantes neste Manual, que segue junto com a embalagem
do produto;

(4) O uso de pecas e/ou componentes nao originais,
bem como manuseio do produto por pessoas nado habilitadas
pela fabrica, que possam acarretar no mau funcionamento do
mesmo;

(5) O fornecimento de materiais de instalacdo
exigidos durante os reparos, tais como tubulagdes, registros,
conexoes, etc;

A validade da presente garantia contratual estarad
sempre condicionada a observancia das condi¢des aqui
impostas.

Havendo necessidade de eventuais manutencoes,
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pedimos que entre em contato com a Revenda em que o
produto foi adquirido para que ela solicite a fabrica quaisquer
servicos. Para facilitar e acelerar o seu atendimento solicitamos

que tenha sempre a méao, os seguintes dados:

Modelo do produto:

NuUmero de série:

Data de Fabricacao:

Nome da Revenda onde o produto foi adquirido:

Telefone de contato: (__)

A Nautilus se reserva ao direito de, a qualquer tempo
e sem aviso, alterar quaisquer dados, especificacdes ou mesmo
componentes de suas maquinas ou equipamentos, bem como
dos dados constantes neste manual, sem que isso represente

qualquer responsabilidade ou obrigacdo sua.
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