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MEMORIAL DE CALCULO - HIDRAULICO E ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPLEXO AQUATICO RQ

Previsdo da Populagao

Populagdo (previsdo) = 30 pessoas

Consumo de agua per capita (l/dia): 50 (Edificio pdblico - Decreto Municipal 2329/2015)
Contribuigdo de esgoto - C (l/dia): 50 (Edificio pdblico)

Contribuic3o diaria (Vc)= C*N = 1500 l/dia

Reservatorio de Agua Fria
Consumo = consumo de agua per capita x populagdo

Consumo (l/dia) = 1500
Adotado: 2 x 750 (
Volume Util Tangue Séptico
Periodo de deftencdo - T (dias): 1 (para contribuido diaria de até 15001)
Taxa de acumulacdo do lodo (K): 6 (!Jara temperaturas entre 10°C e 20°C e periodo de
limpeza de um ano)
Contribuic3o do lodo fresco - Lf (l/dia): 0,2 (Edificio pdblico)
Volume Gfil (1) =V = 1000 + N ( CT + K Lf ) = 2890
vV (m?) = 2,9
Dimensdes: (retangular)
Largura: 1,00 m
Comprimento: 2,40 m
Profundidade Gtil: 1,20 m
Volume Util Filtro Anaeréhio
Tempo de detengdo hidraulica - T(dias): 117 (palra Vézéo qe até 1500l e temperatura do més
mais frio abaixo de 15°C)
Volume Gfil () = Vu=16 x NxCx T = 2808,00
vV (m?) = 2,81
Dimensdes: (retangular)
Largura: 1,20 m
Comprimento: 2,00 m
Profundidade Gtil: 1,20 m

Volume Util Sumidouro

Coeficiente de infiltracdo - Km (litros/m? x dia): [120 (considerando taxa de percolagdo - Kp 120 min/m
Area de infiltracdo = A= Vc/Km = 12,50 m2

Dimensdes: (cilindrico) - 2 unidades

Diametro: 1,20 m

Profundidade Gtil: 1,50 m
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