
i=2%

MEIO-FIO

SEÇÃO TRANSVERSAL

PISTA DE ROLAMENTO i=2% PISTA DE ROLAMENTO

EI
XO

 D
E 

PR
O

JE
TO

1.0
:1.

0

1.0:1.0

1.0:1.0

1.0:1.0

REVESTIMENTO EM BLOCO RETANGULAR = 8CM

CAMADA DE ASSENTAMENTO EM AREIA MÉDIA = 5CM

BASE DE BRITA GRADUADA = 10CM

MEIO-FIO DE CONCRETO
100x30x13x15cm

PASSEIO

CAMADA DE ASSENTAMENTO EM AREIA 

DETALHE
ESCALA 1/25

REVESTIMENTO EM LAJOTA

BASE DE BRITA GRADUADA

CONCRETO fck=25MPa

LASTRO DE BRITA GRADUADA 

PLACA DE 
SINALIZAÇÃO

CONJUNTO - PLAQUETAS, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

ESPECIFICAÇÕES:- MATERIAL: Aço Carbono 1010/1020
- TRATAMENTO: Zincagem por imersão com espessura
mínima da camada de zinco de 50M.

A - 50mm
B - 40mm
C - 17mm
e -  3mm
L - Var.

CONJUNTO
Plaquetas, parafusos,

porcas e arruelas de latão

Aço Galvanizado
0 4,0 x 5,0 cm

BLOCO DE CONCRETO MAGRO

DE SECÇÃO QUADRADA

L

5

SUPORTE N° I = (S-I)

Aleta de aço galvanizado soldada.
OBS: Dimensões em Cm.
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Orla interna Branca
Vermelha

Letra

Via Lado
(m)

Orla interna
(m)

Urbana 0,35 0,028 0,014

Forma Código

R-1

Vermelha

Orla externa
Branca

Orla externa
(m)

PARE

50cm

25cm NOME DA RUA

CEP      00.000-000

Rua:

 PLACA INDICATIVA
NOME RUA E BAIRRO

> 
2,

10

 PLACA INDICATIVA DE NOME DE RUA

Ponta amassada ou
ferro chato 1/8" x 3/4"

Concreto Simples

0,30

0,
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0,
40

Meio Fio

>0,30

3,
00

Tampa de PVC

Composta por duas chapas conforme detalhe, porém
fixadas a um único poste metálico tubular, trazendo informações
distintas à respeito das ruas perpendiculares.

SEM ESCALA

MEIO FIO DE CONCRETO
fck25MPa COM 15x30x100cm

CONCRETO DESEMPENADO
fck20MPa 

CALÇADA EXISTENTE
COLCHÃO DE BRITA

PLACA CIMENTÍCIA PODOTÁTIL
DE 40x40cm NA COR VERMELHA

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
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SEÇÃO DE PASSEIO NORMAL
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Paver

Meio Fio 15x13x30x100cm

Concreto desempenado
Piso tátil de alerta

Piso tátil direcional

PLANTA BAIXA
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    MUDANÇA DE DIREÇÃO
ENCONTRO DE DUAS FAIXAS
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