DETALHE DA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
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DETALHES CAIXAS DE PASSAGEM SUBTERRANEA
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DETALHE TAMPA DE FERRO NODULAR

MATERIAL EM FERRO FUNDIDO PADRAO CELESC CLASSE B125

BASE P/ A TAMPA DA CX. DE PASSAGEM
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MALHA DE ATERRAMENTO
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. Caso seja necessério ampliar a malha de aterramento,as novas hastes serdo colocadas segundo disposigdo
analoga a especificada em projeto.

2. A caixa de inspegdo deverd (sempre que possivel) estar localizada na haste que interiga a malha de

aterramento ao neutro da instalagdo.

3. A malha de aterramento deverd possuir, no miimo 05 (cinco) eletrodos.

. Os eletrodos de aterramento, deverdo ser de ago revestido de cobre, de diGmetro nominal 15,00mm?2.
. O comprimento minimo dos eletrodos deverd ser de 2,40m.
. A distédncia minima entre os eletrodos deverd ser de 3,00m, todos cravados em alinhamento.

. Na haste principal que interliga a malha de aterramento ao neutro das instalagdes deverd ser prevista uma CX.
Inspegdo, com dimens8es de 30x30x40cm para que possa ser verificada o valor da resisténcia de terra da
malha correspondente.

8. O condutor principal de terra deverd ser de cobre, tdo curto e retinineo quanto possivel, sem emendas, ndo

conter chaves ou dispositivos que possam causar sua interrupgdo e sua segdo.

APLICAGAO DOS TAMPOES SEGUNDO SUA CLASSE
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DETALHES DE VALAS E PROTEGCAO MECANICA DE ELETRODUTOS
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ELETRODUTO ENTERRADO NO PASSEIO
TRAVESSIA DE ELETRODUTO EM LOCAIS DE TRAFEGO DE PESSOAS

NOTAS:

1 — PREVER UMA GUIA DE ARAME DE AGO GALVANIZADO SEGAO 14AWG, DENTRO DO
ELETRODUTO.

2 — A RESISTENCIA DE COMPRESSAO DO CONCRETO UTILIZADO NA CONFECGAO DA

PLACA DE PROTEGCAO DO BANCO PARA DUTO, NAO DEVE SER INFERIOR A 150kgf/cm?,
EM 28 DIAS;

Elet. de PVC instalado em locais de trafego de veiculos

g, uma oprofundidude minima de 0.60met., "envolvido em 3 — A PROFUNDIDADE DOS ELETRODUTOS PODERA SER ADEQUADA A ALTURA DAS

ELETRODUTOS
CAIXAS DE PASSAGEM UTILIZADAS;

Deverd ser sinalizado em toda a sua extensdo, com fita
de sinalizagdo indicativa de condutor de ENERGIA ELETRICA
instalado a 0.30met. acima do duto.

4 — DIMENSOES EM MILIMETROS;

7
DIMENSOES VER TABELA O/K\
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OBSERVAGAO:

1- Os numeros indicativos deverao ser impressos e
ter altura minima de 10 mm.

2- Plaquetas de acrilico ou aluminio, arrebitadas ou
aparafusadas.

PLANTA BAIXA - PROJETO ELETRICO - ILUMINACAO EXTERNA E ALIMENTACAO DOS QUIOSQUE - PRAGCA TEOFILO SCHUTZ

Caracteristicas Mecdnicas Deverdo ser das seguintes Classes:

a) Classe minima B 125 —(125kN) — para aplicagdo em passeios (calgadas), r locais de circulagdo de pedestres
e Greas de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura
acima.

b) Classe minima D 400 — (400 kN) - para aplicagdo em vias de circulagdo de veiculos, ruas, acostamentos e

estacionamentos para todos os tipos de veiculos. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura acima.

NOTA

Tampdo de ferro fundido nodular para entrada de energia elétrica subterrdnea.
a) O tampdo deverd estar de acordo com a norma NBR 10160 da ABNT e especificagdo E—313.0067 da Celesc;

b) Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificagdes: — Na face
superior:"raio tipico” de eletricidade, as inscrigdes”cuidado eletricidade”,”energia”,”"NBR 10160”, “nodular”, classe
B125 e D 400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; — Na face inferior: logomarca e/ou nome do
fabricante,més/ano de fabricagdo e lote, outros; — No aro: em local visivel apds a instalagdo:"NBR 10160"e a
classe B125 ou D400:

c) A tampa e o aro deverdo receber uma protegdo superficial com tinta betuminosa.

d) Os tampSes deverdo possuir ensaios em laboratérios credenciados de acordo com as respectivas normas da

e) Os fabricantes deverdo ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela Celesc D.
f) Ndo & permitida a inscrigdo de nome ou logomarca de distribuidores.

g) Medidas em milimetros(mm), quando ndo indicado em contrério.
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Características Mecânicas Deverão ser das seguintes Classes: a) Classe mínima B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres Classe mínima B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  mínima B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres mínima B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres - para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres para aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres aplicação em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres em passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres passeios (calçadas), r locais de circulação de pedestres  (calçadas), r locais de circulação de pedestres (calçadas), r locais de circulação de pedestres  r locais de circulação de pedestres r locais de circulação de pedestres  locais de circulação de pedestres locais de circulação de pedestres  de circulação de pedestres de circulação de pedestres  circulação de pedestres circulação de pedestres  de pedestres de pedestres  pedestres pedestres e áreas de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  áreas de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura áreas de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura  ser aplicada nos locais de acordo com a figura ser aplicada nos locais de acordo com a figura  aplicada nos locais de acordo com a figura aplicada nos locais de acordo com a figura  nos locais de acordo com a figura nos locais de acordo com a figura  locais de acordo com a figura locais de acordo com a figura  de acordo com a figura de acordo com a figura  acordo com a figura acordo com a figura  com a figura com a figura  a figura a figura  figura figura acima. b) Classe mínima D 400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e Classe mínima D 400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  mínima D 400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e mínima D 400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  D 400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e D 400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e 400 - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e - (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e (400 kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e kN) – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  – para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  de circulação de veículos, ruas, acostamentos e de circulação de veículos, ruas, acostamentos e  circulação de veículos, ruas, acostamentos e circulação de veículos, ruas, acostamentos e  de veículos, ruas, acostamentos e de veículos, ruas, acostamentos e  veículos, ruas, acostamentos e veículos, ruas, acostamentos e  ruas, acostamentos e ruas, acostamentos e  acostamentos e acostamentos e  e e estacionamentos para todos os tipos de veículos. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura acima.
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Tampão de ferro fundido nodular para entrada de energia elétrica subterrânea. a) O tampão deverá estar de acordo com a norma NBR 10160 da ABNT e especificação E-313.0067 da Celesc; O tampão deverá estar de acordo com a norma NBR 10160 da ABNT e especificação E-313.0067 da Celesc; b) Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face e indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face indelével em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  em alto relevo as seguintes identificações: - Na face em alto relevo as seguintes identificações: - Na face  alto relevo as seguintes identificações: - Na face alto relevo as seguintes identificações: - Na face  relevo as seguintes identificações: - Na face relevo as seguintes identificações: - Na face  as seguintes identificações: - Na face as seguintes identificações: - Na face  seguintes identificações: - Na face seguintes identificações: - Na face  identificações: - Na face identificações: - Na face  - Na face - Na face  Na face Na face  face face superior:"raio típico" de eletricidade, as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe  típico" de eletricidade, as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe típico" de eletricidade, as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe  de eletricidade, as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe de eletricidade, as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe  eletricidade, as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe eletricidade, as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe  as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe as inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe  inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe inscrições"cuidado eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe  eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe eletricidade","energia","NBR 10160", "nodular", classe  10160", "nodular", classe 10160", "nodular", classe  "nodular", classe "nodular", classe  classe classe B125 e D 400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  e D 400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do e D 400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  D 400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do D 400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do 400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do e a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do a carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do carga de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do de controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do controle 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do 125kN ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do ou 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do 400kN; - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  - Na face inferior: logomarca e/ou nome do - Na face inferior: logomarca e/ou nome do  Na face inferior: logomarca e/ou nome do Na face inferior: logomarca e/ou nome do  face inferior: logomarca e/ou nome do face inferior: logomarca e/ou nome do  inferior: logomarca e/ou nome do inferior: logomarca e/ou nome do  logomarca e/ou nome do logomarca e/ou nome do  e/ou nome do e/ou nome do  nome do nome do  do do fabricante,mês/ano de fabricação e lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  de fabricação e lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a de fabricação e lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  fabricação e lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a fabricação e lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  e lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a e lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a lote, outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a outros; - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a - No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a No aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a aro: em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a em local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  local visível após a instalação:"NBR 10160"e a local visível após a instalação:"NBR 10160"e a  visível após a instalação:"NBR 10160"e a visível após a instalação:"NBR 10160"e a  após a instalação:"NBR 10160"e a após a instalação:"NBR 10160"e a  a instalação:"NBR 10160"e a a instalação:"NBR 10160"e a  instalação:"NBR 10160"e a instalação:"NBR 10160"e a  10160"e a 10160"e a  a a classe B125 ou D400: c) A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa. A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa. d) Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da  tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da  deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da  possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da  ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da  em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da  laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da  credenciados de acordo com as respectivas normas da credenciados de acordo com as respectivas normas da  de acordo com as respectivas normas da de acordo com as respectivas normas da  acordo com as respectivas normas da acordo com as respectivas normas da  com as respectivas normas da com as respectivas normas da  as respectivas normas da as respectivas normas da  respectivas normas da respectivas normas da  normas da normas da  da da ABNT. e) Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela Celesc D. Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela Celesc D. f) Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores. Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores. g) Medidas em milímetros(mm), quando não indicado em contrário.Medidas em milímetros(mm), quando não indicado em contrário.
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TRAVESSIA DE ELETRODUTO EM LOCAIS DE TRAFEGO DE PESSOAS
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Elet. de PVC instalado em locais de trafego de veiculos
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a uma profundidade minima de 0.60met., envolvido em 
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instalado a 0.30met. acima do duto.
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de sinalização indicativa de condutor de ENERGIA ELÉTRICA
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Deverá ser sinalizado em toda a sua extensão, com fita

AutoCAD SHX Text
concreto.
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CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA
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FITA DE SINALIZAÇÃO, CUIDADO
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ATERRO COMPACTADO
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ATERRO COMPACTADO
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HASTE DE ATERRAMENTO
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ALCA RETRATIL
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CONDUTOR DE TERRA
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BRITA n-2
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CONCRETO
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TAMPA DE
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CALÇADA
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VIA
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NOTAS: 1 -  PREVER UMA GUIA DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO SEÇÃO 14AWG, DENTRO DO ELETRODUTO. 2 -  A RESISTÊNCIA DE COMPRESSÃO DO CONCRETO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PLACA DE PROTEÇÃO DO BANCO PARA DUTO, NÃO DEVE SER INFERIOR A 150kgf/cm², EM 28 DIAS; 3 - A PROFUNDIDADE DOS ELETRODUTOS PODERÁ SER ADEQUADA À ALTURA DAS CAIXAS DE PASSAGEM UTILIZADAS; 4 -  DIMENSÕES EM MILIMETROS;
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NÍVEL DO TERRENO
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PLACA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTOS
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DIMENSÕES VER TABELA 03
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FITA DE SINALIZAÇÃO
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