
PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 0629358

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
CNPJ: 82.892.357/000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS

PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ, TAQUARAS - RANCHO QUEIMADO/SC

PRAÇA PÚBLICA

ESTRUTURAL
EXECUTIVO
INDICADA EST 01/09

ALESSANDRO12/03/23R00 EMISSÃO INICIAL

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EI
XO

 Y1

-3
50

0

EIXO X

A +2500

2

-3
00

0

3

-2
50

0

4

-2
00

0

5

-1
50

0

6

-1
00

0

7

-5
00

8

+5
00

9

+1
00

0

10

+1
50

0

11

+2
00

0

12

+2
50

0

13

+3
00

0

B +2000

C +1500

D +1000

E +500

F -500

G -1000

H -1500

I -2000

J -2500

K -2700

EI
XO

 Y

1

-3
50

0

2

-3
00

0

3

-2
50

0

4

-2
00

0

5

-1
50

0

6

-1
00

0

7

-5
00

8

+5
00

9

+1
00

0

10

+1
50

0

11

+2
00

0

12

+2
50

0

13

+3
00

0

EIXO X

A+2500

B+2000

C+1500

D+1000

E+500

F-500

G-1000

H-1500

I-2000

J-2500

K-2700

Início da
locação (0.0)

90°

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
30003500

50
0

50
0

50
0

50
0

49
5

50
5

50
0

50
0

50
0

50
0

20
0

67

24
0

24
95

27
05

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

20
0

25
00

27
00

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
30003500

90
°

90
°

MEIO FIO EXISTENTE MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

M
EI

O
 F

IO
 E

XI
ST

EN
TE

M
EI

O
 F

IO
 E

XI
ST

EN
TE

M
EI

O
 F

IO
 E

XI
ST

EN
TE

M
EI

O
 F

IO
 E

XI
ST

EN
TE

Radier 01

B1
(20x20)

Radier 02

Radier 03 Radier 04

100 x 100 x 30

B2
(20x20)

100 x 100 x 30

B7
(40x40)

150 x 150 x 30

B8
(40x40)

150 x 150 x 30

Parede 02

Parede 02

Parede 02 Pare
de

 02

Pa
re

de
 0

2

P
a

r e d e   0 1

Pa r ede
  0

1

Parede 03

Parede 03

Parede 03

Pa
re

de
 0

3

Parede 04

Parede 04

Parede 04

Pa
re

de
 0

4

Parede 05

Parede 05

Parede 05

Parede 05

Parede 05

Parede 06

Parede 06

Parede 06

Parede 06

Parede 06

NÍVEIS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

NÍVEL: 0.05m
Desnível de +05cm em relação ao Nível 0.00 da rua

NÍVEL: -1.30m
Desnível de -130cm em relação ao Nível 0.00 da rua

NÍVEL: -2.45m
Desnível de -245cm em relação ao Nível 0.00 da rua

NÍVEL: -0.85m
Desnível de -85cm em relação ao Nível 0.00 da rua

NÍVEL: -0.40m
Desnível de -40cm em relação ao Nível 0.00 da rua

NÍVEL: -1.75m
Desnível de -175cm em relação ao Nível 0.00 da rua

0.00m

0.00m

+0.05m

+0.05m

+0.05m

-0.40m

-0.40m

-0.85m

-0.85m

-1.30m

-1.30m

-1.75m

-1.75m

-1.75m

-1.75m

-1.75m

-1.75m

-2.45m

-2.45m

-2.45m -2.45m

Grid para locação dos
elementos foi definido a

partir do meio fio existente

-2.60m -2.60m

VIA PÚBLICA

VI
A 

PÚ
BL

IC
A

0.00m

65

130

90

100

PA
R

ED
E 

01
H

=1
25

cm

R
AD

IE
R

 0
3

H
=2

0c
m

PA
R

ED
E 

01
H

=1
25

cm

PA
R

ED
E 

02
H

=1
85

cm

PA
R

ED
E 

03
H

=1
25

cm

PA
R

ED
E 

04
H

=1
25

cm

PA
R

ED
E 

05
H

=1
25

m

PA
R

ED
E 

06
H

=1
25

cm

110 25

155 30

185

135

95

90

-2
.4

5m
-2

.6
0m

-1
.7

5m
-2

.1
0m

-1
.7

5m
-1

.7
5m

-1
.3

0m
-0

.8
5m

-0
.4

0m
+0

.0
5m

+0
.1

5m
0.

00
m

35

La
st

ro
 d

e 
co

nc
re

to
 m

ag
ro

15
M

Pa
, c

om
 e

sp
es

su
ra

 d
e 

5c
m

La
st

ro
 d

e 
co

nc
re

to
 m

ag
ro

15
M

Pa
, c

om
 e

sp
es

su
ra

 d
e 

5c
m

La
st

ro
 d

e 
co

nc
re

to
 m

ag
ro

15
M

Pa
, c

om
 e

sp
es

su
ra

 d
e 

5c
m

35

35

35

35

35

35

35

20

C
on

tra
pi

so
 e

m
 a

rg
am

as
sa

,
es

pe
ss

ur
a 

de
 5

cm

C
O

R
TE

 A
-A

 

PILAR QUE NASCE

LEGENDA

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MORRE

LIBERAÇÃO

Projeto validado para EXECUÇÃO

Nome/Carimbo/Assinatura:

0.PRIMEIRA VIA RECEBIDA;
1.VERSÃO ANTERIOR ELIMINADA;
2.VERSÃO ANTERIOR EXTRAVIADA;
3.CÓPIA ADICIONAL.

IMPORTANTE
Classe de Agressividade Ambiental II
(CAA II - Região Urbana)

Fck:................................................ 30MPa
Relação água/cimento:.................. <0.60
Consumo de cimento:.................... >280kgf/m³
Abatimento:................................... 12cm /±2cm
Agregado: 19mm (granito ou gnaisse)
Cobrimentos Adotados:

         Vigas, pilares ..........................3,5cm;
         Lajes e escada:.......................3,0cm;
         Fundações:..............................5,0cm.

É OBRIGATÓRIO O CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS
E COBRIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO

QUAISQUER FURAÇÕES EM VIGAS, PILARES, LAJES, ESCADAS OU QUALQUER
ELEMENTO ESTRUTURAL, PODE COMPROMETER A SOLIDEZ DO EDIFÍCIO E
REDUÇÃO DA VIDA ÚTIL DE PROJETO (50 ANOS), PORTANTO, É PROIBIDO

QUAISQUER FURAÇÕES.

Cargas nos Radiers

Peso próprio:-------------------------------------------------

Carga total: ---------------------------------------------------

150 kgf/m²

200 kgf/m²

850 kgf/m²

500 kgf/m²

Permanente:---------------------------------------------------

Sobrecarga:---------------------------------------------------

DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
Escala 1/100

OBSERVAÇÃO - ETAPAS EXECUTIVAS DAS PAREDES

A execução das paredes 02,03,04,05 e 06 devem ocorrer da seguinte forma:

1ª etapa - Execução da parede 02;
2ª etapa - Execução da parede 03;
3ª etapa - Execução da parede 04;
4ª etapa - Execução da parede 05;
5ª etapa - Execução da parede 06.

As paredes 02 e 06 não podem em hipótese alguma ser executadas sobre reaterro
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