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CLORADOR 100L

TANQUE SÉPTICO
ALTURA ÚTIL = 1,50m
VOLUME = 5.195,41L

FILTRO ANAERÓBIO
ALTURA ÚTIL = 1,20m
VOLUME = 4.561,59L220
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- EFETUAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE GORDURA (CG), A CADA 90 DIAS;

- HAVENDO DIFERENÇA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA.

- EFETUAR LIMPEZA NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI), A CADA 120 DIAS;

- QUANTO À LIMPEZA, RECOMENDA-SE DEIXAR 10% DO VOLUME DE LODO DIGERIDO NO

- MANTER DESCOBERTO O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, POR OCASIÃO

- O FILTRO ANAERÓBIO DEVE SOFRER LIMPEZA E MANUTENÇÃO A CADA 01 (UM) ANO;

- O TANQUE SÉPTICO DEVERÁ SOFRER LIMPEZA E MANUTENÇÃO  A CADA 01 (UM) ANO;

SISTEMA DO TANQUE SÉPTICO;

DA VISTORIA;

NOTAS:
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REVISÃO DATADESCRIÇÃO DESENHO

QUADRO DE REVISÕES

CONTEÚDO

INDICADA

R00 30/03/2023EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ

EXECUTIVO

PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ, BAIRRO TAQUARAS - RANCHO
QUEIMADO / SC

HID 002
ESGOTO - WC + QUIOSQUES
PLANTA BAIXA E DETALHES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Autor

ROBSON CARLOS SANTOS

HIDROSSANITÁRIO

CREA/SC: 062935-8CPF/CNPJ: 82.892.357/0001-96

AP - ÁGUA PLUVIAL

AF - ÁGUA FRIA

TUB. AF - PVC  RÍGIDO - ALIMENTAÇÃO

TUB. AF - PVC  RÍGIDO

TUB. ÁGUA PLUVIAL - PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA

LEGENDA

Ø RAMAL

Ø 100 mm .....................................................................................................

Ø 150 mm .....................................................................................................

Ø 50 mm .......................................................................................................

Ø 75 mm .......................................................................................................

Ø 40 mm .......................................................................................................

DECLIVIDADES MÍNIMAS

2 %

DECLIVIDADES

2 %

2 %

1 %

1 %

NOTAS

TUB. ESPUMA - PVC RÍGIDO

* TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0.5%

AFC - ÁGUA FRIA CONSUMO

AFL - ÁGUA FRIA LIMPEZA

ANP - ÁGUA NÃO POTÁVEL

TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO

TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO

• COTAS E ALTURAS EM CENTÍMETROS.

• NÍVEIS EM METROS.

• DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES/PEÇAS SOLDÁVEIS  EM MILÍMETROS.

• DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES/PEÇAS ROSCÁVEIS EM POLEGADAS.

AFV - ÁGUA FRIA VASO SANITÁRIO

AFE - ÁGUA FRIA EXTRAVASOR

PR
DS

PR
DS

NP
Ø

PR = NÚMERO DA PRANCHA

INDICAÇÃO DE CORTE

DS = NÚMERO DO DESENHO

PR = NÚMERO DA PRANCHA

INDICAÇÃO DE VISTA

DS = NÚMERO DO DESENHO

NP = NOME DA PRUMADA

IDENTIFICADOR DE PRUMADA

Ø = DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

TUB. DRENO - PVC RÍGIDO

PR
DS PR = NÚMERO DA PRANCHA

INDICAÇÃO DE DETALHE

DS = NÚMERO DO DESENHO

DR - DRENO AR CONDICIONADO h=270cm

MI - MICTÓRIO h=110cm ESGOTO=50cm

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

CS 150x50 - CAIXA SIFONADA 150x150x50

CS 150x75 - CAIXA SIFONADA 150x150x75

CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO

CH - CHUVEIRO  h=210cm

LA - LAVATÓRIO  h=60cm ESGOTO=50cmBD - BEBEDOURO h=CONFORME FABRICANTE

CA - CAIXA DE AREIA

CG - CAIXA DE GORDURA

TQ - TUBO DE QUEDA

RE  - REGISTRO DE ESFERA

RG - REGISTRO DE GAVETA

RP - REGISTRO DE PRESSÃO h=110cm

TA - TANQUE  h=110cm ESGOTO=50cm

TJ - TORNEIRA DE JARDIM

TG - TUBO DE GORDURA

PIA - PIA DE COZINHA h=60cm ESGOTO=50cm

MLR - MÁQ LAVAR ROUPAS h=70cm ESGOTO=80cm

VD - VÁLVULA DE DESCARGA h=110cm

VS - VASO SANITÁRIO h=20cm

HID - HIDRÔMETRO

*TUBULAÇÕES TRACEJADAS - CAMINHAMENTO PELO CONTRAPISO

TUB. DRENAGEM SUPERFICIAL - PEAD FLEXÍVEL

TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO

Ø 200 mm .....................................................................................................0.5 %

TUB. ÁGUA PLUVIAL - CONCRETO PS1

_
_
_

ESCALA:  1 : 50
ESGOTO - WC + QUIOSQUES1

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
TANQUE SÉPTICO2

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
FILTRO ANAERÓBIO3

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
CLORADOR4

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
CAIXA DE INSPEÇÃO5

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
CAIXA DE GORDURA6

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
LAVATÓRIO DE BANCADA7

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA8

_
_
_

ESCALA:  1 : 25
ESQUEMA VERTICAL CV-0110
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