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Quiosque Bar 01Quiosque Bar 01
26,88m²

Quiosque Loja Quiosque Loja 
0101

26,88m²

Quiosque Bar 02Quiosque Bar 02

26,88m²
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Lavatório em pedraLavatório em pedra
Granito preto São gabriel com cuba 
em pedra, torneira em inox com 
controle de fluxo e lixeira embutida

Divisórias em Divisórias em 
PVCPVC

Divisórias com 
aberturas para 
passagem de ar

Vaso sanitário Vaso sanitário 
modelo genérico 

branco 
monobloco com 
caixa acoplada

Banheiro PNE Banheiro PNE 
unissexunissex

Banheiro acessível 
segundo NBR 
9050

Banheiro Banheiro 
familiarfamiliar

Lavatório Lavatório 
Em cerâmica com 
torneira de inox 
com controlador 
de fluxo
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Bancada retrátil de madeira

Bancada retrátil de madeira
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-2,60Prever  inclinação Prever  inclinação 
para acesso aos para acesso aos 
quiosques e quiosques e 

banheiro em nívelbanheiro em nível

-2,58

-2,58

-2,60

0,50

Todos quiosques devem conter 4 esperas para 
luminárias e quadro elétrico. além de ponto 

hidráulico e sanitário.

Prever  inclinação para acesso aos quiosques e 
banheiro em nível.

Conforme projeto de engenhariaConforme projeto de engenharia

Sentido da 
abertura da 
porta

-2,58

Porta de correrPorta de correr

Cortina de vidroCortina de vidro
Montantes de 
50x150mm
com folhas de 
vidro de 
90x240cm

-2,58
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0,15 5,75
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Porta de correrPorta de correr

Porta de correrPorta de correr

Canteiro Canteiro 
para crescimento de 
planta específica que 
forrará o pergolado 
instalado (ver planta 
de vegetação)
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0,
20
0,
35

5,
40

0,
45

4,20

0,
95

1,
10

2,
45

0,
65
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6,
40

Todos quiosques devem conter 4 esperas para 
luminárias e quadro elétrico. além de ponto 

hidráulico e sanitário.

Prever  inclinação para acesso aos quiosques e 
banheiro em nível.

Conforme projeto de engenhariaConforme projeto de engenharia

Ripado em Ripado em 
madeiramadeira

Todos quiosques devem conter 4 esperas para 
luminárias e quadro elétrico. além de ponto 

hidráulico e sanitário.

Prever  inclinação para acesso aos quiosques e 
banheiro em nível.

Conforme projeto de engenhariaConforme projeto de engenharia
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P01P01

P02P02 P02P02 P02P02 P02P02

P03P03

Banheiro Banheiro 
PCDPCD

Banheiro Banheiro 
Fem.Fem.

Banheiro Banheiro 
Fem.Fem.

Banheiro Banheiro 
Masc.Masc.

Banheiro Banheiro 
Masc.Masc.
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Prever 
fechadura na 
mesma cor da 
esquadria 

Trilho embutido 
na estrutura

Vidro 
temperado 
incolor 10mm

Esquadria 
de aluminio 
blindex cor 
preta 
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preta 

0,055,450,05

0,
05

1,
15

0,
05

0,
05

0,
90

0,
25

0,
05

Batente em 
madeira de lei

Janela balcão em estrutura 
de madeira com fechamento 
em chapa de madeira de lei 

Janela basculante em estrutura 
de madeira com fechamento em 
chapa de madeira de lei 

(prever pistão hidráulico para 
suportar a carga conforme 
projeto de engenharia)
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Fixo
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metálica

2,
03

0,
08

2,
11

0,08 0,92 0,08

1,07

Acabamento de 
madeira com 
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metálica
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madeira com 
selante

Batente de 
alumínio ou 
conforme 
fornecedor

Porta de abrir 
folha única em 
pvc conforme 
fornecedor 

Prever 
fechadura 
metálica
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Batente em 
madeira de lei

Janela balcão em estrutura 
de madeira com fechamento 
em chapa de madeira de lei 

Janela basculante em estrutura 
de madeira com fechamento em 
chapa de madeira de lei 

(prever pistão hidráulico para 
suportar a carga conforme 
projeto de engenharia)

Etapa de Projeto

P R O J E T O  P A I S A G Í S T I C O

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JULIANA CASTRO | CAU A30977-0

CLIENTE:

ESPECIFICAÇÃO:

DESENHO:

DATA:

ESCALA:

ARQUIVO:

PRANCHA:

CLIENTE

Passeio Primavera | Rodovia José Carlos Daux, 4150
Saco Grande | Florianópolis | SC | CEP 88032-005

Bloco 4 | Loja 11
+55 48 3233.6411
www.ja8.com.br

Como indicado

Vinicius SImão Rzatki

JA_Taquaras_EP_R01.rvt

Quiosque - Plantas e esquadrias

29/05/2023 04

Pref. Rancho Queimado
Praça Teófilo Schutz, Taquaras | Rancho Queimado

.

PROJETO EXECUTIVO

 1 : 50

Planta baixa - QuiosquesPlanta baixa - Quiosques

N

 1 : 25

J02 - Cortina de vidroJ02 - Cortina de vidro

 1 : 25

J01 - Janela BasculanteJ01 - Janela Basculante

 1 : 25

J03 - Janela balcãoJ03 - Janela balcão

 1 : 25

J05 - Janela fixaJ05 - Janela fixa

 1 : 25

J06 - Janela fixaJ06 - Janela fixa

 1 : 25

P03 - Porta acessível 90cmP03 - Porta acessível 90cm

 1 : 25

P01 - Porta de madeira 80cmP01 - Porta de madeira 80cm

 1 : 25

P02 - Porta PVC 80cmP02 - Porta PVC 80cm

DESCRIçãO

LEGENDA | REVESTIMENTOSLEGENDA | REVESTIMENTOS

Janela basculante 
1 folha

ALTURA PEITORIL (CM)

19760 x 40

ESPECIFICAçãO DIMENSõES (CM) QUANTIDADE (UN)

Esquadria de alumínio 32mm
vidro incolor temperado 8mm

Janela específica 
7 folhas fixa - 1 de correr

-Verific. det.Esquadria de alumínio 150 x 50 mm
vidro incolor temperado 8mm

Janela balcão
2 folhas

120
90 x 545
25 x 545

Batente de madeira 2,5cm esp. - 1 Folha de abrir 
90cm x 545cm - 1 Folha de abrir 25cm x 545cm

Janela fixa 
1 folha

2365 x 190Esquadria de alumínio 32mm
vidro incolor temperado 8mm

Janela fixa
1 folha

23110 x 190Esquadria de alumínio 32mm
vidro incolor temperado 8mm

Porta 80 cm 
1 folha

-60 x 40

Porta 80 cm 
1 folha

-60 x 40

Porta 90 cm
1 folha

-60 x 40

06

04

04

02

02

01

04

01

J01

J02

J03

J05

J06

P01

P02

P03

1 Folha de abrir 80cm x 210cm - Madeira

1 Folha de abrir 80cm x 210cm - PVC

1 Folha de abrir 90cm x 210cm - Madeira
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Piso com resistência PEI4 -Piso
Piso 87,7x87,7cm assentado sobre contrapiso 
com argamassa ASCII

Tinta branca básica epoxi 
fosco

-Parede Pintura sobre massa corrida polida ou similar

Forro
Pintura sobre massa corrida polida ou similar 
acompanhando a inclinação do telhado 

DESCRIçãO ESPECIFICAçãO DIMENSõES (CM)

-

PADRÃO PARA TODOS OS QUIOSQUES.PADRÃO PARA TODOS OS QUIOSQUES.

Divisórias
Pintura conforme fornecedor 
na cor preta

Conforme indicado pelo fornecedor -

Alterações

DATA REVISÃO RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO

 1 : 25

J04 - Janela balcãoJ04 - Janela balcão

Janela balcão
2 folhas

120
90 x 360
25 x 360

Batente de madeira 2,5cm esp. - 1 Folha de abrir 
90cm x 545cm - 1 Folha de abrir 25cm x 545cm

06J04

Tinta branca básica epoxi 
fosco
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