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PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTAÇÃO DOS QUIOSQUE - PRAÇA TEOFILO SCHUTZ
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Legenda - Nível 1

<>

<> Caixa de passagem de alvenaria 300x300x300 no piso

ENERGIA

CUIDADO
ELETRICIDADE

Caixa de passagem Subterrânea Padrão Celesc - Dim. 650x410x800mm

Condulete de PVC 5 entradas
M
3F

Espera para iluminação decorativa - conforme indicação da arquitetura

Refletor de LED 100W - Preto

Poste estilo colonial com floreira - h=3m - lâmpada branco quente - 100W

Quadro de distribuição Dim.: Conforme indicado

M
ED Quadro de medição padrão Celesc para 6 medidores sendo 2 reserva

Tomada média a 1,10m do piso

Ponto de tomada tipo steck trifásico 32A

Caixa de passagem para acomodar 1 tomada monofásica + tomada trifásica. Dim.:300x300x150mm

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 3,00

Legenda - Condutos

Eletroduto rígido Ø3/4", acomodado em estrutura metalica - salvo indicação

Eletroduto subterrêneo (PEAD) ou embutido no piso (Reforçado) , Ø1.1/2" ou indicado

PRAÇA TEOFILO SCHUTZ, TAQUARAS

ADEQUAÇÃO DA RUA COBERTAR01 20/04/2023 JULY
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