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Legenda - Condutos

Eletroduto rigido @3/4", acomodado em estrutura metalica - salvo indicagéo

= T— Eletroduto subterréneo (PEAD) ou embutido no piso (Reforgado) , @1.1/2" ou indicado
| -
[
|
[I—
- 0
=
| E LEGENDA

n
|
L:A

|
B

//
= B |
|
I
S=8
{
|

1
|
|
|
|

1
|
|
3

CONDUTORES/ELETRODUTOS

Eletroduto subterraneo, profundidade e bitola indicada

— R — - Malha de aterramento, cabo de cobre nii 50mm?

Rede MT/BT concessionaria

COMPONENTES DA INSTALACAO

Caixa de passagem subterranea, com tampa de ferro, padrao Celesc.
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B / /,/' ‘: ——————— Caixa de inspecdo de aterramento
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I i I Quadro de medigao coletivo
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_| - @ POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DA REDE DE DISTRIBUICAO DA CONCESSIONARIA A
——— OCUPAR. O POSTE DEVE MUDAR DE LUGAR, SEGUNDA A ARQUITETURA ELE SE ENCONTRA
‘(j\i B I | EM FRENTE AO PORTAO DA GARAGEM
K&‘jf' - — i @ CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO QU ALVENARIA, DIM. INTERNAS 85x65x80cm, C/
| - TAMPA DE FERRO NODULAR CLASSE D400 kN, PADRAO CELESC.
| —|1 -
1 —
LI *‘L B @ ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO INSTALADO JUNTO AO POSTE DA REDE DE
T ji - DISTRIBUICAO DA CONCESSIONARIA A OCUPAR, BITOLA ¢4” CONF. NBR—5598.
- I B ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, BITOLA #4” CONF. NBR—5598.
[‘ - Ji - @ ELETRODUTO PEAD, BITOLA #1.1/2”, SUBTERRANEO.
‘L . . —
I — ELETRODUTO INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 60cm PROTEGIDO POR
‘ﬁ N L ENVELOPE DE CONCRETO E DEVIDAMENTE SINALIZADO EM TODA SUA EXTENSAO COM FITA
b0 INDICATICA DE "CONDUTOR DE ENERGIA ELETRICA” INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE
= ‘—H = 30cm ACIMA DO ELETRODUTO.
T 1| A
: — - . @ QUADRO MEDIGAO COLETIVO 01 (QMC—01), DIM. 1370x1045x200mm (AxLxP). PADRAO
| ———— T — CELESC, QUADRO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM ESPELHO DE
é — ;1 E— POLICARBONATO/ACRILICO DE 4MM DE ESPESSURA..
L [
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1 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO E ALCA RETRATIL,
[ — - T - FUNDO COM BRITA N®2, DIM. 300x300x400mm (AxLxP).
EET - ]?;’7 777 - CABO DE COBRE NU #50mm? PARA MALHA DE ATERRAMENTO, EMBUTIDO NO SOLO.
—_ @ HASTE DE ATERRAMENTO COPEERWELD, ALTA CAMADA DE COBRE 254 MICRAS. DIM. 2,4m
|— — T E— x 5/8", EMBUTIDO NO SOLO.
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