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11 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des técnicas e administrativas que irdo
reger o desenvolvimento das obras contratadas pelo Municipio de Rancho Queimado. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual.
As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas ilustrativas.
A contratada deverad obrigatoriamente manter na obra cdpias de todos os projetos, bem como os
memoriais descritivos.
Os servicos serdo executados em total e restrita observancia das indicagGes constantes dos projetos
fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar divergéncias entre
documentos contratuais, fica estabelecido que:
a) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto Arquitetdnico,
prevalecerd sempre o primeiro;
b) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
especializados (Estrutural e InstalagGes), prevalecerdo sempre estes ultimos;
c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;
d) em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de
maior escala;
e) em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;
f) em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizagbes destas nos
desenhos, prevalecerdao sempre essas Ultimas;
g) todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas especificagdes
assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificagcdes que ndo constarem
dos desenhos, serd interpretado como fazendo parte do projeto. Em casos de divergéncias entre
detalhes e estas especifica¢des, prevalecerdo sempre os primeiros.
h) em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das especificagses,
orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera consultada a

CONTRATANTE.
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Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacdo de projetos, a CONTRATADA da obra
providenciard a modificacdo necessaria em um ou mais projetos - submetendo a solugao encontrada ao
exame e autenticacdo do Municipio de Rancho Queimado, ultima palavra a respeito do assunto, sem
qgualquer 6nus para a CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da
obra, desenhos complementares, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso,
pela CONTRATANTE. Durante a construcdo, poderda a CONTRATANTE apresentar desenhos

complementares, os quais serdo, também, devidamente autenticados pela CONTRATADA.

O projeto foi elaborado considerando as seguintes referéncias normativas:

Norma Titulo

NBR 6051:2015 Controle tecnoldgico da execugdo de aterros em obras de edificagdes

DNIT 104/2009 Terraplenagem - Servigos preliminares

DNIT 106/2009 Terraplenagem - Cortes

DNIT 107/2009 Empréstimos

DNIT 108/2009 Terraplenagem - Aterros

IN 007/2021 Licengas Terraplanagem

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessdrias a plena aplicagéo das demais.
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Os materiais especificados para as instalacdes descritas, além das normas citadas, obedecerdo
ao disposto nos codigos de posturas municipais, estaduais e federais de cada localidade quando

aplicaveis.

Sé serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificacdo do fabricante, bem

como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificaveis.

Os equipamentos fornecidos deverdo possuir capacidade e poténcia conforme o especificado

nos documentos de projeto, quando operando nas condigdes previstas nos projetos especificos.

o) PROJETISTA — Magnus Engenharia
o CONTRATADA — Empresa contratada para execugdo da obra em questdo
o FISCALIZACAO — Empresa contratada ou equipe técnica responsavel pela fiscalizagdo da

execuc¢ao dos servicos contratados.

A partir do presente momento as definigdes acima descritas, estdo estabelecidas no contexto

deste memorial, descrevendo as respectivas responsabilidades

5.1 CRITERIOS DE PROJETO

Adota-se aqui a classificagdo de materiais usual em obras vidrias, conforme apresentada na

especificacdo de servico DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem- Cortes, onde sdo divididos em trés grupos,
conforme descrigdo abaixo:

Materiais de 12 Categoria: compreendem solos em geral (argilas, siltes, areias e pedregulhos,

conforme definidos pela NBR 6502 — Rochas e solos), em qualquer teor de umidade e com particulas
com diametro inferior a 15cm. Sua escavacdo podera ser executada por equipamentos convencionais,
como tratores de esteira e escavadeiras.

Materiais _de 22 Categoria: compostos por solos cuja remogdo exija equipamentos de

escarificacdo de maior porte, eventualmente com uso de explosivos ou processo manual adequado.
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Estdo aqui incluidos blocos de rocha com volume inferior a 2,0m3, mataces e pedras com didmetros

/
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entre 15cm e 100cm.

Materiais de 32 Categoria: compreendem materiais com resisténcia equivalente a rocha ndo

alterada e blocos de rocha com didmetro maior que 100cm ou com volume igual ou maior que 2,0m3,

cuja reducdo (desmonte) e extragdo exija uso continuo de explosivos.

Na medicdo de servicos executados e respectivo acerto financeiro com a empresa executora
deverd ser adotada classificacdo acima.

Sempre que houver necessidade de escavacdo, sera precedido de execucdo dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza nos locais indicados, previamente, pela fiscalizacao.

A escavacdo deve ser manual somente quando as dimensGes ou a localizagdo da obra ndo
permitirem a escavac¢do mecanica.

As escavacOes de solos de baixa capacidade de suporte existentes em areas a serem aterradas
deverdo ser executadas conforme orientacdes do projeto executivo. Os materiais de substituicdo
deverdo ser arenosos e/ou pedregulhosos, com menos de 10% passante na peneira n® 200.

As escavagOes de encostas deverdo ser iniciadas pela parte mais alta da mesma, avangando em
direcdo ao sopé, salvo nos casos em que o projeto executivo, por motivos plenamente justificados,
indique o contrario. A medida que as escavagdes forem avangando, deverd ser verificado se as
inclinagdes dos taludes atendem ao especificado no projeto, procedendo-se as corregdes necessarias.
Deverdo ser removidos blocos de rocha ou matacdes existentes nos taludes. Cortes de elevada altura
deverdo ser executados em patamares, com banquetas de largura minima de 3,0m, com valetas de
drenagem e protegdo vegetal.

Para empreendimentos implantados no sopé de encostas retaludadas, podre ser necessdria
implantacdo de drenos profundos para coletar aguas que infiltram por subsuperficie, conforme
orientacdes do DNIT (2006) — Manual de Drenagem de Rodovias.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este ultimo, a escavac¢do transversal
ao eixo deverd ser executada até a profundidade necessaria para evitar recalques diferenciais
significativos. Cuidados adicionais deverdo ser tomados para desmonte de materiais de 32 Categoria,
conforme orientacGes da especificagdo DNIT 106/2009-ES. A fiscalizacdo deverd ser avisada com
antecedéncia quando houver a necessidade de empregar explosivos.

Os materiais de corte de 12 Categoria a serem empregados em aterros deverdao ter suas

caracteristicas geotécnicas previamente determinadas durante a fase de projeto.
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O material escavado pode, a critério da fiscalizacao, ser reservado, no todo ou em parte, para
posterior aproveitamento. Quando ndo ocorrer a reserva, o material deve ser transportado para o

depdsito de material excedente.

6.1 PARAMETROS

Conforme levantamento topografico obtido, os niveis da praga foram estabelecidos a fim de
tomar maior proveito dos niveis naturais do terreno, e produzir a menor volume de movimentagdo de
solo.

Os platos foram definidos conforme a planta arquiteténica e as diferengas de niveis propostos, o
platd com maior cota 697,90m, e o menor na cota 695,30m. Os cortes verticais foram previstos
conforme os alinhamentos dos bancos projetados e nas laterais regularizagdo e nivelamento do terreno
a fim de obter a inclinagdo das rampas.

Definidas as caracteristicas geométricas o terreno foi modelado, as se¢des transversais foram

geradas e extraidos os volumes de corte e aterro automaticamente.

e Corte/aterro - 1:1 (V:H)
e Volume de corte — 1.303,93m3

e Volume de aterro — 228,00m3

e Aterro

Os aterros deverdo ser executados respeitando os alinhamentos, afastamentos e alturas indicados em
projeto. Deverdo ser executadas camadas de até 20cm devidamente compactadas para posterior
langamento da camada seguinte.

Os caminhdes deverdo apresentar boa vedacdo e atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgaos
competentes do Municipio.

e Corte

Os materiais escavados, quando se apresentarem com boa qualidade deverdo ser utilizados para

execucdo dos aterros da obra. O material excedente devera ser destinado ao bota fora licenciado.
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