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Placa indicativa de lotagdo maxima
LOTAGAO MAXIMA: 414 PESSOAS
OBS: As catracas devem ser
liberadas por um botéo de
emergéncia em caso de falta
de energia.
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/812 BUE
QG&IS} T Portas de saida de emergéncia:
L=1,10m
devem possuir fechadura
magnética e serem liberadas
automaticamente em caso de
emergéncia.
EXPOSICOES
45,26 m?
01|PQS ABC
2A20BC
3 LUX g\
H=2,20m
2.03
A
ACESSO A
COBERTURA
Largura: 2,00m
b=0,30/h=0,17
& Corrim&o duplo entre 0,80 e 0,92m
© Guarda-corpo 1,20m

PLANTA BAIXA TERREO

ESC.: 1:75

Bucha e arruela

Curva em ago
galvanizado

Luva em ago
galvanizado

Derivagao lateral

Eletroduto em ago =
galvanizado

Luminaria auténoma

S/ ESC

DETALHE DE INSTALACAO -
LUMINARIA DE ACLARAMENTO
* Altura indicada em planta baixa

Perfilado 38x38mm

——Piso Incombustivel e Antiderrapante

Eletroduto
Ver Projeto de elétrica

Suporte para fixagéo.
Ver detalhe de fixagédo

Luminaria auténoma

DETALHE DE INSTALACAO - LUMINARIA
DE BALIZAMENTO INSTALADA NO
FORRO

Eletroduto em ago
galvanizado (diam. vide
projeto elétrico)

Luminaria auténoma

Porta de saida

S/ ESC.

DETALHE DE INSTALACAO - LUMINARIA
DE BALIZAMENTO INSTALADA ACIMA
DAS ABERTURAS

[E|
[X]
1]
IN]
0]
R

20

PROIBIDO
COLOCAR
MATERIAIS

05 05

Méaximo 160cm

Minimo 100cm

DETALHE DE INSTALACAO -
EXTINTOR DE PAREDE

Guarda-corpo

H=1,30m
Guarda-corpo
H=1,30m
MIRANTE
A: 164,55m?
COBERTURA DESCOBERTA
A: 203,00m?
Guarda-corpo
H=1,30m

T INSANYINA T U T T T T = 1 — — — — — = — = 1
I I
I Guarda-corpo I
I H=1,30m I
I I
I I
I I
I I
I I
| ESCADA COMUM |
| 2.03 ,  Largura: 2,00m |
. b= 0,30/h=0,17 I
ACESSO A Corriméo duplo entre 0,80 e 0,92m |
COBERTURA Guarda-corpo 1,30m |
DESCOIBERTA ¢ |
I I
I I
| 8 !
I o I
L W _ 04040 |

DETALHE ESCADA E AREA DESCOBERTA

—— Piso Incombustivel e Antiderrapante
PLANTA BAIXA COBERTURA DESCOBERTA
ESC.: 1:75
- - - - - - - T TS TS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e I
NOTAS
CORRIMAO:

ESCADA COMUM
Largura: 1,35m

b= 0,30/h=0,17
Corrimao duplo entre 0,80 e 0,92m
Guarda-corpo 1,30m

@

\ W
\ \
Piso Incombustivel e ' /
A

ntiderrapante

DETALHE ESCADA E AREA DESCOBERTA

ESC.:

O corriméo deve atender os seguintes requisitos:

| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos
seus patamares;

|I - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da superficie do piso,
medida esta tomada

verticalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do
corrimao;

|1l - ser fixado pela parte inferior, admitindo-se a fixagao pela lateral, neste
caso devendo ter no

minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixacéo;
|V - possuir se¢éo circular de 3 a 4,5 cm ou retangular com largura maxima
de 65 mm;

V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de
fixagéo;

VI - o corrimao deve ser continuo, sem interrupgéo ao longo de toda a sua
extensdo,

inclusive nos patamares das escadas e rampas;

VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer
obstrucdes;

VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;

IX - deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele,
verticalmente

de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

X - pode ser utilizado qualquer material para a construgdo do corrimao,
desde que atenda as

especificagbes previstas neste artigo;

GUARDA-CORPO:

O guarda-corpo deve satisfazer asseguintes condigdes:

| - ser barreira fisica de protegéo vertical, para evitar a queda de nivel;

|I - quando for constituido por elementos vazados, deve impedir a passagem
de uma

esfera com 11 cm de didmetro nas aberturas;

IV - deve ser projetado de forma a resistir aosesforgos estaticos horizontais e
verticais, e

suportar os impactos estabelecidos na NBR14718; e

V - ndo pode ser constituido por elementos que possibilitem a escalada por
criangas, tais como:

longarinas, grades, barras horizontais, etc.

O guarda-corpo deve ter altura minima de 1,30 m para escada aberta
externa.

A altura do guarda-corpo deve ser medida verticalmente do piso até a parte
superior do guarda-corpo.

LEGENDA

EXTINTOR PQS ABC 2A20BC - 4Kg

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - ACLARAMENTO

S03 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - Indicagéo de uma saida de
emergéncia a ser afixada acima da porta

S12 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - Indicagdo da saida de emergéncia

NOTAS GERAIS

EXTINTORES:

1) OS EXTINTORES DEVEM SER MANTIDOS COM SUA CARGA COMPLETA E EM CONDIGOES
DE OPERAGAO E INSTALADOS NOS : : .

LOCAIS DESIGNADOS NO PLANO DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO
APROVADO PELO CBMRS. ) )

2) OS EXTINTORES NAO PODEM ESTAR OBSTRUIDOS E DEVEM ESTAR VISIVEIS E
SINALIZADOS, CONFORME LEGISLAGAO

VIGENTE.

LUMINARIAS DE EMERGENCIA:

1) AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER CONSTITUIDAS DE FORMA QUE
QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MiNIMO DE 1
HORA;

2) 0S PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR
ILUMINAGAO REFLETIVA; )

3) QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER
PROJETADOS DE MODO A NAQ RETER FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU
RENDIMENTO LUMINOSO; ) )

4) O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO DA LUMINARIA DEVE SER DO TIPO QUE
IMPECA A PROPAGAGAO DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO DE
EMANAGAO DE GASES TOXICOS;

5) 0S CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM QUALQUER CASO,
DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSAO NO PONTO MAIS DESFAVORAVEL NAO
EXEDA 4%. NAO DEVENDO TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mmz. NAQ SAO ADMITIDAS
LIGAGOES EM SERIE DOS PONTOS DE LUZ; i .

6) 0S ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAGAO DE EMERGENGIA
NAO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAGOES DE
OUTROS SISTEMAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO;

7) TODOS 0S ELETRODUTOS INSTALADOS EMBUTIDOS NA PAREDE OU TETO DEVEM SER
DE PVC RIGIDO, ANTI- CHAMA; TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE DEVEM
SER METALICO; )

8)TODOS OS ELETRODUTOS E CABOS QUE ATRAVESSAM AREAS PROTEGIDAS, OU
PASSAM POR SEPARAGOES DE AREAS COMPARTIMENTADAS, DEVEM TER SELOS
INTERNOS E EXTERNOS (ENTRE A TUBULAGAO E A ALVENARIA), A PROVA DE PASSAGEM
DE GASES E DE FUMAGA. OS SELOS DEVEM SER DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA TAL
FIM E COLOCADOS DE i

MANEIRA QUE SUPORTEM A AGAO DO CALOR DO FOGO, NO MESMO TEMPO PREVISTO
PARA A PAREDE ONDE ESTAO COLOCADOS. i

9) A DISTANCIA EM LINHA RETA ENTRE 2 PONTOS DE ILUMINAGAO NAO PODE SER MAIOR
QUE 15m. SE 2 PONTOS CONSECUTIVOS ESTIVEREM COM UMA DISTANCIA SUPERIOR A
15m, SERANEGESSARIO INTERLIGAR UM PONTO ADICIONAL;

10) O NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO PARA A ILUMINAGAO DE ACLARAMENTO,
DEVE SER IGUAL A 3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL
(ESCADAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); ) )

11) A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERA DISPOR DE CIRCUITO ELETRICO PROPRIO
COM DISJUNTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE
ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAGAO PARA
ABANDONO DO LOCAL.
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