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FILTRO ANAEROBIO
ALTURA UTIL = 1,20m
VOLUME = 4.561,59L
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NOTAS:

- O TANQUE SEPTICO DEVERA SOFRER LIMPEZA E MANUTENCAO A CADA 01 (UM) ANO;
- O FILTRO ANAEROBIO DEVE SOFRER LIMPEZA E MANUTENCAO A CADA 01 (UM) ANO;

- MANTER DESCOBERTO O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, POR OCASIAO
DA VISTORIA;

- QUANTO A LIMPEZA, RECOMENDA-SE DEIXAR 10% DO VOLUME DE LODO DIGERIDO NO
SISTEMA DO TANQUE SEPTICO;

- EFETUAR LIMPEZA NAS CAIXAS DE INSPECAO (Cl), A CADA 120 DIAS;
- EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE GORDURA (CG), A CADA 90 DIAS;

- HAVENDO DIFERENCA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA.
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AF - AGUA FRIA CH - CHUVEIRO h=210cm PIA - PIA DE COZINHA h=60cm ESGOTO=50cm
AFC - AGUA FRIA CONSUMO Cl - CAIXA DE INSPEGAO RE - REGISTRO DE ESFERA
AFE - AGUA FRIA EXTRAVASOR CS 150x50 - CAIXA SIFONADA 150x150x50 RG - REGISTRO DE GAVETA
AFL - AGUA FRIA LIMPEZA CS 150x75 - CAIXA SIFONADA 150x150x75 RP - REGISTRO DE PRESSAO h=110cm
AFV - AGUA FRIA VASO SANITARIO CV - COLUNA DE VENTILAGAO TA - TANQUE h=110cm ESGOTO=50cm
ANP - AGUA NAO POTAVEL DR - DRENO AR CONDICIONADO h=270cm TG - TUBO DE GORDURA
AP - AGUA PLUVIAL HID - HIDROMETRO TJ - TORNEIRA DE JARDIM
BD - BEBEDOURO h=CONFORME FABRICANTE LA - LAVATORIO h=60cm ESGOTO=50cm TQ - TUBO DE QUEDA
CA - CAIXA DE AREIA MI - MICTORIO h=110cm ESGOTO=50cm VD - VALVULA DE DESCARGA h=110cm
CG - CAIXA DE GORDURA MLR - MAQ LAVAR ROUPAS h=70cm ESGOTO=80cm | VS - VASO SANITARIO h=20cm
N INDICAGAO DE CORTE INDICAGAO DE DETALHE ( 1
R . R . DECLIVIDADES
D P PR = NUMERO DA PRANCHA PR = NUMERO DA PRANCHA
DS = NUMERO DO DESENHO DS = NUMERO DO DESENHO 2 RAMAL DECLIVIDADES MINIMAS
D A0 MIM et
A D50 MM e
INDICAGAO DE VISTA m IDENTIFICADOR DE PRUMADA
PR = NUMERO DA PRANCHA NP = NOME DA PRUMADA DTG MM e
DS = NUMERO DO DESENHO @ = DIAMETRO DA TUBULACAO D00 MM oo
D150 MM e
[ TUB. AF - PVC RIGIDO @ 200 MM oo
[ TUB. AF - PVC RIGIDO - ALIMENTAGAO * TUB. DE AGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MIN. 0.5%
[/ TUB. AGUA PLUVIAL - PVC RIGIDO SERIE REFORCADA ~ /
[ TUB. AGUA PLUVIAL - CONCRETO PS1
CITTTT11 TuB. DRENAGEM SUPERFICIAL - PEAD FLEXIVEL
[ TUB. DRENO - PVC RIGIDO NOTAS
[ TUB. ESGOTO - PVC RIGIDO ]
+ COTAS E ALTURAS EM CENTIMETROS.
[//"""71 TUB. ESPUMA - PVC RiGIDO - NIVEIS EM METROS
"1 TUB. GORDURA - PVC RIGIDO - DIAMETROS DAS TUBULACOES/PECAS SOLDAVEIS EM MILIMETROS.
[ TUB. VENTILAGAO - PVC RIGIDO « DIAMETROS DAS TUBULAGOES/PEGAS ROSCAVEIS EM POLEGADAS.
*TUBULAGOES TRACEJADAS - CAMINHAMENTO PELO CONTRAPISO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
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engenharia e arquitetura

PROPRETA. PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

EDIFICAGAO

REVITALIZACAO PRACA TEOFILO SCHUTZ

aeees - PRACA TEOFILO SCHUTZ, BAIRRO TAQUARAS - RANCHO
QUEIMADO / SC

PROJETO

HIDROSSANITARIO

CONTEUDO ESGOTO - WC
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