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ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praga Leonardo Sell, 40 — Centro — Rancho Queimado — Santa Catarina — CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 — E-mail: pmrg@ranchoqueimado.sc.gov.br — site: www.rg.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

PROJETO DE CONSTRUGAO DE 01 QUIOSQUE NA PRAGA LEONARDO SELL

1. APRESENTAGAO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execugao do projeto de Construgao do
Quiosque. O projeto foi baseado na necessidade da Secretaria de Turismo.

2. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

E obrigacdo da empresa contratada para a execucdo das obras os servicos
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo
para tanto, toda m&o de obra, Material e equipamentos necessarios para a execugao dos
Servicos.

Para qualquer servico mal executado, o Fiscal da Prefeitura tera o direito de
modificar, solicitar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material,
bem como a extenséo do prazo para conclusao da obra.

3. DISPOSIGOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacées a seguir. Todos os servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas e as Legislagdes Brasileiras.

4. FISCALIZACAO

A fiscalizagao da obra sera efetuada por fiscal designado pela Prefeitura.

5. DESCRIGAO DOS SERVICOS

Porta em madeira de lei, 0,60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens.

Designagao:

Execucao do engradamento, assentamento de aduelas, colocacao do alizar e folha da porta.
Recomendacgoées:

Para o engradamento das aduelas, devera se verificar o engradamento nas pegas e, em seguida,
verificar a dimenséo do jabre (rebaixo), observando se esta de acordo com os detalhes especificos
do projeto.

Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas ja deveréo estar engradadas com sarrafos,
seladas, e o nivel do piso ja devera estar definido, bem como o projeto de alvenaria devera ter as
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dimensodes dos vaos, conforme normas técnicas.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

O comprimento das ombreiras devera ser de 2,13 m. As pegas serao furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa devera ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 2" x 11 e os
travamentos seréo fixados com pregos 2 75" x 11.

O assentamento sera feito verificando-se o vao e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura,
de acordo com o nivel do piso fornecido. A aduela sera alinhada pelas taliscas de revestimento
sendo posicionada no vao com cunhas de madeira, observando as bonecas para a colocagao de
alizares. A aduela sera, entdo, chumbada com argamassa.

Para a colocacéao do alizar sera verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serao tiradas
as medidas das pegas e sera feito o encontro da pega vertical com a horizontal de acordo com
detalhes fornecidos. O alizar sera alinhado pela aresta da aduela e a distancia deste, devera
concordar com os pregos 15x15 sem cabeca, fixados no topo da aduela ou de acordo com detalhes
especificos. Os pregos serao, entdo, repuxados nos alizares, devendo-se distanciar em 30 cm os
pontos de fixagao.

Para assentar a folha da porta os alizares ja deveréo ter sido colocados, bem como a soleira e a
porta deverdo estar seladas ou com tinta de fundo. As condigdes da porta deverao ser verificadas
de acordo com as especificagdes das mesmas, das dobradi¢as e dos parafusos. Os locais das
dobradicas serdo marcados na porta e aduela e, em seguida, seréo feitos os rebaixos de acordo
com a dobradiga utilizada. Seréo furados com broca os locais onde serdo parafusados as
dobradicas e, em seguida, estas serdo fixadas na porta.

Sera dependurada a porta na aduela e as dobradigas serao parafusadas. A folga entre a porta e o
portal sera uniforme em todo o perimetro, de acordo com as normas técnicas. Sera verificada a
folga e a espessura da porta com a largura do jabre. Por fim, sera verificado o funcionamento da
porta).

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo € a unidade.

Porta em madeira de lei, 0,80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens.

Designacgao:

Execugao do engradamento, assentamento de aduelas, colocagao do alizar e folha da porta.
Recomendacgoées:

Para o engradamento das aduelas, devera se verificar o engradamento nas pegas e, em seguida,
verificar a dimenséo do jabre (rebaixo), observando se esta de acordo com os detalhes especificos
do projeto.

Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas ja deverao estar engradadas com sarrafos,
seladas, e o nivel do piso ja devera estar definido, bem como o projeto de alvenaria devera ter as
dimensodes dos vaos, conforme normas técnicas.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

O comprimento das ombreiras devera ser de 2,13 m. As pegas serao furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa devera ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 /2" x 11 e os
travamentos seréo fixados com pregos 2 72" x 11.

O assentamento sera feito verificando-se o vao e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura,
de acordo com o nivel do piso fornecido. A aduela sera alinhada pelas taliscas de revestimento
sendo posicionada no vao com cunhas de madeira, observando as bonecas para a colocagao de
alizares. A aduela sera, entdo, chumbada com argamassa.

Para a colocagéao do alizar sera verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serao tiradas
as medidas das pegas e sera feito o encontro da pega vertical com a horizontal de acordo com
detalhes fornecidos. O alizar sera alinhado pela aresta da aduela e a distancia deste, devera
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concordar com os pregos 15x15 sem cabeca, fixados no topo da aduela ou de acordo com detalhes
especificos. Os pregos serao, entdo, repuxados nos alizares, devendo-se distanciar em 30 cm os
pontos de fixagao.

Para assentar a folha da porta os alizares ja deverao ter sido colocados, bem como a soleira e a
porta deverdo estar seladas ou com tinta de fundo. As condigdes da porta deverao ser verificadas
de acordo com as especificagdes das mesmas, das dobradicas e dos parafusos. Os locais das
dobradicas serdo marcados na porta e aduela e, em seguida, serao feitos os rebaixos de acordo
com a dobradiga utilizada. Seréo furados com broca os locais onde serdo parafusados as
dobradicas e, em seguida, estas serdo fixadas na porta.

Sera dependurada a porta na aduela e as dobradicas serao parafusadas. A folga entre a porta e o
portal sera uniforme em todo o perimetro, de acordo com as normas técnicas. Sera verificada a
folga e a espessura da porta com a largura do jabre. Por fim, sera verificado o funcionamento da
porta).

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo € a unidade.

COBERTURA

Os pregos deverao ser do tipo apropriado e compativel com a bitola da madeira
empregada.

A cobertura sera executada com telhas tipo Shingle, apresentando inclinagao
especificada em projeto, com cumeeira de mesmo material, que devera ser fixada com
parafusos apropriados com perfeito acabamento e limpeza.

Estrutura de Madeira.
Designagao:
Execugéao de estrutura de madeira para cobertura em tipo Shingle.

Recomendacgoées:

A execucdo do madeiramento devera obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da cobertura.

O madeiramento sera em magaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecera a NBR 6120/80 - Cargas para o calculo
de estruturas de edificagdes e NBR 6123/88 - Forcas devidas ao vento em edifcacdes. Toda a estrutura recebera tratamento com
produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plasticos repelentes de dgua, de
facil aplicacio a brocha, pistola ou por imersao.

Uso de mio-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Prote¢io Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

A estrutura de madeira sera constituida por tesouras, cumeeiras, tergas, caibros, ripas e respectivas
pecas de apoio. A inclinagdo minima sera de 20%. As vigas de concreto armado do forro dever&o
ser aproveitadas para apoio da estrutura do telhado.

Todas as conexdes, emendas ou samblagens serdo tdo simples quanto possivel, devendo permitir
satisfatéria justaposicéo das superficies em contato. As emendas coincidirdo com os apoios, sobre
0s o0ssos das tesouras, de forma a obter-se maior seguranga, solidarizagéo e rigidez na ligagao.
Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais, levarao reforgos de talas em chapa de ago,
de forma e segédo apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linhas levarao talas
de chapa ou bragadeiras com parafusos.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é 0 metro quadrado de area de projecdo horizontal da edificacio.
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- Tesouras

Designacgao:

Execugéo de estrutura em tesoura de madeira, para cobertura.

Recomendacgoées:

A execugao da estrutura devera obedecer aos desenhos do projeto estrutural e as especificagdes
dos insumos utilizados.

Uso de méo-de-obra especializada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

A estrutura devera ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerancias, pela norma brasileira.
Durante a montagem, a estrutura sera parafusada ou soldada com seguranga para que possa
absorver os carregamentos previstos. As ligagées permanentes, soldadas ou parafusadas, s6
deverao ser completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada.
Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é a unidade de tesouras.

Imunizacao do Madeiramento da Cobertura.

Designacgao:

Aplicagao de imunizante para protegdo de madeira ao ataque de cupins, brocas e fungos, evitando
seu apodrecimento sob umidade.

Recomendagoées:

E essencialmente recomendado para proteger: madeira seca, madeira bruta exposta as
intempéries.

O produto exala forte odor quando aplicado. Quando de sua aplicagdo em recintos fechados
assegurar boa ventilagao.

Para a imunizagao de pegas oblongas (mourao, postes etc.), recomendamos coloca-las de pé
dentro de tambores contendo carbolineum até metade de sua altura. As pegas devem ficar semi-
submersas até que se note a transpiragao do fluido protetor em sua parte superior ou, pelo menos,
por 24 horas.

Este servigo ndo forma pelicula sobre a pega, pois o produto penetra por capilaridade e impregna as
fibras da madeira.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Aplicar o imunizante, utilizando-se trincha ou pincel em duas deméaos.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro quadrado.

- Forro de PVC em réguas larqura = 100mm.

Designagao:

Colocacao de forro constituido de painéis lineares de PVC, fixados em estrutura de madeira,
podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar
tubulagdes aparentes.

Recomendacgdées:

Os comodos que receberem o forro deverao ser indicados no projeto, assim como a altura de
instalagao.

Uso de méo-de-obra especializada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Fazer o tarugamento com sarrafos de pinho aparelhados. Grampear os painéis do forro nos
sarrafos. No caso de perfilados metalicos, os painéis serao fixados por meio de parafusos ou
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presilhas. O comprimento dos painéis de PVC devera ser de aproximadamente 0,5 cm menor, do
que o vao a ser forrado, para permitir a livre dilatagdo do material. Para o acabamento periférico,
poderao ser utilizados perfis de aluminio ou madeira.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro quadrado.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Tubo pvc rigido soldavel, marrom p/ dgua d =20 mm (1/2")

Designagao:
Assentamento de tubo de PVC soldavel marrom.

Recomendacgoées:

O construtor devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulagbes seguem
rigorosamente o previsto no projeto executivo.

Os ramais horizontais dever&do apresentar declividade minima de 2%, para facilitar a limpeza e
desinfeccao.

As tubulagdes assentadas sob pisos deverdo ser executadas antes das alvenarias.

O adesivo empregado na unido nao deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente
ele origina um processo de dissolugao do material. N&o aplicar o adesivo para preencher espagos
ou fechar furos da tubulagéo.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estdo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢do de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solucao limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a posterior agao do adesivo.

Proceder a distribuigdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas.

Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se
o encaixe esta bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por presséo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro.

Tubo pvc rigido soldavel, marrom p/ dgua d =25 mm (3/4")

Designacgao:
Assentamento de tubo de PVC soldavel marrom.

Recomendagoées:

O construtor devera assegurar-se de que o tracado e o didmetro das tubulagbes seguem
rigorosamente o previsto no projeto executivo.

Os ramais horizontais dever&do apresentar declividade minima de 2%, para facilitar a limpeza e
desinfecgao.

As tubulagdes assentadas sob pisos deverao ser executadas antes das alvenarias.
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O adesivo empregado na unido nao deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente
ele origina um processo de dissolu¢cdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espacos
ou fechar furos da tubulacao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estdo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢do de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a posterior agao do adesivo.

Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas.

Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se
0 encaixe esta bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por presséo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢édo € o metro.

Tubo pvc rigido soldavel, marrom p/ 4gua d =32 mm (1")

Designagao:
Assentamento de tubo de PVC soldavel marrom.

Recomendacgoées:

O construtor devera assegurar-se de que o tragcado e o didmetro das tubulagbes seguem
rigorosamente o previsto no projeto executivo.

Os ramais horizontais deverdo apresentar declividade minima de 2%, para facilitar a limpeza e
desinfecgéo.

As tubulacgdes assentadas sob pisos deverao ser executadas antes das alvenarias.

O adesivo empregado na unido nao deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente
ele origina um processo de dissolugao do material. N&o aplicar o adesivo para preencher espagos
ou fechar furos da tubulagao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estdo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢do de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solucao limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a posterior agao do adesivo.

Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas.

Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se
o encaixe esta bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por presséo.
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Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro.

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d = 50 mm.

Designacao:
Assentamento de tubo de PVC rigido cor branca para o esgoto secundario, juntas soldadas.

Recomendacgoées:

O tragado e diametro das tubulagbes devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo.
As declividades constantes do projeto deverdo ser sempre respeitadas.

As tubulagbes assentadas sob os pisos deverdo ser executadas antes das alvenarias. O adesivo
empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele
origina um processo de dissolugdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espagos ou
fechar furos da tubulacao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
uso.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estdo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢do de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a posterior acao do adesivo.

Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas.

Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se
0 encaixe esta bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por presséo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebi mento, a unidade de medigdo é o metro.

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PRIMARIO, D = 100 MM

Designacgao:
Assentamento de tubo de PVC rigido cor branca para o esgoto secundario, juntas soldadas.

Recomendacgoées:

O tracado e diametro das tubulacbes devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo.
As declividades constantes do projeto deveréo ser sempre respeitadas.

As tubulagbes assentadas sob os pisos deverdo ser executadas antes das alvenarias. O adesivo
empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele
origina um processo de dissolucdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espagos ou
fechar furos da tubulagao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
uso.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).
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Procedimentos de Execugao:

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estdo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢do de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a posterior acao do adesivo.

Proceder a distribuigdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas.

Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se
0 encaixe esta bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por presséo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medigdo € o metro

TUBO PVC RiGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO SECUNDARIO, D = 50 mm

Designacgao:
Assentamento de tubo de PVC rigido cor branca para o esgoto secundario, juntas soldadas.

Recomendagoées:

O tracado e diametro das tubulagbes devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo.
As declividades constantes do projeto deveréo ser sempre respeitadas.

As tubulagbes assentadas sob os pisos deverdo ser executadas antes das alvenarias. O adesivo
empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele
origina um processo de dissolucdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espagos ou
fechar furos da tubulacao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
uso.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estao perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢do de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a posterior acao do adesivo.

Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas.

Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se
0 encaixe esta bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por presséo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medig@o é o metro.

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d = 40 mm.
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Designagao:
Assentamento de tubo de PVC rigido cor branca para o esgoto secundario, juntas soldadas.

Recomendacgoées:

O tragado e diametro das tubulagbes devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo.
As declividades constantes do projeto deverdo ser sempre respeitadas.

As tubulagbes assentadas sob os pisos deverdo ser executadas antes das alvenarias. O adesivo
empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele
origina um processo de dissolu¢cdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espagos ou
fechar furos da tubulagao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
uso.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estdo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢do de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solucao limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que
poderiam impedir a posterior agao do adesivo.

Proceder a distribuigdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas.

Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se
o encaixe esta bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por presséo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro.

Joelho 45° de Pvc Rigido Soldavel didam = 50 Mm (Esgoto).

Designagao:
Colocacao de joelho de PVC soldavel marrom.

Recomendacgoées:

O adesivo nao deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um
processo de dissolugdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher os espacos ou fechar
furos da tubulagao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superficies lixadas com
solucao limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, entdo, o devido
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo.
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Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade.

Joelho 90° De Pvc Rigido Soldavel didm = 100 mm (esgoto).

Designacao:
Colocacgao de joelho de PVC soldavel marrom.

Recomendacgoées:

O adesivo nao deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um
processo de dissolugdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher os espagos ou fechar
furos da tubulacéo.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superficies lixadas com
solugao limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, entdo, o devido
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo & a unidade.

Joelho 90° De Pvc Rigido Soldavel didm = 50 mm ( esgoto).

Designacgao:
Colocacéo de joelho de PVC soldavel marrom.

Recomendacgoées:

O adesivo nao deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um
processo de dissolugdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher os espacgos ou fechar
furos da tubulagéao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superficies lixadas com
solugao limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, entédo, o devido
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo € a unidade.

- Joelho 90° De Pvc Rigido Soldavel, Marrom diam = 25 mm
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Designagao:
Colocacgao de joelho de PVC soldavel marrom.

Recomendacgoées:

O adesivo nao deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um
processo de dissolugdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher os espagos ou fechar
furos da tubulacéo.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superficies lixadas com
solugéo limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, entdo, o devido
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo € a unidade.

Joelho 90° De Pvc Rigido Soldavel, Marrom didm = 32mm

Designagao:
Colocacao de joelho de PVC soldavel marrom.

Recomendacgoées:

O adesivo ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um
processo de dissolugdo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher os espagos ou fechar
furos da tubulagéao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
carga (pressao).

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superficies lixadas com
solugao limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, entdo, o devido
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo & a unidade.

- Caixa Retentora De Gordura.

Designagao:
Execucéo de servigco de caixa de gordura.

11
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Recomendacgoées:

Devem ser divididas em duas camaras, uma receptora e outra vertedora, separadas por um septo
nao removivel. A parte submersa do septo deve ter 20 cm, no minimo, abaixo do nivel da geratriz
inferior da tubulagao de saida, enquanto que a parte imersa deve ter 20 cm acima do mesmo nivel.
As caixas de gordura devem ser instaladas em locais de facil acesso e boas condigoes de
ventilagdo, com tampa hermética e de facil remogao.

Toda instalagéo predial de esgoto sanitario deve ser executada tendo em vista as possiveis e
futuras operagdes de inspegao e desobstrugao.

Em instalagbes que venham a utilizar caixas retentoras de gordura, os ramais de descarga de pias
de cozinha devem ser ligados diretamente as mesmas caixas, ou a tubos de queda que nelas
descarreguem.

Para coletar esgotos gordurosos provenientes de uma ou duas cozinhas deve ser usada no minimo,
a caixa retentora de gordura simples. Acima de duas, até o limite de doze cozinhas, deve ser usada,
no minimo, a caixa retentora de gordura dupla . Acima de doze cozinhas, ou ainda, para cozinhas
de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis etc, devem ser usadas caixas retentoras de gordura
especiais. Para a coleta de apenas uma pia de cozinha pode ser usada a caixa retentora de gordura
pequena. As dimensdes e maiores detalhes encontram-se na NBR-8160 - Instalagéo Predial de
Esgoto Sanitario.

s pias de cozinha superpostas em varios pavimentos devem ser esgotados por tubos de queda ou
tubos de gordura que conduzem os esgotos para a caixa retentora de gordura coletiva, sendo
vetado o uso de caixas retentoras de gordura individuais nos andares.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execucgao:

Inicia-se com a <#896#>escavagao do solo e retirada do solo, manualmente e cuidadosamante.
Apods atingir a profundidade da caixa, executar o apiloamento do fundo e o lastro de concreto
simples utilizando concreto com fck 13,5 MPa.

As paredes serao levantadas em alvenaria de tijolo magico, revestido internamente com chapisco
de cimento e areia no trago 1:3 e reboco com argamassa mista de cimento, arenoso e areia no
traco 1:3:7.

Executar a tampa a partir forma, armagéo e langamento do concreto fck=13,5 MPA, seguindo o
detalhamento do projeto de instalagdes.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢céo € a unidade.

As paredes serdo levantadas em alvenaria de tijolo macigo, revestidas internamente com
argamassa traco 1:3.

- Ralo sifonado de pvc, cilindrico, altura requlavel, dimensdes de 100 x 40 mm

Designagao:
Colocacao de ralo sifonado em instalagdes de esgotos sanitarios.

Recomendagoées:

O adesivo empregado na unido n&o deve ser aplicado em excesso, pois, tratando-se de um
solvente, ele origina um processo de dissolugao do material. Ndo aplicar o adesivo para preencher
espagos ou fechar furos da tubulagao.

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em
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uso.
Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Preparar os componentes a assentar, lixando-se a bolsa do ralo e a ponta do tubo. Em seguida,
limpar as partes a soldar com solugao limpadora. Aplicar o adesivo para PVC nas partes soldaveis e
encaixar o tubo na bolsa do ralo.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade

Registro gaveta ¢/ canopla cromada, d = 11/4”, deca ou similar

Designacgao:
Colocagao de registro de gaveta junto a tubulagao.

Recomendacgdes:

E recomendavel assegurar-se de que a posicdo, o didmetro e o tipo do registro estejam de acordo
com o previsto no projeto executivo.

N&ao devera ser usado corddo, massa, estopa ou tinta zarcdo na colocagao do registro.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Limpar as ranhuras internas do registro e as externas do tubo (se for de ago galvanizado) ou do
adaptador (se for de PVC JS). A ponta do tubo do adaptador sera envolvida com fita vedarosca,
para permitir uma perfeita vedagao da unido deste com o registro.

Para registros do tipo pressao, sera verificada a diregdo da seta existente no corpo do registro, que
devera estar de acordo com a diregdo do fluxo. Em registro com canopla sera deixada a folga
correta para a colocacao da canopla e acabamentos.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medigcéo é a unidade.

- PIA DE COZINHA DE ACO INOX, CUBA DUPLA, DIMENSOES DE 2,00 x 0,60 m

Designacgao:
Instalacao de pia de cozinha de acgo inoxidavel, incluindo valvula americana e sifdo cromado.

Recomendagobes:

Apds a colocagao da pia sobre o balcdo e assentamento dos acessorios, devera ser verificado o
funcionamento da instalagao.
Recomenda-se, executar um rasgo horizontal na parede onde a pia sera embutida e chumbada.

13



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praga Leonardo Sell, 40 — Centro — Rancho Queimado — Santa Catarina — CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 — E-mail: pmrg@ranchoqueimado.sc.gov.br — site: www.rg.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI.

Procedimentos de Execucgao:
A ligacdo com a rede de esgoto sera feita pelo assentamento da valvula e do sifao cromado.

Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo € a unidade.

FILTRO ANAEROBIO

- Brita para Filtro Anaerébio / Sumidouro.

Designacgao:

Execucéo de lastro de brita para execugao de filtro.

Recomendacgoées:

Para o apiloamento da camada de brita, devera ser usado um mago ou soquete de peso suficiente
para atender as necessidades do servico.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

A brita devera ser distribuida em camadas, sendo esta apiloada por trechos até obter uniformidade.
Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigédo é o metro cubico.

INCENDIO

- Extintor de pé quimico ABC c/ suporte

Designacgao:

Instalagao de extintor de pé quimico utilizado no combate a incéndio.

Recomendacgoées:

Os extintores nao deveréo ter sua parte superior, acima de 1,80 m do piso. Também nao deverao
ser colocados em escadas nem onde o fogo possa impedir de serem alcangados.

Os extintores deverao ainda estar suficientemente sinalizados e protegidos contra golpes, além de
instalados em locais bem visiveis. Havendo extintores devera, consequentemente, haver pessoas
habilitadas em utiliza-los.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Fixar o suporte do extintor na parede, através de buchas plasticas. Em seguida, pendurar o extintor
de gas carbbnico no suporte junto a parede.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade.
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INSTALACOES ELETRICAS

Deverdao ser obedecidos rigorosamente, o projeto especifico e 0s requisitos
minimos fixados pela ABNT NBR 5410 e pela concessionaria. Todos os condutores (fios e
cabos) serdo de cobre com isolamento.

Todas as tomadas deverao se adequar ao novo padrdao ABNT — NBR — 14136.
Sera feita uma caixa de distribuicdo conforme o projeto elétrico.

A protecdo dos diversos circuitos contra sobrecargas e curto-circuito, sera através
de disjuntores termomagnéticos (DR) de acionamento manual.

Os condutores serao instalados pelo teto, seguindo a cobertura de madeira até os
pontos de utilizacdo. Os eletrodutos na cozinha serdo aparentes na altura média em inox
escovado, respeitando as dimensdes especificadas em projeto.

Os interruptores serao de embutir, com espelho de 2x4”.

As tomadas serdo do tipo universal de embutir 220V, 10A, de trés pinos com
espelho de 2x4 fixadas em caixa de embutir de PVC, com excec¢ao de tomadas de uso
especifico.

PAREDES E DIVISORIAS

As paredes serdo de madeira em tabuas de pinus.

PINTURA

Todas as paredes deverdo ser convenientemente limpas.Pintura verniz (incolor)
alquidico em madeira, uso interno e externo 1 demao.

Limpeza Geral da Obra.

Designagao:

Limpeza geral da area construida, incluindo remogao de entulho, lavagem polimento e remogéao de
detritos.

Recomendagoées:

O servigco de limpeza geral sera considerado concluido quando ndo houver mais sujeira e todas as
superficies estiverem polidas.

Evitar danos nos vidros, méveis, luminarias, equipamentos, revestimentos e pintura.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.

Lavar com agua e detergente as superficies lavaveis.

Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcdes, equipamentos, luminarias, lampadas,
metais, ferragens e vidros.
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O servico de limpeza sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, po, riscos, colas,

salpicos de tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.
Unidade de Medigao:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo € o metro quadrado.
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