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MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 

 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUIOSQUE NA PRAÇA LEONARDO SELL 

 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

Esse memorial tem como finalidade descrever a execução do projeto de Construção do 
Quiosque. O projeto foi baseado na necessidade da Secretaria de Turismo.  
 
2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

É obrigação da empresa contratada para a execução das obras os serviços 
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo 
para tanto, toda mão de obra, Material e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços.  

 
Para qualquer serviço mal executado, o Fiscal da Prefeitura terá o direito de 

modificar, solicitar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, 
bem como a extensão do prazo para conclusão da obra. 
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços 
serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 
satisfazer rigorosamente às Normas e as Legislações Brasileiras. 
 
4. FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização da obra será efetuada por fiscal designado pela Prefeitura. 
 
 
 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

 
 
Porta em madeira de lei, 0,60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens. 
Designação: 
Execução do engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta. 
Recomendações: 
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida, 
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos 
do projeto. 
Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com sarrafos, 
seladas, e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter as 
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dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da 
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os 
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11. 
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, 
de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento 
sendo posicionada no vão com cunhas de madeira, observando as bonecas para a colocação de 
alizares. A aduela será, então, chumbada com argamassa.  
Para a colocação do alizar será verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serão tiradas 
as medidas das peças e será feito o encontro da peça vertical com a horizontal de acordo com 
detalhes fornecidos. O alizar será alinhado pela aresta da aduela e a distância deste, deverá 
concordar com os pregos 15x15 sem cabeça, fixados no topo da aduela ou de acordo com detalhes 
específicos. Os pregos serão, então, repuxados nos alizares, devendo-se distanciar em 30 cm os 
pontos de fixação. 
Para assentar a folha da porta os alizares já deverão ter sido colocados, bem como a soleira e a 
porta deverão estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da porta deverão ser verificadas 
de acordo com as especificações das mesmas, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das 
dobradiças serão marcados na porta e aduela e, em seguida, serão feitos os rebaixos de acordo 
com a dobradiça utilizada. Serão furados com broca os locais onde serão parafusados as 
dobradiças e, em seguida, estas serão fixadas na porta. 
Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga entre a porta e o 
portal será uniforme em todo o perímetro, de acordo com as normas técnicas. Será verificada a 
folga e a espessura da porta com a largura do jabre. Por fim, será verificado o funcionamento da 
porta). 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
Porta em madeira de lei, 0,80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens. 
Designação: 
Execução do engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta. 
Recomendações: 
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida, 
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos 
do projeto. 
Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com sarrafos, 
seladas, e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter as 
dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da 
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os 
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11. 
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, 
de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento 
sendo posicionada no vão com cunhas de madeira, observando as bonecas para a colocação de 
alizares. A aduela será, então, chumbada com argamassa.  
Para a colocação do alizar será verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serão tiradas 
as medidas das peças e será feito o encontro da peça vertical com a horizontal de acordo com 
detalhes fornecidos. O alizar será alinhado pela aresta da aduela e a distância deste, deverá 
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concordar com os pregos 15x15 sem cabeça, fixados no topo da aduela ou de acordo com detalhes 
específicos. Os pregos serão, então, repuxados nos alizares, devendo-se distanciar em 30 cm os 
pontos de fixação. 
Para assentar a folha da porta os alizares já deverão ter sido colocados, bem como a soleira e a 
porta deverão estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da porta deverão ser verificadas 
de acordo com as especificações das mesmas, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das 
dobradiças serão marcados na porta e aduela e, em seguida, serão feitos os rebaixos de acordo 
com a dobradiça utilizada. Serão furados com broca os locais onde serão parafusados as 
dobradiças e, em seguida, estas serão fixadas na porta. 
Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga entre a porta e o 
portal será uniforme em todo o perímetro, de acordo com as normas técnicas. Será verificada a 
folga e a espessura da porta com a largura do jabre. Por fim, será verificado o funcionamento da 
porta). 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
 
 
COBERTURA 
 
 

Os pregos deverão ser do tipo apropriado e compatível com a bitola da madeira 
empregada.  

 
A cobertura será executada com telhas tipo Shingle, apresentando inclinação 

especificada em projeto, com cumeeira de mesmo material, que deverá ser fixada com 
parafusos apropriados com perfeito acabamento e limpeza. 

       
 
 

Estrutura de Madeira. 
Designação: 
Execução de estrutura de madeira para cobertura em tipo Shingle. 
Recomendações: 
A execução do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da cobertura. 
O madeiramento será em maçaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80 - Cargas para o cálculo 
de estruturas de edificações e NBR 6123/88 - Forças devidas ao vento em edifcações. Toda a estrutura receberá tratamento com 
produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de 
fácil aplicação a brocha, pistola ou por imersão.  
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Procedimentos de Execução: 
A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas 
peças de apoio. A inclinação mínima será de 20%. As vigas de concreto armado do forro deverão 
ser aproveitadas para apoio da estrutura do telhado. 
Todas as conexões, emendas ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo permitir 
satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre 
os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. 
Todas as emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, 
de forma e seção apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linhas levarão talas 
de chapa ou braçadeiras com parafusos. 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de projeção horizontal da edificação. 
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- Tesouras 
Designação: 
Execução de estrutura em tesoura de madeira, para cobertura. 
Recomendações: 
A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às especificações 
dos insumos utilizados. 
Uso de mão-de-obra especializada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias, pela norma brasileira. 
Durante a montagem, a estrutura será parafusada ou soldada com segurança para que possa 
absorver os carregamentos previstos. As ligações permanentes, soldadas ou parafusadas, só 
deverão ser completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada. 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade de tesouras. 

 
 
Imunização do Madeiramento da Cobertura. 
Designação: 
Aplicação de imunizante para proteção de madeira ao ataque de cupins, brocas e fungos, evitando 
seu apodrecimento sob umidade. 
Recomendações: 
É essencialmente recomendado para proteger: madeira seca, madeira bruta exposta às 
intempéries. 
O produto exala forte odor quando aplicado. Quando de sua aplicação em recintos fechados 
assegurar boa ventilação. 
Para a imunização de peças oblongas (mourão, postes etc.), recomendamos colocá-las de pé 
dentro de tambores contendo carbolineum até metade de sua altura. As peças devem ficar semi-
submersas até que se note a transpiração do fluido protetor em sua parte superior ou, pelo menos, 
por 24 horas. 
Este serviço não forma película sobre a peça, pois o produto penetra por capilaridade e impregna as 
fibras da madeira. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
Aplicar o imunizante, utilizando-se trincha ou pincel em duas demãos. 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.     
 
- Forro de PVC em réguas largura = 100mm. 
Designação: 
Colocação de forro constituído de painéis lineares de PVC, fixados em estrutura de madeira, 
podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar 
tubulações aparentes. 
Recomendações: 
Os cômodos que receberem o forro deverão ser indicados no projeto, assim como a altura de 
instalação. 
Uso de mão-de-obra especializada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
Fazer o tarugamento com sarrafos de pinho aparelhados. Grampear os painéis do forro nos 
sarrafos. No caso de perfilados metálicos, os painéis serão fixados por meio de parafusos ou 



 
     
                           

5 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado 
Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000 
Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br – site: www.rq.sc.gov.br 
CNPJ 82.892.357/0001-96 

presilhas. O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de aproximadamente 0,5 cm menor, do 
que o vão a ser forrado, para permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento periférico, 
poderão ser utilizados perfis de alumínio ou madeira. 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 
 

I N S T A L A Ç Õ E S  H I D R O S S A N I T Á R I A S  

 
Tubo pvc rígido soldável, marrom p/ água  d = 20 mm (1/2") 
 
Designação: 
Assentamento de tubo de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O construtor deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações seguem 
rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 2%, para facilitar a limpeza e 
desinfecção. 
As tubulações assentadas sob pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. 
O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente 
ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços 
ou fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por 
meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a 
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.  
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. 
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.  
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente 
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 
o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por pressão. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro. 
 
Tubo pvc rígido soldável, marrom p/ água  d = 25 mm (3/4") 
 
Designação: 
Assentamento de tubo de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O construtor deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações seguem 
rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 2%, para facilitar a limpeza e 
desinfecção. 
As tubulações assentadas sob pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. 
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O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente 
ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços 
ou fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por 
meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a 
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.  
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. 
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.  
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente 
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 
o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por pressão. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro. 
 
Tubo pvc rígido soldável, marrom p/ água  d = 32 mm (1") 
 
Designação: 
Assentamento de tubo de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O construtor deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações seguem 
rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 2%, para facilitar a limpeza e 
desinfecção. 
As tubulações assentadas sob pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. 
O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente 
ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços 
ou fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por 
meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a 
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.  
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. 
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.  
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente 
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 
o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por pressão. 
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Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro. 
 
 
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50 mm. 
 
Designação: 
Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para o esgoto secundário, juntas soldadas. 
 
Recomendações: 
O traçado e diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
As declividades constantes do projeto deverão ser sempre respeitadas. 
As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. O adesivo 
empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele 
origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços ou 
fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
uso.  
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por 
meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a 
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.  
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. 
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.  
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente 
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 
o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por pressão. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebi mento, a unidade de medição é o metro. 

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PRIMÁRIO, D = 100 MM 
 
Designação: 
Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para o esgoto secundário, juntas soldadas. 
 
Recomendações: 
O traçado e diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
As declividades constantes do projeto deverão ser sempre respeitadas. 
As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. O adesivo 
empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele 
origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços ou 
fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
uso.  
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
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Procedimentos de Execução: 
Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por 
meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a 
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.  
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. 
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.  
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente 
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 
o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por pressão. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro 
 
 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 50 mm 
 
Designação: 
Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para o esgoto secundário, juntas soldadas. 
 
Recomendações: 
O traçado e diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
As declividades constantes do projeto deverão ser sempre respeitadas. 
As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. O adesivo 
empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele 
origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços ou 
fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
uso.  
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por 
meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a 
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.  
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. 
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.  
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente 
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 
o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por pressão. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro. 

 
 
 
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm. 
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Designação: 
Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para o esgoto secundário, juntas soldadas. 
 
Recomendações: 
O traçado e diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
As declividades constantes do projeto deverão ser sempre respeitadas. 
As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. O adesivo 
empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele 
origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços ou 
fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
uso.  
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por 
meio de uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a 
externa da ponta do outro tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.  
Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. 
Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas.  
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente 
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 
o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por pressão. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro. 
 
 
 
 
Joelho 45º de Pvc Rígido Soldável diâm = 50 Mm (Esgoto). 
 
Designação: 
Colocação de joelho de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um 
processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher os espaços ou fechar 
furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e 
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superfícies lixadas com 
solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, então, o devido 
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o 
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo. 
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Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
 Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável diâm = 100 mm (esgoto). 
 
Designação: 
Colocação de joelho de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um 
processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher os espaços ou fechar 
furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e 
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superfícies lixadas com 
solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, então, o devido 
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o 
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável diâm = 50 mm ( esgoto). 
 
Designação: 
Colocação de joelho de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um 
processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher os espaços ou fechar 
furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e 
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superfícies lixadas com 
solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, então, o devido 
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o 
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
- Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom diâm = 25 mm 
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Designação: 
Colocação de joelho de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um 
processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher os espaços ou fechar 
furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e 
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superfícies lixadas com 
solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, então, o devido 
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o 
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom  diâm = 32mm 
 
Designação: 
Colocação de joelho de PVC soldável marrom. 
 
Recomendações: 
O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um 
processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher os espaços ou fechar 
furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
carga (pressão). 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se as bolsas do joelho e 
pontas dos tubos até se tornarem opacas. Em seguida, limpam-se as superfícies lixadas com 
solução limpadora apropriada, e aplica-se o adesivo nas partes a soldar. Faz-se, então, o devido 
encaixe dos componentes, observando se as pontas penetram totalmente nas bolsas, tendo-se o 
cuidado de remover qualquer excesso de adesivo. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
 
 
- Caixa Retentora De Gordura. 
  
Designação: 
Execução de serviço de caixa de gordura. 
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Recomendações: 
Devem ser divididas em duas câmaras, uma receptora e outra vertedora, separadas por um septo 
não removível. A parte submersa do septo deve ter 20 cm, no mínimo, abaixo do nível da geratriz 
inferior da tubulação de saída, enquanto que a parte imersa deve ter 20 cm acima do mesmo nível. 
As caixas de gordura devem ser instaladas em locais de fácil acesso e boas condiçoes de 
ventilação, com tampa hermética e de fácil remoção. 
Toda instalação predial de esgoto sanitário deve ser executada tendo em vista as possíveis e 
futuras operações de inspeção e desobstrução. 
Em instalações que venham a utilizar caixas retentoras de gordura, os ramais de descarga de pias 
de cozinha devem ser ligados diretamente às mesmas caixas, ou a tubos de queda que nelas 
descarreguem. 
Para coletar esgotos gordurosos provenientes de uma ou duas cozinhas deve ser usada no mínimo, 
a caixa retentora de gordura simples. Acima de duas, até o limite de doze cozinhas, deve ser usada, 
no mínimo, a caixa retentora de gordura dupla . Acima de doze cozinhas, ou ainda, para cozinhas 
de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis etc, devem ser usadas caixas retentoras de gordura 
especiais. Para a coleta de apenas uma pia de cozinha pode ser usada a caixa retentora de gordura 
pequena. As dimensões e maiores detalhes encontram-se na NBR-8160 - Instalação Predial de 
Esgoto Sanitário. 
s pias de cozinha superpostas em vários pavimentos devem ser esgotados por tubos de queda ou 
tubos de gordura que conduzem os esgotos para a caixa retentora de gordura coletiva, sendo 
vetado o uso de caixas retentoras de gordura individuais nos andares. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Inicia-se com a <#896#>escavação do solo e retirada do solo, manualmente e cuidadosamante. 
Após atingir a profundidade da caixa, executar o  apiloamento  do fundo e o  lastro de concreto  
simples utilizando concreto com fck 13,5 MPa.  
As paredes serão levantadas em alvenaria de tijolo maçico, revestido internamente com  chapisco 
de cimento e areia no traço 1:3  e reboco com argamassa mista de cimento, arenoso e areia no 
traço 1:3:7.  
Executar a tampa  a partir forma, armação e lançamento do concreto fck=13,5 MPA, seguindo o 
detalhamento do projeto de instalações. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
 
As paredes serão levantadas em alvenaria de tijolo maciço, revestidas internamente com 
argamassa traço 1:3. 
  
 
 
- Ralo sifonado de pvc, cilíndrico, altura regulável, dimensões de 100 x 40 mm 
 
Designação: 
Colocação de ralo sifonado em instalações de esgotos sanitários. 
 
Recomendações: 
O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois, tratando-se de um 
solvente, ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher 
espaços ou fechar furos da tubulação. 
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
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uso.  
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Preparar os componentes a assentar, lixando-se a bolsa do ralo e a ponta do tubo. Em seguida, 
limpar as partes a soldar com solução limpadora. Aplicar o adesivo para PVC nas partes soldáveis e 
encaixar o tubo na bolsa do ralo. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade 
 
 
 
Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 11/4”, deca ou similar  
 
Designação: 
Colocação de registro de gaveta junto à tubulação. 
 
Recomendações: 
É recomendável assegurar-se de que a posição, o diâmetro e o tipo do registro estejam de acordo 
com o previsto no projeto executivo. 
Não deverá ser usado cordão, massa, estopa ou tinta zarcão na colocação do registro. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 
Procedimentos de Execução: 
Limpar as ranhuras internas do registro e as externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do 
adaptador (se for de PVC JS). A ponta do tubo do adaptador será envolvida com fita vedarosca, 
para permitir uma perfeita vedação da união deste com o registro. 
Para registros do tipo pressão, será verificada a direção da seta existente no corpo do registro, que 
deverá estar de acordo com a direção do fluxo. Em registro com canopla será deixada a folga 
correta para a colocação da canopla e acabamentos. 
 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 
 
 
 
 
 
- PIA DE COZINHA DE AÇO INOX, CUBA DUPLA, DIMENSÕES DE 2,00 x 0,60 m 
 

Designação: 

Instalação de pia de cozinha de aço inoxidável, incluindo válvula americana e sifão cromado. 

Recomendações: 

Após a colocação da pia sobre o balcão e assentamento dos acessórios, deverá ser verificado o 
funcionamento da instalação. 
Recomenda-se, executar um rasgo horizontal na parede onde a pia será embutida e chumbada. 
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Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI. 

Procedimentos de Execução: 

A ligação com a rede de esgoto será feita pelo assentamento da válvula e do sifão cromado. 

Unidade de Medição: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
 

F I L T R O  A N A E R Ó B I O  

 
- Brita para Filtro Anaeróbio / Sumidouro. 
Designação: 
Execução de lastro de brita para execução de filtro. 
Recomendações: 
Para o apiloamento da camada de brita, deverá ser usado um maço ou soquete de peso suficiente 
para atender as necessidades do serviço. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
A brita deverá ser distribuída em camadas, sendo esta apiloada por trechos até obter uniformidade. 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 
 
 
 
 
 
 

I N C Ê N D I O  

 
 
- Extintor de pó químico ABC c/ suporte 
Designação: 
Instalação de extintor de pó químico utilizado no combate a incêndio. 
Recomendações: 
Os extintores não deverão ter sua parte superior, acima de 1,80 m do piso. Também não deverão 
ser colocados em escadas nem onde o fogo possa impedir de serem alcançados. 
Os extintores deverão ainda estar suficientemente sinalizados e protegidos contra golpes, além de 
instalados em locais bem visíveis. Havendo extintores deverá, conseqüentemente, haver pessoas 
habilitadas em utilizá-los. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
Fixar o suporte do extintor na parede, através de buchas plásticas. Em seguida, pendurar o extintor 
de gás carbônico no suporte junto à parede. 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Deverão ser obedecidos rigorosamente, o projeto específico e os requisitos 
mínimos fixados pela ABNT NBR 5410 e pela concessionária. Todos os condutores (fios e 
cabos) serão de cobre com isolamento. 

 
Todas as tomadas deverão se adequar ao novo padrão ABNT – NBR – 14136. 

 
Será feita uma caixa de distribuição conforme o projeto elétrico. 
 
A proteção dos diversos circuitos contra sobrecargas e curto-circuito, será através 

de disjuntores termomagnéticos (DR) de acionamento manual. 
 
Os condutores serão instalados pelo teto, seguindo a cobertura de madeira até os 

pontos de utilização. Os eletrodutos na cozinha serão aparentes na altura média em inox 
escovado, respeitando as dimensões especificadas em projeto. 

 
Os interruptores serão de embutir, com espelho de 2x4”. 
 
As tomadas serão do tipo universal de embutir 220V, 10A, de três pinos com 

espelho de 2x4 fixadas em caixa de embutir de PVC, com exceção de tomadas de uso 
específico. 
 
PAREDES E DIVISÓRIAS  

 
As paredes serão de madeira em tábuas de pinus. 
 
 
PINTURA 
 

Todas as paredes deverão ser convenientemente limpas.Pintura verniz (incolor) 
alquídico em madeira, uso interno e externo 1 demão. 
 
Limpeza Geral da Obra. 
Designação: 
Limpeza geral da área construída, incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de 
detritos. 
Recomendações: 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e todas as 
superfícies estiverem polidas. 
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Procedimentos de Execução: 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.  
Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, 
metais, ferragens e vidros. 



 
     
                           

16 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado 
Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000 
Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br – site: www.rq.sc.gov.br 
CNPJ 82.892.357/0001-96 

O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, 
salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 
Unidade de Medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 
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