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MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

PROJETO DE AMPLIAGAO DO MIRANTE DA BOA VISTA

1. APRESENTAGAO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execugao do projeto de Ampliagdo do
Mirante da Boa Vista. O projeto foi baseado na necessidade da Secretaria de Turismo.

2. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

E obrigacdo da empresa contratada para a execucdo das obras os servicos
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo
para tanto, toda m&o de obra, Material e equipamentos necessarios para a execugao dos
Servigos.

Para qualquer servico mal executado, o Fiscal da Prefeitura tera o direito de
modificar, solicitar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material,
bem como a extenséo do prazo para conclusao da obra.

3. DISPOSIGOES GERAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagées a seguir. Todos os servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas e as Legislagdes Brasileiras.
4. FISCALIZAGAO

A fiscalizagao da obra sera efetuada por fiscal designado pela Prefeitura.
5. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

5.1 Placa da Obra (3,00 X 1,50)m em chapa galvanizada Estrutura em Madeira
de Lei e Pintura.

Designagao:

Execucéao de Placa da Obra para a identificagdo do empreendimento.

Recomendacgoées:

Devera ser instalada em local visivel, que nao interfira na execugao da obra e com resisténcia as
intempéries.

Uso de mao de obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Proteg&o Individual (EPI).
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Procedimentos de Execucgao:

Efetuar a limpeza e demarcagéao do local da instalagao da placa da obra.

A fundagéo sera em concreto e os painéis da placa serao formados por madeiras com se¢ao (7,5 x
7,5) cm e chapas de aco galvanizado n° 26, que receberédo tratamento anticorrosivo antes da pintura
de acabamento que contera todas as informagdes da obra e os logotipos dos érgaos envolvidos.
Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade.

5.2 Vidro laminado 8mm — Instalacao de vidro laminado 8 mm (4+4), nos locais
indicados em projeto, encaixados em perfil “u”.

DESCRIGAO: Fornecimento e instalagdo de vidro laminado, espessura de 8 mm.

RECOMENDAGCOES :Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdbes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condicdes de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério
de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: O local de aplicacdo do vidro deve ser conferido e as suas
medidas confirmadas. Apds isso o vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalizagéo e aplicado.

UNIDADE DE MEDIGAO: Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é o metro quadrado.
NORMAS TECNICAS ABNT NBR: 10821-1:2011 Esquadrias externas para edificages Parte 1:
Terminologia; Esquadrias externas para edificagbes Parte 2: Requisitos e classificagdo; ABNT NBR

13756:1996 Esquadrias de aluminio - Guarnigdo elastomérica em EPDM para vedagédo -
Especificacdo; NBR 11706 - Vidro na Construgéo Civil; ABNT NBR 14697:2001 Vidro laminado

5.3 Alvenaria de bloco ceramico (9x14x19 cm), esp. = 0,09m

Designacgao:
Assentamento de bloco ceramico em alvenaria.

Recomendacgoes:
A alvenaria devera ser executada conforme as recomendacdes das seguintes normas da ABNT:
NBR 8041 - Tijolo macigo ceramico para alvenaria - forma e dimensdes € NBR 8545 - Execugéo de
alvenaria sem fungéo estrutural de tijolos e blocos ceramicos.
Caso as dimensobes dos blocos sofram pequena alteragao de sua espessura, as modificagdes nas
plantas seréo feitas pela Contratada, sujeitas a aprovagao da fiscalizagcdo, n&o implicando, porém,
qualquer alteracao no valor do contrato.
Para o levante da alvenaria a argamassa devera ser plastica e ter consisténcia para suportar o peso
dos tijolos e manté-los alinhados por ocasido do assentamento. O trago devera ser determinado em
funcdo das caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporgéo
1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou
grossa. O traco devera ser ajustado, experimentalmente, observando-se a caracteristica da
argamassa quanto a trabalhabilidade.
Adicbes poderdo ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes
empregados na fabricacdo da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso devera se fazer ensaios
prévios e, caso se aplique, seguir as recomendagdes do fabricante.
2
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No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, sera obrigatério o uso de armaduras
longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60 mm na altura.
Para garantir a amarragdo dos blocos, as juntas verticais ndo deverdo coincidir entre fiadas
continuas e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderdo ser frisadas.
Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Iniciar o servigo preferencialmente pelos cantos, assentando os blocos sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco
correspondera a espessura da alvenaria.
Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servira
de guia, entre dois cantos ou extremos ja levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade da
fiada.

Manter a espessura das juntas (12 mm) entre os blocos, completamente cheias.

Unidade de Medicao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro quadrado.

5.4 Chapisco.

Designacgao:

Aplicagdo de camada de argamassa constituida de cimento, areia, agua e, eventualmente, aditivo,
possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior aderéncia entre a base e a camada de
revestimento.

Recomendacgoes:

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia,
predominantemente  grossa, com dimensdo maxima entre 24 e 63 mm.
O chapisco devera apresentar espessura maxima de 5 mm, textura aberta com superficie irregular e
descontinua, de forma a permitir a visualizagdo de pequenas areas da base.
Quando a superficie for extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é
aconselhavel apiloar, ou jatear areia antes chapiscar.
O procedimento de execugdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengéao.
O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.
Quando a temperatura for elevada ou a aeragéo for intensa, a cura do chapisco aplicado devera ser
feita através de umedecimentos periodicos, estabelecidos pela fiscalizagao.

Para o] preparo da base, recomenda-se:
- As bases de revestimento deverao atender as condi¢gdes de planeza, prumo e nivelamento, fixadas
pela especificagéo da norma brasileira.

- Para aplicagao do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias,
materiais  soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.
- Os processos para limpeza da base poderao ser 0s seguintes:
1- Remogéao de p6 e materiais soltos. Escovar e lavar com agua a superficie ou aplicar jato de agua
sob pressao.
2- Remogao de 6leo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Podera ser efetuada
utilizando-se 0s seguintes processos:
a) escovar, utilizando piagcaba por exemplo, com solugdo alcalina de fosfato trisédico (30 g de
Na3PO4 em um litro de agua) ou soda caustica, enxaguando, em seguida, com agua limpa em

3



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praga Leonardo Sell, 40 — Centro — Rancho Queimado — Santa Catarina — CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 — E-mail: pmrg@ranchoqueimado.sc.gov.br — site: www.rg.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

abundancia;

b) saturar a superficie com &agua limpa, aplicar solugdo de acido muriatico (5 a 10% de
concentragdo), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida, com agua limpa em
abundancia;

C) empregar processos mecanicos (escovamento com escova de cerdas de ago, lixamento
mecanico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou
lavagem com agua;
d) escovar a superficie com agua e detergente e enxaguar, em seguida, com agua limpa em
abundancia.

- Quando a base apresentar elevada absorgdo, devera ser suficientemente pré-molhada.
Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Molhar a superficie a chapiscar.
A aplicacdo do chapisco devera ser realizada através de aspersédo vigorosa da argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, continuamente, sobre toda area da base que se pretende revestir.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigédo € o metro quadrado.

5.5 Massa unica para paredes internas e externas.

Designacao:

Aplicagdo de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, tendo a fungao
simultanea de embogo e reboco, e propiciando uma superficie que permita receber o revestimento
decorativo ou que se constitua no acabamento final.

Recomendacgoes:
O procedimento de execugéo do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos
de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apdés a conclusdo do embogo.
A  espessura da camada de reboco devera ter no maximo 5 mm.
N&o pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituido de tinta a base de epoxi,
borracha clorada, poliuretano ou for suscetivel a alcalinidade.
A argamassa de reboco devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel ao processo de
aplicacdo (manual ou mecénico), constituida de areia fina, com dimensdo maxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurgado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado e imitagao travertino, a
depender do acabamento a ser realizado.
O reboco devera aderir bem ao embogo e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a este. Devera
possuir textura e composi¢cdo uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por
processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final devera estar de acordo com a
decoracao especificada.
Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias, dispostos de forma tal,
que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada.
Nesses pontos, deverdo ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material ceramico,
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usando-se para tanto, argamassaidéntica a que serd empregada no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento de faixas entre as
taliscas, empregando-se argamassa que sera sarrafiada, constituindo as guias ou mestras.
Apdés a execucdo das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa, langando-a
vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de
processo mecanico, até preencher a area desejada.
Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a regularizagéao
da superficie, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressbGes deverdo ser
preenchidas mediante novos langcamentos de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a
operagao até conseguir uma superficie cheia e homogénea.
O acabamento devera ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigédo € o metro quadrado.

5.6 Aplicacido de fundo selador acrilico em paredes, uma demao

Designacgao:

Todas as paredes internas receberao aplicagao de uma deméao de selador acrilico.
Recomendacgoes:

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicagao da tinta. O substrato deve
ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabao e mofo.

A pintura s6 deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo, 30 dias apds sua
execugao; nao se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, € necessario escovar a
superficie e aplicar uma deméo de fundo preparada para paredes. Para superficies porosas, é
recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorgao do produto. A cor deve ser

definida no projeto.
Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicagdo e secagem da tinta.
Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protegéo Individual (EPI), principalmente da mascara e 6culos
protetores quando a aplicagao for através da pulverizagao.

Procedimentos de Execucgao:
Deve ser aplicada com rolo de la de carneiro, pincel ou revoélver sobre a superficie preparada.
Aplicar uma demao antes da pintura.

Unidade de Medicao:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo € o metro quadrado.
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5.7 Pintura de acabamento para paredes interna e externa com aplicacao de
02 demaos de tinta latex acrilica.

Designacgao:
Execugéao de servigos de pintura em paredes internas, com tinta latex, a ser aplicado em superficie
de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.

Recomendacgoes:
A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicagao da tinta. O substrato deve
ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabao e mofo.

A pintura s6 deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo, 30 dias apds sua
execucao; nao se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessario escovar a
superficie e aplicar uma demao de fundo preparada para paredes. Para superficies porosas, é
recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absor¢ao do produto. A cor deve ser

definida no projeto.
Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicagdo e secagem da tinta.
Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protecéo Individual (EPI), principalmente da mascara e 6culos
protetores quando a aplicagao for através da pulverizagao.

Procedimentos de Execugao:

Deve ser aplicada com rolo de la de carneiro, pincel ou revolver sobre a superficie preparada.
Cada demao da pintura deve ser aplicada somente apos a secagem completa da demao anterior,
com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre superficie ndo selada, a primeira deméao deve ser
diluida de 1:1 em volume de tinta e agua.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo € o metro quadrado.

5.8 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA

Designacao:
Execugéo de estrutura metalica p/ cobertura c/vigas-trelica pratt udc150 e tergcas em udc 127, 2
aguas, sem lanternin, vaos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epdxi branco.

Recomendacgobes:

A movimentacao das estruturas de aco na obra devera ser feita de modo a obedecer aos seguintes
requisitos gerais: As tesouras devem ser transportadas, de preferéncia, na posigéo vertical, e
suspensa por dispositivos colocados em posigdes tais que evitaria inversao de esforgos a tragéo e
compressao nos banzos inferior e superior, respectivamente. Deverao ser tomados cuidados
especiais para os casos de pegas esbeltas e que devam ser devidamente contraventadas
provisoriamente, para a movimentacdo. A carga e descarga da estrutura deverdo ser feitas com
todos os cuidados necessarios para evitar deformagdes que as inutilizem parcial ou totalmente e
que resultem em custos adicionais. Todas as pegas metalicas devem ser cuidadosamente alojadas
sobre madeirame espesso disposto de forma a evitar que a pega sofra efeito de corrosdo. As pegas
deverao ser estocadas em locais que possuem drenagem de aguas pluviais adequadas evitando-se
com isto o] acumulo de agua sobre ou sob as pecas.
Uso de mao-de-obra habilitada.
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Uso obrigatério de Equipamento de Protecéo Individual (EPI), principalmente da mascara e 6culos
protetores.

Procedimentos de Execugao:

As tercas de toda estrutura metdlica deverdo ser executadas em Perfil U enrijecido de dimensoes
100x40x15x2,00 em ago dobrado A-36, conforme norma brasileira ABNT NBR 8800:2008. Os perfis
constituintes das treligas da estrutura metdlica principal deverédo ser executados em Perfis U com
dimensodes 100x40x2,00 e 98x25x2,00 em acgo dobrado A-36, conforme norma brasileira ABNT NBR
8800:2008.Todas as pegas metalicas devem sofrer acabamento de zarcao ou fundo similar em até
duas deméaos. Pecgas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Apds a instalagdo se recomenda
pelo menos duas demaos de pintura seja ela epdxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto
arquitetbnico.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢édo € o metro quadrado.

5.9 TELHAMENTO

Designacgao:
Execugao de Telha SANDUICHE C/pintura 2 faces ALUMINIO.

RECOMENDAGCOES :Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condicdes de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatdrio
de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente
em aguas opostas. Obedecer a inclinacao do projeto e a inclinagdo minima determinada para cada
tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. Os encontros
dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, deverao receber rufos metalicos,
para evitar infiltragdes de agua. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje
deverao receber calhas coletoras, conforme especificagao.

Unidade de Medicao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro quadrado.

5.10 COBERTURA VEGETAL - CERCA VIVA

Designacgao:

Execucdo de cerca viva com muda de arbusto folhagem, sansao-do-campo ou equivalente da
regiao, h=*50 a 70 cm.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praga Leonardo Sell, 40 — Centro — Rancho Queimado — Santa Catarina — CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 — E-mail: pmrg@ranchoqueimado.sc.gov.br — site: www.rg.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

RECOMENDAGOES :Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdbes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condicdes de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério
de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Plantio de arbustos ou cerca viva conforme projeto. Todo entulho e restos da obra civil deverao ser
eliminados nas éareas de plantio. As espécies definidas devem ser mantidas, sendo Laurotino
(Virburno), Primavera (buganvilia), Pingo d’ouro ou sansdo do campo.

Unidade de Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade.

5.11 LIXEIRA METALICA

Designacgao:
Instalagao de lixeira metalica dupla, capacidade de 60I.

RECOMENDAGCOES :Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescricoes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condig¢des de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério
de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Procedimentos de Execugao:

Lixeira dupla, fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 2" x 1,50mm. Chapa de ago
carbono de no minimo 1,20mm. Utiliza-se tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula
protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de pé
eletrostatico, solda mig e solda ponto, parafusos, arruelas e porca. Capacidade volumétrica de cada
cesto variando de 25 | a 30 |. Capacidade total da lixeira variando de 50 | a 60 | assentada sobre
base de concreto.

Unidade de Medicao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.
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