
1        ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Quantidade 

1.1 3,00 3,00 meses

1.2 largura comp. quant.
1,50 x 3,00 x 1,00 = 4,50 m²

2  ESQUADRIAS

2.1.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_

Área
131,00 ( valor obtido no Cad do projeto )
203,00

334,00 m³

3    ALVENARIAS E VEDAÇÕES

3.1 ALVENARIA

3.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

4 REVESTIMENTO

4.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

4.1.1 CHAPISCO

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

4.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

4.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

  Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000  
CNPJ 82.892.357/0001-96

Elevador

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador

LAJE

AMPLIAÇÃO DO MIRANTE 

MEMORIAL DE CÁLCULO

Adm local

Placa de obra

TÉRREO

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador



4.1.1 CHAPISCO

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

4.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

4.3 REVESTIMENTOS DE FORROS

4.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA

Área
( valor obtido no Cad do projeto ) 22,27
( valor obtido no Cad do projeto ) 13,00

35,27 m²

4.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

Área
( valor obtido no Cad do projeto ) 22,27
( valor obtido no Cad do projeto ) 13,00

35,27 m²

5 PINTURA

5.1 PINTURAS INTERNAS

5.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/20

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

5.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

5.1.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Área
( valor obtido no Cad do projeto ) 22,27
( valor obtido no Cad do projeto ) 13,00

35,27 m²

5.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS

Elevador

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador

Cozinha e depósito
Elevador

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador

Elevador

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito



Área
( valor obtido no Cad do projeto ) 22,27
( valor obtido no Cad do projeto ) 13,00

35,27 m²

5.2 PINTURAS EXTERNAS

5.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

5.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA

Comp. Altura quant. Área
22,75 x 3,10 x 1,00 = 70,53
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00

94,53 m²

6 COBERTURA 

6.1.1 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

Área
PAVIMENTO SUPERIOR ( valor obtido no Cad do projeto ) 164,00

164,00 m²

6.1.2 TELHAMENTO

Área
PAVIMENTO SUPERIOR ( valor obtido no Cad do projeto ) 164,00

164,00 m²

7 JARDINAGEM

7.1 COBERTURA VEGETAL EM PAREDE  

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador

DESCRIÇÃO

Cozinha e depósito
Elevador

DESCRIÇÃO
Cozinha e depósito

Elevador

DESCRIÇÃO



UNID
( valor obtido no Cad do projeto ) 10,00

10,00

8 DIVERSOS

7.1 LIXEIRA METÁLICA

UNID
5,00

5,00

unid

DESCRIÇÃO
TÉRREO

DESCRIÇÃO
TÉRREO

unid
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