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Forma do pavimento Cobertura (Nível 318)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 12x40 0 318

V2 15x40 40 358

V3 15x40 0 318

V4 12x40 0 318

V5 14x40 0 318

V6 12x40 0 318

V7 12x30 0 318

Características dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x40 0 318

P2 14x40 0 318

P4 14x40 0 318

P5 14x40 0 318

P6 14x40 40 358

P8 14x40 0 318

P9 14x40 0 318

P10 14x40 0 318

P11 14x40 0 318

P13 14x40 0 318

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento Térreo (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x40 0 0

V2 15x40 0 0

V3 14x40 0 0

V4 12x40 0 0

V5 12x40 0 0

V6 12x40 0 0

Características dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x40 0 0

P2 14x40 0 0

P3 15x30 0 0

P4 14x40 0 0

P5 14x40 0 0

P6 14x40 0 0

P7 15x30 0 0

P8 14x40 0 0

P9 14x40 0 0

P10 14x40 0 0

P11 14x40 0 0

P12 15x30 0 0

P13 14x40 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce
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Pontalete de madeira

sobre a viga de concreto

Caibro

Ripas

Telha francesa

Forro de PVC

Estrutura para apoio do

forro

Pontalete de madeira

sobre a viga de concreto

Caibro

Ripas

Telha francesa

Estrutura madeira para

apoio do forro

(viga invertida para apoio dos pontaletes de

madeira da estrutura do telhado)
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Observação

Desenho ilustrativo da estrutura do

telhado (deverá conforme fabricante)

Indicada
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CONTEÚDO
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