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1. APRESENTACAO
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A Rua das Horténsias, localizada no municipio de Rancho Queimado, busca atender aos
anseios dos moradores, buscando distribuir melhor o trafego de veiculos, em uma drea
urbanizada no centro do municipio de Rancho Queimado, com extensdo de 310,33 metros.



2. MAPA DE LOCALIZAGCAO DA VIA
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3. ASPECTOS GERAIS PARA A REGIAO
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O volume I, apresentado anexo a este, demostra o estudo preliminar da via a qual
fornece acesso as antenas de telecomunica¢cdes do municipio de Rancho Queimado.

A via possui seu relevo montanhosa, que obrigou ao projeto a utilizacdo da regido
classificada rodovia classe Il, montanhoso, conforme a seguir:

Relevo Montanhoso
Classe do projeto Classe Il
Velocidade diretriz 20 km/h
Largura da faixa de rolamento lado direito 2,25 metros
Largura da faixa de rolamento lado esquerdo 2,25 metros
Inclinacdo dos taludes de corte em solo 1,5/1
Inclinacdo dos taludes de aterro 1,5/1

Tipo de pavimento/revestimento CBUQ




4. ESTUDOS REALIZADOS
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4.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Para a elaboracgdo deste projeto, foram seguidas as orientacGes conforme DER/
SC, DNIT e Manual de projeto Geométrico de Rodovias Rurais.

Primeiramente foi feito um estudo técnico bdasico da regido, que tem como
objetivo analisar as caracteristicas da rodovia existente, nesta etapa foram levantados

os dados referentes como: largura da pista, faixa de dominio, tipo de relevo da regido e
raio de curvatura.

Definido o estudo basico da regido, realizou-se o levantamento da drea através
do equipamento GPS e estacdo total, em se¢Oes transversais ao eixo a cada 20 metros.
Realizando o Cadastro de toda regido, como interferéncias, valas existentes, rios, pontes
e quaisquer outros dados importes para o desenvolvimento deste estudo.

Para o levantamento topografico foram usados os seguintes equipamentos
relacionados abaixo:

e GPS Receptor GNSS RTK, Topcon Hiper 5;

e Estacdo Total Topcon GTS 239;
e Prisma, Bastao.

4.1.1 ELABORAGAO DO PROJETO TOPOGRAFICO

Foi elaborado desenho planialtimétrico cadastral de cada se¢do. Cada desenho,

com planta e perfil na escala 1:1000, onde serd apresentado no volume Il (projeto
executivo).

4.2 ESTUDOS DE TRAFEGO

O estudo do trafego tem como objetivo o levantamento do volume de veiculos

gue atuam diretamente na rodovia, e assim projetar a previsao futura do crescimento
da frota de acordo com aquela regiao.

Como regra geral, a realizacdo dos estudos compreendeu as atividades

11
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discriminadas abaixo:

Coleta de Dados de Trafego: compreende a coleta de dados existentes sobre a
area de interesse para o projeto incluindo mapas, planos, estudos e dados de trafego e

a realizacdo de contagens volumétricas, classificatérias e direcionais com duragao
minima de:

e para segmentos de rodovia com trafego leve a médio trés dias consecutivos
durante pelo menos oito horas didrias, para contagens volumétricas
classificatdrias, realizadas em pontos que caracterizem as variacdes do trafego
do trecho rodoviario em estudo;

para segmentos de rodovia com trafego médio a pesado sete dias consecutivos,
durante 12 horas, para contagens volumétricas classificatorias, realizadas em

pontos que caracterizem as variacdes do trafego do trecho rodoviario em
estudo.

Complementarmente, foram executadas, nas horas de pico, contagens
volumétricas de pedestres, ciclistas e motociclistas nos locais em que a anadlise de
acidentes revelarem tal necessidade, inclusive nas intersecées.

Para determinacdo do trafego atual, os resultados das contagens foram
ajustados, por meio da utilizacdo de fatores de corre¢ao de sazonalidade didria, semanal
e mensal, a fim de se obter o volume médio anual de trafego no ano da contagem. A
determinacdo das projecGes de trafego foi utilizada taxas de crescimento, calculadas
com base em séries histdricas, ou determinadas por indicadores socioeconémicos.

Para o projeto em estudo foi observado pouca movimentacao de veiculos, deste
modo, para a analise do trafego adotou-se parametros do nimero “N’’ caracteristicos
de acordo com orientacdes do manual do DNIT, conforme a tabela abaixo:

FUNCAO TRAFEGO VIDA DE VEiCULO CAMINHOES E N
PREDOMINANTE PREVISTO | PROJETO LEVE ONIBUS Caracteristico
(ANOS)
Via Local Leve 10 100 a 400 4320 2 x 10°7
Via Transito Rapido pesado 10 2000 a 3500 150 a 350 5x 1077

Tabela 01 — Fun¢do Predominante.

Como a via em questdo é predominantemente uma via de transito rapido, de
trafego pesado e vida util de 10 anos foi adotado como Nimero N =1 x 10/°5.
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4.3 ESTUDOS GEOTECNICOS
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O estudo é orientado a se obter o conhecimento das caracteristicas dos materiais
ocorrentes no terreno natural, no subleito e nas areas adjacentes a diretriz em estudo e

se constituiram nos elementos bdsicos para a definicao dos projetos de terraplenagem
e pavimentacgao.

4.3.1 METODOLOGIA UTILIZADA

Estudo de subleito foi executado através de sondagem nos bordos da rodovia,
com uma distancia de 300 metros, entre cada furo, e profundidade das sondagens de
0,70m a 1,10 metros, abaixo do terreno natural, conforme especiagGes.

Para o estudo de subleito foram realizados os seguintes ensaios normativos:

e Umidade natural do solo;

e Umidade 6tima;

e Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas;
e indice de Suporte Califérnia (I1SC);
e Expansdo dos solos.

Para realizacdo dos estudos geotécnicos foram utilizadas as orientacdes
conforme DER/SC, com sondagens do subleito entre Km 0+00 ao Km 204+10.00, os
resultados de CBR na estrada atual estao apresentados abaixo:

Furo Estaca

BORDO DA VIA

Camada

Inicio Fim

Classificacdo

01 1+0,00

LADO ESQUERDO

0,00

1,45

Argila Vermelha

Tabela 02 — Ensaios Geotécnicos.

Resultados dos ensaios de Umidade Otima, Umidade Natural, expansdo do Solos,
massa especifica e expansao do solo:

Q
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Umidade Massa Umidade
BORDO DA VIA Especifica | « . I.S.C. Expansédo (%)
F Est Natural (% Ot %
uro staca atural (%) (g/em?) ima (%) %)
01 1+0,00 LADO ESQUERDO 15,02 1,611 15,78 13,54 0,22

Tabela 03 — Resultados dos Ensaios Geotécnico

13
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CALCULO DO ISC DE PROJETO

E utilizado no dimensionamento o ISC sem preocupacdo de corrigi-lo em funcdo do
indice de Grupo dos materiais representativos do subleito.

O CBR estimado de projeto é de 13%.

4.4 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrolégicos foram elaborados com o objetivo de determinar o
regime pluviométrico da regido, definir as curvas de chuvas e calcular as vazbes
contribuintes, de forma a permitir a caracterizacdo e o dimensionamento dos

dispositivos de drenagem que se fazem necessarios, de acordo com a Instrugao de
Servico 06 — Estudo Hidrolégico — DER/SC.

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de elaborar o modelo pluviométrico,
estabelecimento de critérios metodoldgicos para o cdlculo das vazoes hidroldgicas das

bacias de drenagem e dimensionamento dos dispositivos de drenagem para atender os
fatores da rodovia.

Os dados hidroldgicos da regidao foram coletados de estudos existentes, para assim

ter maior precisdo no dimensionamento dos dispositivos de drenagem, os quais
permitiram a caracteriza¢do dos seus elementos.

4.4.1 CLIMA

O clima do municipio é do tipo Cfa, segundo a classificacdo de Kbeppen, de zona
intermediaria subtropical, com chuvas bem distribuidas ao longo do ano, apresentando

médias anuais entre 1700 - 1800 mm. As temperaturas médias ficam entre 18° C no

inverno e 24° C nos meses de verdo.

Deve ser ressaltado que as médias anuais regionais de precipitacao citadas
variam muito de lugar para lugar em funcdo da localizacdo em relacdo ao sistema

atmosférico que provoca a precipitagao e a configuragdo do sitio. A analise dos dados
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de precipitacao provenientes da estacdo meteorolégica do municipio de Anténio Carlos,

7, S
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distante 10 km da sede de S3o Pedro de Alcantara, mostra uma média anual de 1973,57

mm para uma série de 24 anos. Este valor é maior do que a média apresentada para a

regido.
e CARTOGRAFIA

Os dados para dimensionamento e pesquisa fora pluviométrico foram utilizados
pela estacdo do municipio de Anténio Carlos, que fica aproximadamente 10 km de
distancia de Sdo Pedro de Alcantara.

A equacao definida pode ser utilizada no municipio de Antonio Carlos e regides
circunvizinhas. O municipio de Antbénio Carlos estd localizado no estado de Santa
Catarina, na Regidao Metropolitana de Floriandpolis, a 23 km de Florianépolis, capital do
estado. Os dados para definicdo da equagao IDF foram obtidos no Banco de Dados da

ANA - Agencia Nacional de Aguas. A Figura 01 apresenta a localizagio do municipio e da
estagao.

A estacao de Antonio Carlos, cédigo 02748016, esta localizada na Latitude 27°31'1"'S
e Longitude 48°46'12"'W, em Antonio Carlos, na rua Jodo Anténio Besen. Os dados para
definicdo da equacado IDF foram obtidos no Banco de Dados da ANA - Agencia Nacional
de Aguas. A Figura 01 apresenta a localizagdo do municipio e da estac3o.
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Figura 01 — Estacdo Pluviométrica
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METODOLOGIA

A metodologia para definicdo da equagdao por desagregacao das precipitacdes
diarias esta descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definicdo da equacdo Intensidade-
Duragao-Frequéncia da estagao Rancho Queimado, cédigo 02749020, foi utilizada a
série de precipitacGes diarias maximas por ano civil apresentada no Anexo |. A

distribuicdo de frequéncia ajustada aos dados diarios foi a Gumbel, com os parametros
calculados pelo método dos momentos-L.

A desagregacdao dos quantis didrios em outras duracdes foi efetuada com as
relacdes entre alturas de chuvas de diferentes duracdes obtidas com as relacdes IDF
estabelecidas por Weschenfelder et al. (2013), para a estacdo de Anitapolis, localizada

no municipio de Anitdpolis, distante aproximadamente 29 km da estacdo desagregada
Rancho Queimado.

As relagdes entre as alturas de chuvas de diferentes duragdes constam do Anexo Il

Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.

—&—2 Anos —#—5Anos ——10Anos —=—15Anos —#—20Anos ——25Anos ——30Anos —#—50Anos

100 Anos
1000

100

Intensidade (mm/h)

0,01 01

guyagiy‘ (Horas) 0 10

Figura 02 — Curvas intensidade-duragao-frequéncia
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As equacOes adotadas para representar a familia de curvas da Figura 02 sdo do tipo:

= aTb
(t+c)d

Onde:

i é aintensidade da chuva (mm/h)

T é o tempo de retorno (anos)

t é a duragdo da precipitagdo (minutos)
a, b, ¢, d sdo parametros da equacdo

No caso de Rancho Queimado, os parametros das equagdes IDF sdo os seguintes:
5min £t <45min

a=3253,1;b=0,1698;c=35ed =0,8773;

. 3253,1T701698
(t+35)0,8773

45h <t <24h
a=1695,4;b=0,1701;c=2,0 e d = 0,8294;

. 1695,4T%1701
T (t+2)0.8264

As equacdes acima sdo validas para tempos de retorno de até 100 anos. A Tabela
01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para varias duracdes e diferentes
tempos de retorno. Enquanto na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em
mm, para as mesmas duracdes e os mesmos tempos de retorno.
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Tabela 01 — Intensidade da chuva em mm/h
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Duracéo Tempo de Retorno, T (anos)
dacChuva | 2 5 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 100
5 Minutos | 143,9 | 168,1 | 189,1|202,5 | 212,7 | 220,9 | 227,8 | 239,2 | 248,5 | 256,3 | 263,1 | 266,2 | 279,5
10 Minutos | 129,7 | 151,6 | 170,5 | 182,7 [ 191,8 | 199,2 | 205,5 | 215,8 | 224,1|231,1 | 237,3 | 240,1 | 252,1
15 Minutos | 118,3 | 138,2 | 155,5 | 166,5 | 174,9 | 181,6 | 187,3 | 196,7 | 204,3 | 210,7 | 216,3 | 218,9 | 229,8
20 Minutos | 108,8 [127,1|143,0 | 153,2 | 160,8 | 167,1|172,3 | 180,9 | 187,9 | 193,8 | 199,0 | 201,3 | 211,4
30 Minutos | 94,0 |109,8|123,5|132,3|138,9 | 144,3 | 148,8 | 156,3 | 162,3 | 167,4 | 171,8 | 173,9| 182,6
45 Minutos | 78,3 [91,5 |102,9110,3|115,8 |120,3|124,1|130,3 | 1353 | 139,6 | 143,3 | 145,0| 152,3
1HORA (62,2 |72,7 |81,8 87,6 [92,0 |956 [986 |103,6|107,6(110,9(113,9|115,2|121,0
2HORAS (355 (41,5 |46,7 [50,0 |52,5 545 |56,2 59,1 |61,4 |63,3 [650 |657 |69,0
3HORAS (255 (29,8 |33,5 (359 (37,7 (39,1 |40,4 42,4 44,0 |454 |466 |47,2 [495
4HORAS [20,1 |235 |264 |283 |29,7 |30,9 31,9 |33,5 |348 |359 |368 [37,2 |39,1
5HORAS (16,7 (19,6 22,0 |23,6 (24,8 |257 |265 |27,9 289 |29,8 (30,6 |31,0 [326
6 HORAS |14,4 (16,8 |18,9 [20,3 (21,3 (22,1 |22,8 |24,0 |24,9 |257 |264 |26,7 |280
7HORAS (12,7 (14,8 |16,7 [17,9 (188 [195 |20,1 |21,1 |21,9 |22,6 (232 |235 |247
8HORAS [11,4 13,3 [14,9 |160 |168 |17,4 [180 |189 |19,6 |20,2 |20,8 |21,0 |22,1
12HORAS |81 |95 [10,7 |11,4 |120 |12,5 129 [135 |140 [145 [149 |150 |158
14HORAS |71 (84 |94 |[101 |10,6 |11,0 |11,3 [11,9 |12,4 [12,7 |13,1 |13,2 |13,9
20HORAS |53 |62 |70 |75 (79 (82 (84 (89 |92 |95 |97 |99 |104
24HORAS |46 |53 |60 |64 |68 |70 |73 |76 |79 |82 |84 |[85 |[89
Tabela 02 — Altura de chuva em mm
Duragéo Tempo de Retorno, T (anos)
da Chuva 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 100
5 Minutos [12,0 (14,0 |158 [16,9 17,7 [18,4 [19,0 |19,9 [20,7 [21,4 [21,9 [22,2 [23;3
10 Minutos | 21,6 |25,3 |284 |30,4 |32,0 (33,2 |34,2 |36,0 37,3 [385 [39,5 [40,0 [42,0
15 Minutos | 29,6 |34,5 |38,9 |41,6 |43,7 |454 |46,8 |49,2 |51,1 [52,7 |54,1 |54,7 |57,5
20 Minutos | 36,3 |42,4 |47,7 |51,1 |53,6 |557 |57,4 |60,3 |62,6 |64,6 |66,3 |67,1 |70,5
30 Minutos | 47,0 |549 |61,7 |66,1 |69,5 |72,1 |744 |78,1 |81,1 [83,7 |859 [869 |91,3
45 Minutos | 58,7 | 68,6 77,2 |82,7 |869 |90,2 |93,1 |97,7 |101,5|104,7 |107,5|108,8|114,2
1HORA |62,2 |72,7 |81,8 |87,6 |92,0 |956 |98,6 |103,6|107,6(110,9|113,9|115,2|121,0
2HORAS | 71,0 |82,9 |93,3 |100,0|105,0|109,1|112,5|118,1|122,7|126,6 |129,9|131,5|138,1
3HORAS | 76,4 |89,3 |100,5|107,6|113,0|117,4(121,1|127,2|132,1|136,3|139,9|141,5|148,6
4 HORAS | 80,4 |94,0 |105,8|113,3|119,0|123,6(127,5|133,9|139,1|143,4|147,2|149,0|156,5
5HORAS | 83,7 |97,8 |110,0(117,9|123,8|128,6(132,6|139,3|144,7|149,2 |153,2|155,0|162,8
6 HORAS | 86,4 |101,0|113,6(121,7|127,8|132,7|136,9 |143,8|149,4|154,1 |158,2|160,0 | 168,0
7HORAS | 88,7 |103,7|116,7 |125,0 |131,3 |136,4 | 140,7 | 147,7 | 153,4 | 158,3 | 162,5 | 164,4 | 172,6
8 HORAS | 90,8 |106,2|119,4|128,0 |134,4|139,6 | 144,0 | 151,2 | 157,0|162,0 | 166,3 | 168,3 | 176,7
12 HORAS | 97,5 |113,9|128,1|137,3 |144,2|149,8|154,5|162,2|168,5|173,8 |178,4 | 180,5 | 189,6
14 HORAS |100,1|117,0|131,6 | 141,0 | 148,1 | 153,8 | 158,6 | 166,6 | 173,0|178,5 | 183,2 | 185,4 | 194,7
20 HORAS | 106,4|124,4|139,9 | 149,9 | 157,4 | 163,5|168,7 | 177,1 | 184,0 | 189,8 | 194,8 | 197,1 | 207,0
24 HORAS |109,8|128,3 | 144,4 | 154,7 | 162,5|168,7 | 174,1 | 182,8 | 189,9 | 195,8 | 201,0 | 203,4 | 213,6

4.4.2 DIMENSIONAMENTO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES
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O critério usado para classificar e quantificar as microbacias para sua respectiva

avaliacdo foi feio “in loco”. Para justificar a decisdo de projetar utilizando como
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coeficiente de escoamento superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de
descricdo da area, ficando sempre a favor da seguranca sem correr riscos no

dimensionamento dos tubos.
Definigao dos dados:

v' Q= Vazio de Pico, em m3/s;
v" im = intensidade média das chuvas;

v’ C = coeficiente de escoamento superficial, tabelado de acordo com as

caracteristicas da regiao;
v A =Area da bacia de contribuic3o.

_(c*im*A>_m3
~\ 3600 /s

CARACTERISTICAS DAS BACIAS C
TERRENO ESTERIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente n&o poroso, 0802090
com reduzida ou nenhuma vegetacéo e altas declividades.
TERRENO ESTERIL ONDULADO - Material rochoso ou geralmente n&o poroso, com 0602080
reduzida ou nenhuma vegetacdo, ondulado e com declividade moderada.
TERRENO ESTERIL PLANO - Material rochoso ou geralmente nio poroso, com 0502070
reduzida ou nenhuma vegetacéo e baixas declividades.
PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Area de declividade moderada,
grandes porcdes de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto de material 0,40 a 0,65
poroso que cobre o material ndo poroso.
MATAS DECIDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de arvores deciduas em
terreno de declividade variadas. 0.3520.60
MATAS CONIFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Floresta e matas de arvores de 0.25 20,50
folhagem permanente em terreno de declividades variadas.
POMARES - Plantacdo de arvores frutiferas com areas cultivadas ou livres de qualquer 0.15 2 0.40
planta a ndo ser gramas.
TERRENOS CULTIVADOQOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantacGes de 0.15 2 0.40
cereais ou legumes, fora de zonas baixas e varzeas.
FAZENDAS, VALES - Terreno cultivado em planta¢Ges de cereais ou legumes, localizados 0102 0,40
em zonas baixas e varzeas.
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CARACTERISTICAS DAS C
BACIAS

Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfaltico 0,75a0,95
Pavimentos de macadame betuminoso 0,65a0,80
Acostamento ou revestimento primario 0,40a0,60
Solo néo revestido 0,20a0,90
Taludes gramados (2:1) 0,50a0,70
Prados gramados 0,10a0,40
Avreas florestais 0,10a0,30
Campos cultivados 0,20a0,40
Areas comerciais, zonas de centro de cidade 0,70a0,95
_Zonas com ipclinagées moderadas com aproximadamente 50% de areas 0,60a0,70
impermeaveis

Zonas planas com aproximadamente 60% de &reas impermeaveis 0,50a0,60
Zonas planas com aproximadamente 30% de areas impermeaveis 0,35a0,45

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a
vazdo necessaria para bacia, procurou-se dimensionar pela ocorréncia mais critica, o
gue proporcionard uma seguranga com tempo de recorréncia de 10 anos. Os diametros
das tubulagdes para cada travessia estdao demonstrados em projeto.

A tubulacdo existente permanecera da mesma forma, pois atende a demanda
pluvial. Visto ainda de acordo com relatos dos moradores da regido, ndao ha ocorréncia
de alagamentos, ja que se trata de uma area rural, com baixo indice construcdes e areas

impermeaveis, e alta taxa de permeabilidade.

4.5 ESTUDOS AMBIENTAIS

O Projeto Ambiental, em sintese, consiste na apresentacao de solucoes
para evitar ou minimizar os impactos detectados nos levantamentos ambientais e
aqueles que resultardo da execucdo das obras, objetivando garantir a execucdo dos
projetos dentro dos preceitos ambientais e normas do DNIT.

O impacto ambiental provocado pela execucdo da obra, foi avaliado e
terd pouca significancia para os fatores existentes para esta obra, isso por que a Rodovia

ja estd implantada e em uso a mais de 10 anos, mas alguns cuidados basicos deverao ser
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tomados alguns devidos cuidados, como:

e LIMPEZA

Os servicos de limpeza serdo executados somente onde é necessario, sera
realizado a limpeza de pastagens nos locais indicadas de acordo com projeto.

e TERRAPLENAGEM

A terraplenagem como constitui em movimentagdes do solo, nos pode ocorrer
impactos negativos ao ambiente através de processos de escorregamento e
instabilidade de taludes erosivos, levantamento de material particulado e poeira,
assoreamento, aumento nos niveis de ruido e o aumento de trafego de caminhdes e
maquinas nos trechos em obra. Deste modo, quanto a prote¢cdao ambiental, deverdo os
locais serem protegidos com leivas ou hidrossemeadura, além da drenagem superficial
guando necessario imediatamente apds o término destes servicos.

e MEDIDAS DE PROTECAO AMBIENTAL

Durante a execucdo dos servicos da rodovia serdo realizados servicos de
prevengdo, recuperagdo e protegdo ambiental, para diminuir e/ou eliminar os impactos
gerados. Abaixo sdo relacionados os servicos indicados.

» Infraestrutura E Obras De Apoio (Canteiro De Obras E Usina De Asfalto)

Escolha correta do local da instalagao de canteiro de obras e usina de asfalto,
dando-se preferéncia a areas ja utilizadas para este fim, ou descaracterizadas em relacao

a cobertura vegetal, evitando-se também a instalacdo da usina de asfalto proxima de
aglomerados urbanos;

Evitar o derramamento de 6leos e graxas no terreno, dotando as oficinas, canteiros e
acampamentos de caixas de coleta de residuos, combustiveis, graxas, 6leos etc.;

Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira;

Regular a usina de asfalto e usar filtros;

Executar um controle de drenagem de aguas pluviais;

iy,
(] \\\\\\‘“ 1y,

NeS

ENGENHARIA

7 N\
7y, \\\
&\

21

7

N
N
“ S

N

7,



Sl
aw Iy,
N ,

Y,

N

Prever a utilizacdo de dispositivos e equipamentos de controle de gases, ruidos e
materiais particulados nas usinas de asfalto;

Manter sempre os motores e mdquinas em boas condicdes de regulagem e
operacionalidade;

Conservacdo constante das areas ocupadas.

» CAMINHOS DE SERVICO

Nos locais onde se fizer necessaria a abertura de caminhos de servico para
acessos as caixas de empréstimo deve-se tomar as seguintes medidas:

e Medidas de seguranca ao trafego;
manter Umidos os caminhos, evitando a formacdo de poeira;

Protecdo vegetal dos taludes através de hidrossemeadura ou semeadura manual
e espécies arbustivas;

e Escolha correta dos locais de empréstimo.

e LICENCIAMENTO DA OBRA

Caberd a Contratante obter junto ao Orgido Ambiental o devido Licenciamento da Obra.
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5. PROJETO GEOMETRICO
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A partir dos levantamentos topograficos realizados em campo, desenhou-se os
alinhamentos existentes da estrada existente, e posteriormente foi definido o
alinhamento de projeto. Definido o alinhamento de projeto, realizou-se o desenho do
perfil vertical do terreno natural, e a partir deste, projetou-se o greide de pavimentacao.
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O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a secdo

geométrica, mediante a execucdo de cortes ou aterros localizacdo e distribuicdo dos
volumes destinados a conformacao do greide e da plataforma, que foram definidos no
projeto geométrico, conforme elementos definidos pelo projeto. (ver perfil longitudinal
e secOes transversais de acordo com projeto executivo — volume Il).

6.1 CORTES

Segundo DER-SC-ES-T-03/92, os cortes sdo segmentos da via cuja implantacdo

requer escava¢dao do material constituinte de terreno natural, ao longo do eixo e no
interior dos limites das se¢des do projeto (offsets), que definem o corpo estradal.

Ainda com base no DER-SC-ES-T-03/92, as operagdes de cortes compreendem:

Escavar os segmentos da via (cortes), cuja implantacdo requer escavacdo e
transporte do material constituinte do terreno natural ao longo do eixo e no interior
dos limites dos offsets que definem o corpo da via;

A operacdo de execucdo limita-se em escavar até atingir as cotas e larguras do
projeto (greide) levando em consideracdo as declividades dos taludes;

O material escavado sera destinado e transportado para os locais de aterros quando
atender as especificacbes técnicas estabelecidas, ou serdo destinados a locais
previamente definidos (bota-fora), ou ainda distribuido para a comunidade local, em
terrenos que necessitam de aterros;

A apropriacdo dos servigcos serd em metro cubico;

Escavagdes destinadas a alteracdo dos cursos d’agua, objetivando eliminar

travessias ou fazer com que elas se processem em locais mais convenientes
constituindo os corta-riscos.

A escavacdo serd precedida da execucdo dos servicos preliminares e seu
desenvolvimento se processard mediante a previsdao da utilizacdo adequada, ou
rejeicdo, dos materiais extraidos. Dessa forma, serdo transportados para a
constitui¢ao do aterro, os materiais que sejam compativeis com as especificagdes de
execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.

As massas excedentes serdo objeto de remocdo, de modo a ndo constituirem
ameaca a estabilidade do empreendimento e nem prejudicarem o aspecto
paisagistico e normas da protecdao ambiental.

As valetas de protecdo dos cortes serdo executadas, independente de demais
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obras de protecdo projetadas, e implantadas concomitantemente com a
terraplenagem do corte em execucdo. Os alargamentos de cortes existentes devera

ser considerando-se a largura dos equipamentos disponiveis para a execucao dos
Sservigos.

6.2 ATERROS

Aterros sdao segmentos da via, onde s3ao depositados materiais provenientes de
corte e/ou empréstimos - jazidas, no interior dos limites das se¢des de projetos (offsets),
gue define o corpo estradal. As operacdes contidas nesse grupo de servico sdo de
descarga, espalhamento, homogeneiza¢do, conveniente umedecimento ou aeragdo e
compactacdo dos materiais, obedecendo as seguintes diretrizes:

e A execucdo do aterro devera seguir todas as cotas e larguras do projeto;

e O material de aterro deverd ser selecionado para garantir o bom desempenho do
pavimento;

e Executar marcagdo topografica de modo a permitir o uso de equipamentos
mecanicos de regularizacdao e compactagao;

e O espalhamento e compactacdao das camadas ndo poderd ser superior a 20 cm;

e Prever caimento lateral, para rdpido escoamento de dgua de chuva;

e Na possibilidade de ocorréncia de chuva, a camada de aterro em execucdo devera
ser “selada”, isto é, ser rapidamente compactada com rolos lisos ou equipamentos
de pneus para que seu topo seja adensado e tornado impermeavel, caso contrdrio,
a camada encharcada deverd ser totalmente removida para bota-fora antes do
prosseguimento dos servigos;

e Aplicar indice de suporte California - ISC (método DNER-ME 47-64);

e N3o tolerar indice de expansdao dos materiais superiores a 2%;

e Obter um grau de compactagdo de no minimo 100% do proctor normal;

e O teor de umidade devera ser no maximo t* 2% da umidade étima obtida pelo
ensaio de caracterizacdao a ser executado pela construtora e supervisionado pela
fiscalizacao;

e Os locais para realizacdo dos ensaios de controle tecnoldgico devem ser de livre
escolha da fiscalizacao;

e A apropriacao dos servigcos executados serd por metro cubico.

Desta forma, os materiais para esse servico devera ser de 12 (primeira) categoria
atendendo a qualidade com CBR 10% e expansdo inferior a 2%. Os solos para os aterros
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deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas e diatomaceas. Turfas e argilas
organicas ndo devem ser empregadas.

7,

6.3 EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM

As etapas da execucdo apresentadas a seguir, foram extraidas do DR-SC-EST-
01/92;

a) Apds o recebimento da Nota de Servico, a Construtora dard inicio as operacdes de
desmatamento, destocamento, limpeza e relocacdo de cercas e postes;

b) O desmatamento compreende o corte e a remocao de toda a vegetacdo, qualquer
gue seja a sua densidade;

c) O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza serd removido
ou estocado, obedecidos os critérios definidos nas especificacbes de preservacao
ambiental. A remocdo ou a estocagem dependera de eventual utilizacdo, a critério da
Fiscalizacdo, ou como indicado em Especificacbes Complementares, ndo sendo
permitida a permanéncia de entulhos nas adjacéncias do corpo estradal e em locais ou

regides que possam provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural da obra e
das areas vizinhas;

d) Deverdo ser preservados os elementos de composicdo paisagistica devidamente
assinalados no projeto e/ou pela Contratante;

e) Nas areas de empréstimos, jazidas e canais, apds o término de sua exploracdo, deverd
ser feita a recuperacao da drea, de acordo com o projeto ambiental de recomposicao.
Por encargo da empresa contratada e isento de qualquer 6nus a contratante;

f) Nenhum movimento de terra poderd ser iniciado enquanto as operacbes de
desmatamento, destocamento e limpeza nas respectivas areas ndo tenham sido
totalmente concluidas, em corte, caso seja necessario.

Os equipamentos devem ser adotados conforme as condi¢cdes especificadas e
produtividade requerida, compreendendo basicamente em:

e Tratores de esteiras;
e Motoniveladoras;

e Grades de discos;
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e Tratores agricola;
e Caminhdes tanque irrigadores;
e Rolos compactadores;

e Ferramentas manuais.

N E S ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA | CNPJ: 39.611.844/0001-04
RUA MANOEL CRUZ, 746 — PAULO CRUZ, JAGUARUNA/SC | (48) 99612-5217
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29



7. PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
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A pavimentacdo de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de
apresentar conforto, seguranca e estabilidade, de modo que resista os esforcos verticais

e horizontais oriundos do fluxo de veiculos por um periodo pré-determinado pelo
projeto, de no minimo 10 anos.

A pavimentacao asfaltica sera constituida de 3 camadas, sub-base de macadame

seco, base de brita graduada simples e a camada de revestimento asfaltico. Serdo ainda
executados os servicos de imprimacao e pintura de ligacao.

A empresa executante é responsavel no controle de qualidade da obra na
determinacdo das deflexdes recuperdveis, com viga Benkelman, das camadas do
pavimento a cada 20 metros, na trilha de roda externa em cada faixa da pista.

7.1 DIMENSIONAMENTO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO

Para o dimensionamento das camadas constituintes do pavimento foi utilizado o
método do DNER, sendo caracterizado como uma variante do critério do CBR, simulando
os efeitos de repeticGes de carga de um eixo padrdo de 18.000 libras (80kN). O nimero
de repeticOes e carga do eixo padrdo de 80kN, durante o periodo de projeto

estabelecido é calculado com base nos fatores de equivaléncia de carga do proprio
método do extinto DNER.

Definido os valores estaticos do CBR do subleito e da camada de reforco do
subleito, o dimensionamento é realizado com base no dbaco apresentado na Figura 02
tendo-se sempre em conta que, para as camadas de base e de sub-base, sdo exigidos
nos métodos valores minimos de CBR, respectivamente, de 80% e 20%.
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Figura 02 — Abaco de Dimensionamento.

As curvas de dimensionamento apresentada no dbaco, podem ser consolidadas
em uma Unica expressao obtida por regressado linear multipla, conforme segue;

Heq = 77,67 x N %0482 x CBR ~0,598

Devendo ainda seguir as seguintes restricdes estruturais;
e CBR da Base > 80%
e CBR da Sub-base > 20%

R 4 REVESTIMENTO R
; 4 Ha
B Kg BASE Hn
' Hm
hog Ks SUB-BASE

- L 3

Figura 03 — Camadas constituintes do Pavimento.

Onde:
RxKr+ BxKb = H20
RxKr+ BxKb+ h20x Ks = Hn
RxKr+BxKb+ h20x Ks+ hnx Kn > Hm

N E S ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA | CNPJ: 39.611.844/0001-04
RUA MANOEL CRUZ, 746 — PAULO CRUZ, JAGUARUNA/SC | (48) 99612-5217
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Sendo utilizados os coeficientes de Kr=2 para o revestimento asfaltico, Kb=1,2e 1,0
para a camada de base, e Ks=1,0 dra camada de sub-base.
Resultando nos seguintes valores:
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Tem-se entdo:

Revestimento Asfaltico = 5,00 cm
Base de Brita Graduada = 15 cm
SubBase = 15 cm

Aplicando os valores obtidos de nimero N=1x10E5, e CBR>13%, tem-se as

seguintes espessuras obtidas para as camadas do pavimento.

° Revestimento Asfaltico com espessura de 5 cm, em concreto asfaltico

usinado a quente, utilizando o ligante asfaltico 50/70, Padrdo DNIT, faixa C.

. Base em Brita Graduada Simples, com espessura de 15 cm, ndo podendo

ser substituida por bica corrida ou quaisquer outras misturas de menor resisténcia, sem
estabilizacdo granulométrica.

° Sub-base de Macadame Seco, com espessura de 15 cm, com pedra

rachdo/pulmao.

7.2 SUB-BASE — MACADAME SECO

A sub-base é a camada complementar a base, quando, por condi¢des técnicas e
econdmicas, ndo for prudente construir a base diretamente sobre a regularizacdo ou
reforco do subleito. Ela pode ser utilizada para reduzir a espessura da base, exercendo
as mesmas funcdes, de forma complementar a esta Ultima. A sub-base tem como funcao

basica resistir as cargas transmitidas pela base e controlar a ascensao capilar da dgua,
quando for o caso.

Como solucdo adequada para este projeto, de acordo com estudos e calculos

realizados, a sub-base sera executada uma camada com espessura de 15 centimetros de
macadame seco.
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O projeto determinou uma D.M.T - distadncia média de transporte, de 42,30 km,
percurso entre a pedreira da empresa VOGELSANGER, Palhoga/SC e obra, tendo ainda
como opg¢des as empresas Sulcatarinense, com DMT de 71,6 km e Pedrita com DMT de
78,2,8km — somente para fins de quantificacdo. A melhor alternativa fica a cargo dos
concorrentes.

7.3 BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

A base é a camada sobre a qual se constrdéi o revestimento, tem como funcao
suportar os esforcos verticais oriundos dos veiculos e distribui-los adequadamente as
camadas inferiores. Tendo ainda por objetivo compor a camada granulométrica do
pavimento projetado na area de acdo do corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base
os esforgos verticais oriundos da acdo do trafego. Resistir aos esforcos horizontais,
tomando a superficie mais duravel de modo a receber o revestimento final de CAUQ -
Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

Como solucdo adequada para este projeto, de acordo com estudos e calculos
realizados, a base serd executada uma camada com espessura de 15 centimetros de
Brita Graduada Simples, onde devera seguir os seguintes critérios:

e A camada sob a qual ird se executar a base graduada simples (BGS) deve estar
totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade;

e O traco da composicdao granulométrica de brita graduada especificada pelo DNER-
ME 49-74.

e O projeto determinou uma D.M.T - distancia média de transporte, de 42,3 km,
percurso entre a pedreira da empresa VOGELSANGER, Palhocga/SC e obra, tendo
ainda como opc¢des as empresas Sulcatarinense, com DMT de 71,6km e Pedrita com
DMT de 78,2km — somente para fins de quantificacdo. A melhor alternativa fica a
cargo dos concorrentes;

e O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo a percentagem
de cada granulometria determinada, dentro da umidade 6tima de lancamento e
compactacao;

e A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de servigo através de
caminhdes basculantes que a despejam no local de execuc¢do do servico;

e Na sequéncia, a motoniveladora, poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 HP,
peso bruto 13.032 kg, largura da lamina de 3,70 m, percorre todo o trecho
espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em
projeto;
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Assim que houver disponibilidade de frente de servico, executa-se a compactacao
da camada utilizando-se rolo compactador vibratério de um cilindro ago liso,
poténcia 80 HP, peso operacional maximo 8,10 t, impacto dindmico 16,15 / 9,50 t,
largura de trabalho 1,68 m, na quantidade de fechas prevista em projeto;
Finalizada a compactag¢ao com o rolo liso vibratério, inicia-se a rolagem com o rolo
de pneus estatico, pressdo variavel, poténcia 110 HP, peso sem/com lastro 10,80 /
27,0 t, largura de rolagem 2,30 m, na quantidade de fechas prevista em projeto, a
fim de atender as exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada;
Posterior a compactacdo procede-se com os ensaios do grau de compactacdo- O
indice de suporte Califérnia (1.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME 49-79 com
energia modificada ndo inferior a 100%;

Concluidos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a imprimacdo
impermeabilizante;

Cabera a fiscalizacdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberacdo de cada subtrecho;

As apropriacdes dos servicos serdo por volume de corte geométrico.

7.4 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM EAI

Tem por finalidade aumentar a coesao da superficie da base pela penetracdo do

material betuminoso empregado, além de promover condicées de aderéncia entre a
base e o revestimento CBUQ (no minimo |, 5 cm de penetracdo), devendo seguir as
seguintes diretrizes durante sua execu¢ao;

Aplicar varredura com vassoura mecanica rotativa em toda superficie da base, antes
da aplicacdo do impermeabilizante, removendo as particulas de pdé ou material
nocivo (corpo organico);

Aplicar ligante do tipo EAIl de cura média, com taxa de aplicacdo igual a 1,2 litros/m?,
considerando absor¢cao maxima da camada em 24 horas;

Durante a aplicacdo devem ser coletadas amostras do material, em recipiente
apropriado (bandeja) de modo a permitir a medicdo da taxa de consumo, para evitar
excesso de material lancado (exsudacdo);

A aplicacdo deve ser através de equipamentos mecanicos do tipo caminhdo
espargidor munido de bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, tacometros, termémetros e espargidor manual;

N3o sera permitido o trafego na area imprimida. Em casos de extrema necessidade
liberar uma faixa de transito apds 24 horas de aplicacdo, desde que protegida por
uma camada fina de areia;
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e Remover a areia e usar pintura de ligacdo com RR-2C antes da aplicacdo do
revestimento asfaltico (CBUQ);
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e Apropriar os servigos executados em metros quadrados, considerando a area
imprimada medida em campo pela topografia, tendo como referéncia a secdo do
projeto geométrico (ver secc¢do tipo do projeto).

7.5 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

Tem por finalidade exercer a funcdo de ligante entre as camadas dos materiais
aplicados, aumentando a coesdao e aderéncia do revestimento, além de ter fungao
impermeabilizante. Seu uso se faz necessario quando a imprimacao fica exposta por um
periodo superior a 72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra). A execuc¢do da
pintura de ligacdo com RR-2C, devera obedecer as diretrizes abaixo especificadas;

e Taxade consumo de 1,0a 1,2 I/m? em média;

e Usar caminhdo espargidor equipados com tacometros e termémetros, além de
espargidor manual para aplicacdo em pequenas areas;

e Para aplicagao do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a area de pd e particulas
desagregadas;

e SO aplicar a camada de CBUQ apds completa pintura em toda area definida pela
fiscalizacao;

e O sistema de apropriacdo dos servicos executados sera por metro quadrado do
produto utilizado, tendo como referéncia a area de aplicacdo, considerando o
volume empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas a
mao-de-obra de execucdo;

e N3o sera permitida qualquer execucao sem a devida liberagdo por parte da
fiscalizacdo, autorizando cada etapa da aplicacao.

7.6 CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO

O revestimento asfaltico é a camada superior que recebe diretamente a acdo do
rolamento dos veiculos, tem como fungao melhorar as condi¢ées de conforto, seguranca
e durabilidade do pavimento, necessitando também ser resistente a degradacdo. Tem
por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que compdem
o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto e seguranca aos
transeuntes. E parte integrante da composic¢ao final do pavimento e responsavel direto
pela estabilidade final do leito pavimentado. Devendo seguir as seguintes diretrizes
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° Apds a liberacdo, pela fiscalizacdo, da base imprimida e apds a aplicacdo da
pintura de ligacdo, serd possivel iniciar a implantacdo da primeira camada de CBUQ;

. A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia) espalhados e
comprimidos a quente;

. A camada empregada serd de 5 cm apds a compactacgao final, a ser aplicada ao
longo da area imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;

° O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora
considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e qualificada
conforme especificacdo do manual de pavimentag¢ao do DNER;

. O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50/70;

. Cabera a fiscalizagdo o controle de Qualidade e supervisao final do resultado
apresentado pela construtora;

° O lancamento da camada deve ser referenciado pela marca¢do topografica
conforme larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz, devendo a
acabadora possuir mesa de aquecimento, capaz de espalhar e conformar dentro das
especificacdes pré-estabelecidas;

° A compressdo da camada devera ser efetuada por rolos pneumaticos e rolos liso
compressores tipo tandem;

. A densidade e temperatura para execugdo, transporte, acabamento e
compactacdo serdo definidos no projeto do traco da mistura conforme especificagdes
contidas no manual de pavimentagdo do DNER-PRO 13/79;

A apropriacao dos servigcos serda em metro cubico e metro o cubico por quildmetro;

° Jamais podera aplicar o CBUQ em dias de chuvas, pista molhada, temperatura da
mistura betuminosa inferior a 140°C, temperaturas ambientais inferiores a 10°C, dias de
neblina de densa, ou ainda sobre outras condigbes que a fiscalizagdao impor.

e O projeto determinou uma D.M.T - distancia média de transporte, de 42,30 km,
percurso entre a pedreira da empresa VOGELSANGER, Palhoga/SC e obra, tendo
ainda como opg¢des as empresas Sulcatarinense, com DMT de 71km e Pedrita com
DMT de 77,50km — somente para fins de quantificagdo. A melhor alternativa fica a
cargo dos concorrentes.



8. OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
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A drenagem superficial tem a funcdo de interceptar as dguas que escoam na
terraplenagem e areas adjacentes e conduzindo-as aos dispositivos adequados, de
forma segura, além de ser eficiente contra a erosdo. Para que a drenagem se dé de

forma eficaz, é de fundamental importancia que a terraplenagem seja executada de
acordo com as determinacgdes de projeto.

O estudo da capacidade de escoamento das vias estd condicionado a capacidade
das sarjetas, que na realidade sdo os primeiros coletores de aguas pluviais, funcionando
como canais abertos. Esta capacidade de escoamento depende diretamente da
declividade transversal da sarjeta, declividade longitudinal da via e coeficiente de
rugosidade, sendo também funcdo dos limites de conforto para os pedestres e veiculos
gue utilizam as vias. Estes limites se traduzem pela fixacdo da faixa de alagamento de
largura constante ou de uma cota de inundagao maxima junto ao meio-fio, ja que a
sarjeta padrao tem suas dimens6es muito reduzidas. Sob o ponto de vista econémico é
ideal que aguas pluviais tenham um trajeto superficial o mais extenso possivel, em
beneficio da reducao do nimero de bocas-de-lobo bem como da extensdo da galeria.

Os locais e extensdo para execucdo, serd de acordo com o apresentado no
projeto, volume .
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9. PROJETO DE SINALIZAGCAO
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A sinalizacdo permanente, composta em especial por sinais em placas e
painéis, marcas vidrias e dispositivos auxiliares, constitui-se num sistema de dispositivos
fixos de controle de trafego que, ao serem implantados nas rodovias/vias, ordenam,
advertem e orientam os seus usuarios. (Manual de Sinalizacdo Rodoviaria DNIT, 2010).
O processo de oferecimento de uma sinalizacdo adequada aos usudrios das

rodovias/vias envolve os seguintes aspectos: (Manual de Sinalizagdo Rodoviaria DNIT,
2010).

a) Projetos

Elaboragdo de projetos especificos de sinalizagdo com definicao dos dispositivos a

serem utilizados dentro dos padrdes de forma, cor, dimensao e localiza¢do, ao longo da
via, apropriados.

b) Implantacdo

Asinalizagdao deve ser implantada levando em conta padrdes de posicionamento
estabelecidos para os dispositivos, admitindo-se eventuais ajustes decorrentes de

condicionantes especificas de cada local, nem sempre passiveis de serem consideradas
no projeto.

c) Operacao

A sinalizacdo deve ser permanentemente avaliada quanto a sua efetividade para

a operac¢do da via, promovendo-se os ajustes necessdrios de inclusdo, remogao e
modificacdo de dispositivos.

d) Materiais

O emprego de materiais, tanto na sinalizagdo vertical quanto na horizontal, deve
estar de acordo com normas da ABNT para chapas, estruturas de sustentacgao, tintas,
peliculas e dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos).

No desenvolvimento deste projeto, foram obedecidas e respeitadas as
orientacdes das seguintes normas e especificacdes:

e Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, DNIT, 2010;
e Codigo de Transito Brasileiro — ANEXO I, resolugdo n2 160 de 22/04/04;

e Volume | — Sinalizacdo Vertical de Regulamentac¢do, do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito, CONTRAN, resolucdo n2 180 de 26/08/05;

e VVolume Il — Sinalizacdo Vertical de Adverténcia, do Manual Brasileiro de
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Sinalizacdo de Transito, CONTRAN, resolucdo n2 243 de 22/06/07;

e Volume Il — Sinalizacdo Vertical de Indicacdo, do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito, CONTRAN, Versao preliminar, 2010;

e Volume IV - Sinalizagdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizagao de
Transito, CONTRAN, resolugdo n2 236 de 11/05/07;

e Resolugdo n2 495 - Estabelece os padrdes e critérios para a instalagdo de faixa
elevada para travessia de pedestres em vias publicas, de 05/06/14;

e Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, DNER, 1999.

A sinalizacdo proposta atende a principios tais como visibilidade e legibilidade
diurna e noturna, compreensdo rapida do significado das indicacOes, informacdes,

adverténcias e conselhos educativos, baseados no projeto geométrico em planta, no
cadastro e visitas ao trecho.

O Projeto de Sinalizacdo Viaria é composto (quando o projeto se faz necessario
de todos os dispositivos das sinalizacGes vertical, horizontal e de conducdo 6ética) de
Sinalizagcdo Vertical, compreendendo placas de sinais e dispositivos especiais, de
Sinalizagdo Horizontal, abrangendo linhas de demarcagdo continuas, tracejadas,

legendas e simbolos no pavimento e Sinalizagdo por Conducdo Otica, composta por
tachas e tachdes prismaticos mono e/ou bidirecionais.

9.1 SINALIZAGAO VERTICAL

E um subsistema da sinaliza¢do viaria cujo meio de comunica¢do estd na posicdo
vertical, normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo
mensagens de carater permanente e, eventualmente, varidveis, através de legendas
e/ou simbolos pré-reconhecidos e legalmente instituidos. A sinalizagdo vertical é
classificada de acordo com sua fun¢ao, compreendendo os seguintes tipos:

e Sinalizagdao de Regulamentacgao

Tem por finalidade informar aos usuarios as condicdes, proibicGes, obrigacdes
ou restricdes no uso das vias. Suas mensagens sao imperativas e o desrespeito a elas
constitui infracao.

Sendo necessdrio acrescentar informacgdes tais como: periodo de validade,

caracteristicas e uso do veiculo, condi¢des de estacionamento, etc., deve-se anexar uma

placa adicional abaixo da sinalizacdo ou incorporar a principal, formando uma sé placa.
e Sinalizagdo de Adverténcia



o
bd o

\\iigy,
\\ n,
™ 7,

N

NeS

ENGENHARIA

g,
a 1,
&,

N

N
“ S

S

% N\

7, N
LTI

As placas de adverténcia tém por finalidade alertar aos usuarios da via as
condicGes potencialmente perigosas, indicando sua natureza.
A forma padrdo do sinal de adverténcia é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na
posicao vertical. A Sinalizacao especial de Adverténcia é empregada nos casos em que

as demais placas de adverténcia ndo podem ser utilizadas. O formato adotado é o
retangular.

7,

e Sinalizagdo de Indicagao

As placas de indicacdao tém por finalidade identificar as vias, os destinos e os
locais de interesse; orientar condutores de veiculos quanto aos percursos, destinos,

distancias e servigos auxiliares, podendo também educar o usudrio. Suas mensagens sdo
informativas ou educativas.

9.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal é um subsistema da sinalizacdo viaria composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de fornecer informacgdes que permitam
aos usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a

seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os
usuarios da via.

A sinalizagdo horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos

condutores e pedestres, possibilitando sua percepcado e entendimento, sem desviar a
atencdo do leito da via.

A sinalizacdo horizontal é classificada segundo sua funcdo: (Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito - Volume IV — Sinalizacdo Horizontal, CONTRAN, 2007).

e Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;

e Orientar o fluxo de pedestres;

Orientar os deslocamentos de veiculos em func¢do das condicGes fisicas da via,
tais como, geometria, topografia e obstaculos;

Complementar os sinais verticais de regulamentacao, adverténcia ou indicagao,
visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

Regulamentar os casos previstos no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB).

Serdo utilizadas tintas retro refletivas a base de resina acrilica com microesferas
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de vidro na espessura de 0,5 mm e ser obtida numa sé passada da mdaquina sobre o

revestimento e com vida util minima de 2 anos. As apropriacées dos servigos serdo por
metro quadrado.

7,

Linha dupla continua - LFO-3, cor amarela

e Serdo pintadas linhas duplas continuas na cor amarela com largura de 12 cm,

nas vias com fluxos opostos proibindo a ultrapassagem e os deslocamentos
laterais, de acordo com o projeto.

Linha de bordo — LBO, cor branca

e Apds a execucdo da pavimentacdo, marcar os bordos da via com uma linha

continua na cor branca com largura de 10 cm, de acordo com projeto.

Linha de continuidade - LCO cor amarela;

Linha de continuidade - LCO cor branca;

e Serdo pintadas linhas de continuidade na cor amarela com largura de 12 cm na

cadéncia de 1:1, nas vias com fluxos opostos indicando locais de cruzamento de
vias e permitindo este deslocamento, de acordo com o projeto;
Serdo pintadas linhas de continuidade na cor branca com largura de 10 cm na
cadéncia de 1:1 nas vias com fluxos de mesmo sentido indicando locais de
acesso/saida da via com vias laterais, de acordo com o projeto;

Na pista de rolamento as linhas serdao pintadas com 1,00 m de comprimento
espacadas de 1,00 m de comprimento;

Linha de estimulo de reducdo de velocidade - LRV, cor branca

e Serdo pintadas linhas paralelas entre si e perpendiculares a via na cor branca

com largura de 20 cm induzindo o condutor a reduzir a velocidade do veiculo, de
acordo com o projeto;

9.3 SINALIZACAO POR CONDUCAO OTICA

Sao dispositivos de protecdo auxiliar a sinalizagdo horizontal, fixado na superficie
do pavimento. Trata-se de um corpo resistente aos esforcos provocados pelo trafego,
possuindo um ou duas faces retro refletivas nas cores compativeis com a marca viaria.

O obijetivo é orientar o usudrio delineando a geometria da via pela reflexdo da
luz, especialmente a noite ou em trechos sujeitos a neblina ou chuvas intensas. O corpo
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conformidade com o estabelecimento no projeto contratado, ou na falta desse
estabelecimento, devem ser aplicadas nas linhas de borda e de eixo. Nas marcas de
canalizacdo de fluxos devem ser colocadas em cada drea neutra entre as faixas do
zebrado ao lado das linhas de canalizacdo. Na implantacdao das tachas deverdo ser
seguidos os seguintes critérios:

e Visando a posterior renovacdo da pintura das faixas de sinalizacdo, de maneira
geral, as tachas refletivas ndo devem ser colocadas sobre as linhas demarcadas;

e Deverdo ser implantadas junto a linha de bordo deslocados em cerca de 10 cm
para o lado externo;

e Deverdo ser implantadas no espaco entre as linhas, quando duplas continuas, ou
no meio dos segmentos sem pintura, quando as linhas forem seccionadas. O
fornecimento e a implantacdo de tachas refletivas devem atender aos critérios e
indicacbes de projeto referentes a selecdo dos locais para aplicagao,
posicionamento, distribuicao, tipo e caracteristica dos dispositivos aplicaveis.

As tachas devem atender aos requisitos estabelecidos na NBR 14636:2013.

a) Desempenho: quanto ao desempenho de retro refletividade, as tachas sdo
classificadas em:

e Tipo I: com refletivo sem revestimento antiabrasivo;

e Tipo Il: com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material nao
vitreo);

e Tipo lll: com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material de vidro);

e Tipo IV: com refletivo de esferas de vidro espelhado.

b) Dimensdes das tachas: as tachas devem estar situadas acima da superficie do
pavimento e apresentar as dimensGes minimas e maximas, altura minima - 1,7 cm,
altura mdaxima - 2,2 cm, largura minima - 9,6 cm; largura maxima - 13 cm, comprimento
minimo - 7,4 cm, comprimento maximo - 11 cm.

c) Tipos de corpo: os tipos de corpo da tacha sao:
e Tipo B: plastico injetado;

d) Fixacdo: As tachas devem ser fixadas no pavimento por meio mecanico-quimico ou
por meio quimico, conforme exposto abaixo:

e Fixagcdo por meio mecanico-quimico com pino metdlico: nesse tipo de fixagdo os
pinos metalicos para fixagdo devem ser semelhantes a parafusos de cabeca tipo
francesa, em ago carbono galvanizado, podendo ser revestido pelo material do
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corpo, e apresentando roscas ou aletas em sua parte externa. Suas dimensdes
devem ser compativeis com as da tacha.

Fixacdo por meio mecanico-quimico com pino incorporado a base: nesse tipo de
fixacdo o pino deve ser parte da tacha (podendo ser do mesmo material),
eliminada qualquer forma de fixacdo entre o pino e a tacha posterior a
fabricacdo. Suas dimensdes devem ser compativeis com as da tacha.

Fixacdo por meio mecanico-quimico por incrustacdo na superficie do pavimento:
fixacdo em uma cavidade de dimensao adequada recortada no pavimento.
Fixagdo por meio quimico: a fixagdo por meio quimico deve ser efetuada
conforme recomendacbes do fabricante, respeitando as limitacdes de
temperatura determinantes de altera¢des do pavimento.

e) Cor do elemento refletivo: os seus elementos refletivos devem ter cores em
conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ASTM D 4280:2015.

f) Resisténcia ao Impacto: as quebras da tacha ndo podem ser maiores do que 2 mm,
nem apresentar extensdao maior do que 6,4 mm, quando ensaiadas em conformidade
com a subsecdo 5.5 da norma NBR 14636:2013. Para maiores esclarecimentos devera
ser verificado os procedimentos descritos na NORMA DNIT 100/2018 — ES.
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O Memorial Descritivo e Especificacdes foi elaborado com a finalidade de
completar os projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e
servigos a serem empregados, como:

e A execucdo dos servicos obedecera aos dispostos das normas e métodos
construtivos da ABNT;

¢ Inicialmente, devera ser realizada a loca¢do e nivelamento da obra, obedecendo
ao projeto, observando as distancias e a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento e profissional de topografia habilitado;

e Qualquer alteracdo na obra por qualquer motivo sé serd autorizada apods
mediante comunicacdo e aceite por escrito por parte da contratante em
conjunto com o profissional (is) responsavel (is) pelo projeto;

e Qualquer alteracdo executada sem as devidas autorizacOes e aceites descritos
acima, implica em apresentacdo de projeto As Built as expensas da contratada,
sem direito a aditivos por este servico;

e Recomposicdo parcial de cerca com mourdo de madeira (s6 arame), as cercas
existentes que ficarem sobre o alinhamento da pista serdo realocadas, as cercas
existentes com mourdes de madeira serdo reutilizadas e recompostas com
novos arames;

e Os postes existentes que ficarem sobre o alinhamento da pista serdo
realocados.

e A Contratada deverd colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que
devera seguir o padrio estabelecido pelo Orgdo Financiador do recurso e devera
ser afixada em local visivel e de destaque, sendo a placa de obra em chapa de
aco galvanizado, com area 2,88 m?, uma placa no inicio e uma no final da obra,
com as informacgdes da obra, contendo dados, quanto a empresa executora e
seu responsavel técnico, empresa fiscalizadora/gerenciadora e seu responsavel
técnico, e empresa responsavel pelo projeto e seu responsavel técnico, e dados
pertinentes da obra, extensdo, custos, convénios.

e A Contratada deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite, e
principalmente onde ha interferéncia com o sistema vidrio, e proporcionar total
seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

e Todos os servigcos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serao fornecidos
pela Contratada.

e A obra sera fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal.
Cabe a Contratada facilitar o acesso as informacdes necessarias ao bom e
completo desempenho do fiscal.

e Cabe a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do municipio,
dirimir quaisquer duvidas do presente Memorial Descritivo, bem como de todo
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o Projeto de Pavimentacado, Drenagem e Sinalizacao.

Caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

A contratada devera fazer os ensaios de granulométrica da base de brita
graduada conforme procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES.
Para a massa asfaltica devem ser adotados todos os procedimentos conforme
descritos na NORMA DNIT 031/2006 - ES.

Quanto a regularizacdo de subleito, deve ser seguidos os procedimentos
descritos na NORMA DNIT 137/2010 - ES. Para a execucdo da sub-base, deve ser
seguidos os procedimentos descritos na NORMA DNIT 139/2010

Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execuc¢do e eficiéncia
dos servicos que executar, de acordo com as Especificacdes Técnicas, sendo
também responsavel pelos danos causados decorrentes da ma execuc¢ao dos
Servigos.

A boa qualidade dos materiais, servicos e instalacdes a cargo da Contratada,
determinados através de verificacOes, ensaios e provas aconselhaveis para cada
caso, serdo condicOes prévias e indispensdveis para o recebimento deles.

No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os
resultados obtidos nos ensaios de laboratdrio e em campo da obra, e apresentar
o controle topografico realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra
acabada;

Durante a etapa de projeto e execuc¢do, podem ocorrer algumas mudancgas no
trecho projetado, como por exemplo, construcdo de casas, mudancas de cercas,
construcao de valas, entre outras condicionantes.
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