
DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS CIRCULARES - ENG. CRISTIANE FREITAS
0,014

10
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1.1 757,81 757,52 20,30 0,29 0,0143 0,0100 0,30 0,00203 0,00203 5,00 0,34 128,29 0,022 176 400 0,193 0,112 0,22 Ok

1.2 770,35 768,77 15,77 1,58 0,1002 0,0100 0,30 0,00158 0,00158 5,00 0,31 128,29 0,017 160 600 0,570 0,030 0,11 Ok

1.3 785,80 785,29 14,28 0,51 0,0357 0,0100 0,30 0,00143 0,00143 5,00 0,26 128,29 0,015 154 400 0,193 0,079 0,19 Ok

*Obs.: No trecho 1.2, existe um córrego.
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0,651 1,539 1,00 Ok 0,09 757,31 757,11 0,50 0,41 756,91 756,71 0,90 0,81 757,00 756,80 0,03 0,08 0,10 15,65 0,91 13,10
0,426 2,017 0,86 Ok 0,07 769,85 769,69 0,50 -0,92 769,25 769,09 1,10 -0,32 769,32 769,16 0,04 0,08 0,10 6,75 0,87 2,29
0,597 1,539 0,92 Ok 0,08 785,30 785,16 0,50 0,13 784,90 784,76 0,90 0,53 784,98 784,83 0,04 0,08 0,10 9,21 0,64 7,41

total 31,60 2,42 22,80
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