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1.3 Planta De Localizacdo Da Obra

LOCALIZAGAO i Legenda
\ # EST.0- RUAHRONIMUS THIESEN
\ # EST 6- RUARIO AREIAS

¥ P0- RUACELSO VARELARAMOS

&o PAVIMENTAGAQ HIRONIMUS THIESEN
& PAVIMENTAGAQ RIO AREIAS

REFERENCIA:

EST. 0 - RUA CELSO VARELA RAMOS
27°36'43.82"S

49° 9'4.32"0

EST. 6 — RUA RIO AREIAS
27°36'44.14"S

49° 9'7.85"0

EST. 0 - RUA HIRONIMUS THIESEN
27°36'44.23"S

49° 9'7.94"0
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2 MEMORIAL DESCRITIVO

2.1 Apresentagéo

O presente relatério destina-se a detalhar e justificar todos os parametros utilizados para a
elaboragéo do Projeto Basico de PAVIMENTACAO DA RUA RIO AREIAS -ETAPA 2 no municipio de
RANCHO QUEIMADO.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s projetos
béasicos fornecidos com as prescricées contidas no presente memorial e com as normas técnicas da

ABNT, ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

2.2 Objetivo

Este projeto é composto por:
Projeto de Pavimentacdo em Blocos de Concreto e Sinalizacao Viaria.
Projeto de Drenagem Pluvial

A fim de determinar e estabelecer diretrizes para a execucao do objeto.

2.3 Obrigacdes Da Fiscalizacdo

. Todos o0s servicos citados neste memorial e especificados em projeto deverdo ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.
. A fiscalizacdo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou duvidas

entre projeto e execucdo deverd entrar em contato com o responsavel técnico antes de geradas as
alteracdes.

. A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construcdo, méo-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislacédo vigente e na forma deste
documento.

. E dever da FISCALIZACAO receber/acompanhar as medicdes e entdo valida-las para que o
pagamento por cada servi¢co seja efetuado.

. Cabe a FISCALIZACAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a
execucao dentro dos prazos estipulados.

. Registrar no Livro Diério da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execucgéo das

obras e servigos;

2.4 Obrigag6es Da Contratada
Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, Engenheiro
responsavel pela execugdo, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionérios, abastecimento de

agua e energia bem como o fornecimento de alimentacdo para estes.
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. Ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todos o0s seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execucdo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e
acabamento final dos servicos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra antes da
assinatura do contrato.

. Coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

. Todos os servigcos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e
aprovados pela FISCALIZACAO. As davidas ou omissdes dos servicos e/ou materiais que por ventura
venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZACAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclusao dos servicos.

. Se a EMPREITEIRA encontrar davida nos servicos ou se lhe parecer conveniente introduzir
modificacBes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto & FISCALIZACAO por escrito.

. Todos os precos especificados no orcamento compreendem todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos, como material, mdo de obra, despesas com
administragcdo, equipamentos de seguranga, de sinalizag&o, tributos e outros.

. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecdo individual (EPIs) necessarios a seguranca dos mesmos, de acordo com o

exigido pelas normas relativas a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislacdo em

vigor.
. Fornecimento de ART de execucéo de todos os servicos;
. Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias para a Secretaria Municipal

responséavel pela gestéo do contrato.
. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servigos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as

despesas de material e mdo-de-obra envolvidas;

2.5 Execucdéo

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servigos, desde as instalacfes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagbes em
perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protecao Individual

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06,
NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurancga.
Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da Fiscalizacdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser
usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra deverd ser preenchido DIARIAMENTE e far4 parte da

documentacdo necessaria junto a medicdo, para liberacdo da fatura. Este livro devera ficar
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permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cOpias dos projetos, detalhes e
especificacdes técnicas.
3 NORMAS DE REFERENCIA
e NBR 13133 (1994) — Execuc¢éo de Levantamento Topogréfico.
¢ NBR 15645 — Execucdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.
e NBR 15953 (2011) — Pavimento intertravado com pec¢as de concreto — Execucao.
¢ NBR 9781 (2013) — Pecas de concreto para pavimentacéo — Especificacdo e métodos de ensaio.
e NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificacao.
e NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinagdo da resisténcia a tracdo de corpos de prova
prisméaticos.
¢ NBR 9050/2015 — Acessibilidade em edificacdes e espacos publicos.
e NBR 9895 (2016) — Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.
e NBR 12752 (1992) — Execucao de refor¢o do subleito de uma via.
e NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.
e NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Reforco de Subleito
e NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regularizacdo do Subleito

4 ESTUDOS

4.1 Estudo Topogréfico

Com base na situagdo atual da via, o projeto do tracado procurou evitar a interferéncia com as
edificagBes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

e Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d’agua, valas, cercas, muros,

postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

e Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

e  Cadastro de intersecc¢bes e acessos;

e Determinacdo de cota maxima de enchente dos rios;

¢  Elementos de curvas;

e  Eixo do projeto estaqueado;

e Determinacao do eixo e greide de terraplenagem;

o  Secodes transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Esta¢do Total, tomando como
referencial de amarracdo marcos implantados. Através de um sistema de codificacdo foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientacdo ao desenhista para interpretacdo e desenho desses elementos. Os
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dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE
e/ou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topogréfico planialtimetrico cadastral

da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.

4.2 Estudo Geolodgico-Geotécnico

Abrange informacdes geolbgicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas
instruces do DNIT.

e Localizacdo da intervencéo: Local do mapa onde sera a obra.

¢ Metodologia: Informacdes e dados geoldgicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervencgéo, foram feitos através de bibliografia
existente, mapas, informagdes locais e ensaios apropriados.

e Geologia Regional: Estudos geolégicos apontam as caracteristicas dos tipos litolégicos que
incluem o tracado e sua proximidade, as condi¢cOes climaticas, a cobertura vegetal, as condi¢cdes
geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relacdo aos aspectos geoldgico-geotécnicos:

421 REGIAO1

Florianépolis, Sdo José, Palhoca, Governador Celso Ramos, Biguacu, Antonio Carlos, Paulo
Lopes e Garopaba

Relevo: faixa de altimetria de 0 a 400m;

Planicie Costeira, Serra do Tabuleiro e Serra do Mar;

Dominio Geolégico: Embasamento Cristalino (Periodo Pré-Cambriano — rochas arqueozoicas e

proterozodicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.

422 REGIAO?

Tijucas, Canelinha, Major Gercino, S8o Jodo Batista, Nova Trento, Angelina, Rancho Queimado,
Anitapolis, Aguas Mornas, S&o Pedro de Alcantara, S&o Amaro da Imperatriz e S&o Bonifacio
Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

423 REGIAO3

Alfredo Wagner e Leoberto Leal
Relevo: faixa de altimetria de 800 a 1.200m;
Planalto de Lages, Planalto do alto vale do Itajai.

e Vegetacdo: Santa Catarina, por sua situacdo geogréfica, formas de relevo, tipos de rochas e
solos, possui ampla variedade ambiental, apresentando varias regides fitogeograficas. Na regido
da Grande Floriandpolis, a cobertura vegetal resume-se a mata atlantica e vegetacao litoranea.

e Clima e pluviometria: A regido se enquadra no clima subtropical mesotérmico Umido cuja

caracteristica principal € apresentar a auséncia da estacao seca-Cfa, com verdes frescos em
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areas elevadas e verdes quentes em areas litorais. As temperaturas médias anuais sao de 17°C
nas serras e 20°C no litoral. A precipitacdo média anual é de aproximadamente 1.400mm na
regido. As estacbes chuvosas ndo sdo bem definidas, por isso, podem variar entre os meses de
janeiro/fevereiro e setembro/outubro.

e Solos: A regido de Santa Catarina esta assentada sobre dois grupos de solos dominantes, os

Podzdlicos vermelho-amarelo alico e Podzélicos vermelho-amarelo latossélico alico.

4.3 Estudo Ambiental

Ap6s o levantamento topografico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas
observacbes em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas
mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento
topografico, definindo-se a area de estudo e as restricdes identificadas.

As caracteristicas socioambientais da area afetada e as condicdes ambientais do trecho serviram de
base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

e Evitar ao maximo a interferéncia em areas de preservacdo permanente (APP) e vegetacdes

protegidas por lei;

e Respeitar 0 tracado existente da rodovia ou evitar ao maximo o desvio de trajeto da via

existente;

e Minimizar conflitos com a ocupacdo antrépica lindeira, priorizando a seguranca da populacdo

local e dos usuarios da via;

e A manutencdo das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

e A protecdo de rede hidrogréfica da area do projeto.

5 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instrugdes normativas do DNIT e DEINFRA,

seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepc¢éo de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e

as intersecfes para o transito publico sdo divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a

sequir:
- - DIRETRIZES
~ URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE
LOCALIZACAO QUE DEVEM
DAS MARGENS | DETERMINANTE CATEGORIA
UTILIZAR-SE
1 2 3 4 5
Fora de areas ) DCE-R
) Sem Interligagcéo A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligagcéo B DCE-C
. DCE-I
Dentro de &reas Com ou Interligacéo C
. DCE-TPP!
urbanizadas possibilidade de
Integracéo de DCE-R
ter D
areas RCE-EIA2
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Local ‘ E

5.1 Secdo Transversal

Transporte publico coletivo de pessoas

Estradas de integracao

A secao adotada tera 1 pista com 2 faixas de rolamento de 3,0 metros cada para as Rua Rio Areias.

Resumo da plataforma:

. LARGURA DA | LARGURA DO . VELOCIDADE .
EXTENSAO DESCRICAO/CLASSE ) RAIO MINIMO
PISTA PASSEIO MAXIMA
SEM
66,25 6,00 m Segmento rural 40 km/h 120m
PASSEIOS
- Caracteristicas Técnicas:
1) Regido Predominante: planicie
2) Velocidade Diretriz: 40 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Maxima: 3,0 %
5) Declividade das faixas: -3 %
6) Plataforma de Terraplenagem: extenséo da via x largura total das pistas
TABELA DE COMPONENTES
DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL
LARGURA ESPESSURA
Revestimento Blocos de concreto sextavados 6 me5,0m 8,0cm
Camada de Assentamento Areia 6 me5,0m 5,0cm
Base Bica corrida 6 me5,0m 10,0cm

6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos

bésicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é

composto pela definicdo dos seguintes elementos:

e Secodes transversais de terraplenagem;

¢ Inclinacdo dos taludes de corte e aterro;

o Volumes de corte e aterro conforme projeto topogréfico.
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6.1 Movimentacfes de Terra

6.1.1 Escavacdo, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavacao, a carga, transporte e espalhamento do material no destino
final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serdo classificados em conformidade com as seguintes
determinagdes:
e Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou nédo e
rochas em adiantado estado de decomposi¢cdo, com fragmentos de didmetro maximo inferior a
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é
escavado por escavadeira hidraulica. A escavagéo deste material ndo requer uso de explosivos.
e Materiais de 22 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecéanico inferior a da rocha néo
alterada. A extracdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificacdo ou até o uso de
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m? e os matactes ou pedras

de didmetro médio entre 0,15m e 1,00m.

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
12 Solo Escavacao simples
22 Solo resistente Escarificacdo
32 Rocha Desmonte com explosivos

7 DEMOLICOES E DESAPROPRIACOES

Todas demolicdes e desapropriacdes referentes a mudangas de alinhamentos de muros e cercas,
demoli¢cdes de calcadas existentes, deslocamento de postes e demolicdes de caixas ficardo a cargo da
Prefeitura de RANCHO QUEIMADO.

8 PROJETO DE PAVIMENTACAO

8.1 Servicos Preliminares

Consistem na preparacdo do terreno do trecho a ser pavimentado. Serd feita a limpeza do terreno,
remocao ou relocacéo de postes, muros, cercas e objetos moveis em geral, tornando assim a plataforma
liberada para movimentacg@es de terra.

Nesta fase, sera implantada a Placa de Obra.
8.2 Pavimentacdo Em Bloco Intertravado

8.2.1 Memorial De Céalculo Do Pavimento

Para dimensionamento do pavimento e verificagcdo das espessuras do pavimento, ser4 usado o método
de Dimensionamento pelo indice de Suporte Califérnia, conforme equacédo de Peltier, que é preconizado

para o dimensionamento envolvendo pavimenta¢des de blocos de concreto.
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onde:

~ 100+1504/P /2
~IS+5

E = espessura total do pavimento, em cm;

P = carga por roda, em tonelada (5 ton);

IS= CBR do subleito, em percentagem (10%);

E_ 100+150+v5/2
10+5

Neste caso, temos como espessura de célculo o valor de:
Adotada= 22,50 cm

100+150v5/2
8+5=
IS+5
1IS=20,9%
RESUMO

LAJOTA de concreto= 8cm;
Espessura de assentamento (colchdo de areia) = 5,0 cm;

Base em Bica Corrida = 10 cm com ISC > 60%

8.2.2 Subleito

O subleito sera constituido de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo
cumprir as especificagfes da NBR 12037 e os requisitos minimos.

Reqularizacdo e compactacdo do subleito: A superficie deverd ser regularizada na largura de toda a

pista de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal do projeto. A regularizacéo é a
conformacédo do subleito mediante a pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide terraplenagem,
conferindo-lhe condi¢des adequadas a geometria no sentido transversal e longitudinal. O grau de
compactacéo devera atingir 100% da densidade méxima determinada pelo proctor normal.

Requisitos minimos para o subleito:

e O material apresentar indice Suporte Califérnia maior que 6% e expansdo volumétrica menor
gue 2%, atendendo a NBR 9895. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem
ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas
estabelecidas na alinea “d” da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES:
Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de
suporte e expansao < 2%, cabendo a determinagdo da compactacao de CBR e de expansao
pertinentes, onde:

o “Para efeito de execugdo da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e
em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econdmica, a melhor capacidade de suporte

e expansdo <2%. O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de
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andlise técnico-econdmica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos uma alternativa com a utilizagdo de material com CBR >=
6%.

e Toda a camada é livre de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria organica.

e A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de revestimento,
seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.

8.2.3 Base em Bica Corrida Compactada

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade. A bica corrida é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execucdo. A motoniveladora
percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto.

Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se
encontre dentro do limite da umidade 6tima de compactacdo, conforme projeto. Com o material dentro do
teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador liso vibratério e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto,
a fim de atender as exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada. A camada final
deverd ter espessura de 10cm. Nao seré permitido o uso de brita de basalto alterada nesta camada.
Da bica corrida:

AGREGADO
A camada de sub-base ou base de bica corrida deve ser executada com materiais que atendam aos
seguintes requisitos:

* 0s agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha s& devem ser constituidos
por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias
ou de facil desintegragéo, assim como de outras substancias ou contaminagdes prejudiciais;

+ desgaste no ensaio de abras&o Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a 55%;
* equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;
« Indice de forma devera ser igual ou inferior a 20% (ARTERIS D-4791).

GRANULOMETRIA
A granulometria da bica corrida T 27 deve atender aos seguintes requisitos:

* a curva granulométrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma das faixas granulométricas
especificadas na Tabela 1;

+ a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerancia
indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre respeitando os limites da faixa granulométrica
adotada;

* quando ensaiada de acordo conforme DNIT ME-049, na energia modificada, deve apresentar CBR
igual ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%
* a porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que

passa na peneira n° 40.
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Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa, Passando
ASTM Mm A o Tolerancia
T 762 100 100
2% 635 20-100 - +7
r 50.0 90-100 +7
r 250 65-20 70-100 +7
n°4 43 35-70 - +5
n® 10 20 ; 25-55 5
n® 200 0,075 0-20 0-10 2

DMT utilizado para transporte da Bica Corrida 63km.:

8.2.4 Camada de assentamento

A camada de assentamento do pavimento sera constituida por, com espessura uniforme e constante
de 5,0 cm, na condicdo ndo compactada. O material deve cumprir as especificacbes da NBR 7211
guanto a presenca de torrées de argila, materiais friaveis e impurezas organicas.

e A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicacao.

e As dimensBGes méaximas caracteristicas do material de assentamento deve ser menor que 5
vezes a espessura da camada ja compactada.

Tabela - Distribuicdo granulométrica

Abertura da peneira (NBR NM I1SO 3310- Porcentagem retida em massa (%)
1)
6,3 mm Oa7
4,75 mm 0al0
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

O material deve ser espalhado na frente de servico na quantidade suficiente para cumprir a
jornada de trabalho. Uma vez espalhado, o material ndo pode ser deixado no local aguardando a
colocagédo das pegas. As mestras devem ser executadas paralelamente & contengéo principal, nivelando-
as na espessura da camada de assentamento enquanto ndo compactada, obedecendo ao caimento
estabelecido. O abaulamento ser4 representado por duas rampas opostas, com declividade de 3% cada.
A camada de assentamento ndo deve conter nenhuma irregularidade. O material deve nivelado com o
auxilio de régua metélica.
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8.2.5 Camada de revestimento

Sera feito o reconhecimento do local, com definicdo da area pavimentada, das bordas e dos
limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos.
Devera ser realizada a limpeza do local conforme necessidade e o isolamento da area.

O transporte e recebimento das pecas deve ser realizado com todas as pecas paletizadas ou
cubadas e cintadas.

O descarregamento das pecas deve ser manual ou mecanizado com equipamento adequado.

O empilhamento deve ser no maximo de 1,5m de altura, visando sempre a estabilidade da pilha.
A avaliacdo visual e dimensional deve atender as especificacfes da NBR 9781.

TIPO DE REVESTIMENTO

e Bloco de concreto sextavados 25x25x8cm: As pecas devem ter as dimensfes especificadas,

com fck minimo de 35 MPa (determinado pela NBR 9781, para trafego de veiculos leves e
veiculos comerciais de linha), espessura de 8cm.

e Todas as pecas de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR 15953. Devem
ser executados ensaios de laboratério e inspecdo das pecas, seguindo as especificacfes da
NBR 9781. Os ensaios realizados devem ser no minimo:

e Inspecdo visual das pecas: as pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo,
arestas retangulares e angulos retos, devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminacéo,
descamacdo ou qualquer impropriedade que venha a comprometer a funcionalidade da peca.

e Avaliacdo dimensional das pecas: as pecas devem apresentar arestas regulares nas paredes
laterais e nas faces superior e inferior.

e Resisténcia mecénica das pecas:

e Compressédo: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de pecas entregues com idade
inferior a 28 dias devem apresentar no minimo 80% do fck exigido pela norma no momento de
sua instalacéo, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igual ou maior
ao especificado.

o Abrasao: Deve ser ensaiada conforme as especificacdes da NBR 9781 — Anexo C. Os critérios

de resisténcia a abrasdo sao:

Tabela — Resisténcia a Abrasao

Solicitacao Cavidade maxima (mm)
Trafego de pedestres, veiculos leves e <23
veiculos comerciais de linha
Trafego de veiculos especiais e
solicitacdes capazes de produzir efeitos <20

de abrasdo acentuados
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Absorcao de 4gua: a amostra de pecgas deve apresentar absor¢do com valor médio menor ou
igual a 6%, ndo sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%, a partir de ensaios
realizados conforme a NBR 9781 — Anexo B.

Inspecéo do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de pecas de concreto com as pegas
mesmas caracteristicas, produzido sob as mesmas condi¢des de fabricacdo e com 0s mesmos

materiais, especificados por norma.

Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo INMETRO, nos ensaios

pertinentes. Para a amostragem, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituam a

amostra representativa, conforme tabela:

8.2.6

Tabela — Amostragem para ensaio

Propriedade Amostra

Inspecao visual 6

Avaliacdo dimensional

Resisténcia a compresséo

6
6
Resisténcia a abrasédo 3
3

Absorcao de agua

Execucdo da Camada de revestimento

Protecdo a obra: Durante o periodo de constru¢cdo do pavimento, e até seu recebimento
definitivo, os trechos em construcdo e pavimento pronto deverdo ser protegidos contra 0s
elementos que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo tr&fego ndo possa ser
desviado, a obra sera executada em meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e
conservar barricadas para impedir o trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito
servigo de sinalizacdo de modo a impedir acidentes e empecilhos a circulagdo do trafego pela
meia pista livre.

Assentamento e rejuntamento das pecas: pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. Deve se manter as
linhas guias a frente da area de assentamento das pecas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal.

O rejuntamento sera feito com pé de pedra ou areia fina. O material de rejunte deve preencher
as juntas ou areas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das pecas apds a compactacéo. As juntas
devem ter entre 2,0mm e 5,0mm entre as pecas. O material deve ser espalhado seco sobre a
cama da de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a superficie
executada. O preenchimento das juntas deve ser executado por meio de varricdo. Apds a
colocacgédo da lajota sera feito o rejuntamento utilizando-se uma camara de areia com espessura
de 1 cm sobre as mesmas. Com auxilio de vassouras se forcara a areia penetrar nas juntas.

Junto as guias deverd ser rejuntado com argamassa de cimento e areia na proporgéo 1:3.
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e Compactacdo: Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgcamento sera
devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo “tandem” como peso
de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente
ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de
rolamento, até completa fixagdo do calcamento, isto é, até quando nao se observar mais
nenhuma movimentacdo da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depressao
gue venha a surgir durante a compactacdo, devera ser prontamente corrigida, removendo e
recolocando as pedras com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente a completa corregéo do defeito verificado.

e A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

e Tolerancia de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou lajota depois de
compactado, medida por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura
fixada pelo projeto.

e Inspecdo para liberacdo ao trafego: Apos a finalizacdo de todas as etapas da pavimentacgéo,
deve-se observar a necessidade de troca das pecas danificadas. A superficie do pavimento ndo
pode apresentar em ponto algum desnivel maior que 10,0mm. O topo das pecas de concreto
deve estar entre 3,0 e 6,0mm acima das caixas de visita, tampas de bueiros e outras
interferéncias na superficie do pavimento, a fim de compensar a acomoda¢édo do pavimento.
Apébs a compactacéo final e liberacdo da inspecao, deve-se manter uma fina camada de material
de rejuntamento sobre o pavimento para repor o material que sera adensado apés a liberacédo ao

trafego.

8.3 Execucdo de Meio-fio de concreto

Os Meios-fios sdo dispositivos posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com
duplo objetivo, limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o
pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de travamento (100x15x13x30
cm), (meio-fio de acabamento) nos trechos de término de pavimentacdes, a fim de evitar deformac¢des no
final da pavimentacao.

Os meios-fios pré-moldados tem dimensées de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e largura de
0,15m de base com canto superior chanfrado com 0,13m serdo utilizados no entorno do pavimento e
deverdo apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Deverdo ser assentados e rejuntados.

N&o serdo admitidos pecas com trincas ou rachadas.

9 ORGCAMENTO
O orgamento foi tomado a partir das quantificagBes de projeto e utilizando custos e composi¢des do

SINAPI. A data base do banco de precos e composi¢des € MAIO de 2024.
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10 PRAZOS E CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado de forma que os servigos sejam executados em 1 més. O atraso no
cronograma acarretara em multa @8 CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no

cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servico.

11 FINALIZACAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial contendo 18 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotacao de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de dividas referentes ao
projeto, orcamento e/ou execucdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a

devida anélise.

Documento assinado digitalmente
e
VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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12 ART
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Anexos
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